Schneckenfilter
Typ S - SD

Das Programm JKF's umfasst fahrbare

Entstaubungsfilier von 0,75 kW - 4 kW. 70
Die fahrbaren Entstaubungsfilter sind ftir
kleine Absaugungsaufgaben sehr geeignet,

z.B. fiir eine oder zwei Maschinen.

Das Filtermedium ist Polyester.

Weiterhin sind alle Filter mit einem leicht

auswechselbaren Sammelsack versehen. Der

Sack wird mit einem selbstspannenden 1n x 1050
SchnellverschluBspannringen aufgezogen und  (n=1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) i
demontiert.

Einzelfilter. Das Mass h1 im Schema zeigt die Hohe des Filteroberteils, wenn das Filter mit Riittelreinigung oder
Die Filter kbnnen mit fester Rohrverbindung Regenerierungsventilatoren ausgeriistet ist.

. oder Vena-Pur Flexschlauch angeschlossen

werden.

Der JK-25 TSD mit 4,0 KW Motor leistet
3,500 m*/St. bei 190 mm W.S.
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Einzel- und Doppelfilter. Die MaBangaben sind aus dem nachstehenden Schema ersichtlich.

Typ a b c h h1 H Sicken- Filterfliche Gewicht
mm mm mm mm mm mm  linge, mm m’ kg

M-S 400 840 1080 1650 1950 3090 1580 15,5 155
M-§ 630 840 1330 1650 1950 3340 1580 15,5 160
H-S 400 840 1080 2100 2400 3540 2030 20,0 170
H-S 650 840 1330 2100 2400 3790 2030 20,0 175
E-S 400 840 1080 2550 2850 3990 2480 24,5 185
E-S 650 840 1330 2550 2850 4240 2480 24,5 190
MS-D 400 1860 1545 1650 1950 4110 1580 31,0 310
MS-D 650 1860 1795 1650 1950 4360 1580 31,0 315
HS-D 400 1860 1545 2100 2400 4560 2030 40,0 330
HS-D 630 1860 1795 2100 2400 4810 2030 40,0 335
ES-D 400 1860 1545 2550 2850 5010 2480 49,0 350
@ ESD 650 1860 1795 2550 2850 5260 2480 490 355
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Kettenfilter
Typ CDF

Das Programm JKF's umfasst fahrbare

Entstaubungsfilter von 0,75 kW - 4 kW.

Die fahrbaren Entstaubungsfilter sind fiir
kleine Absaugungsaufgaben sehr geeignet,

2. B. fir eine oder zwei Maschinen.

Das Filtermedium ist Polyester.

Weiterhin sind alle Filter mit einem leicht
auswechselbaren Sammelsack versehen. Der
Sack wird mit einem selbstspannenden
Schnellverschluspannringen aufgezogen und

demontiert.

Die Filter kénnen mit fester Rohrverbindung
oder Vena-Pur Flexschlauch angeschlossen

werden,

Der JK-20 TS mit 1,1 kW Motor leistet
1.800 m*/S bei 120 mm W.5.

Der JK-22 TS mit 2,2 kW Motor leistet
2.500 m*/St. bei 160 mm W.S.
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Die MaBangaben sind aus dem nachstehenden Schema ersichtlich.

Typ H h Sicken- Filterflidche Gewicht/
mm mm linge, mm m?/Modul Modul kg
HCD 4510 1200 1990 40 325
ECD 4960 1650 2440 49 345
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Daten der Regenerierungsventilator:

Anschlussdurchmesser: @450 mm
Motor: 1,5 kw
Luftmenge: 5600 m2/st,

Druck: 80 mm W.S.

Jeder Modul ist mit einem
Regenerierungsventilator versehen.

Diese Ventilatoren reinigen abwechselnd die
Filterschliuche der einzelnen Module, und
laufen jedes Mal einige Sekunde. Die
Reinigung erfolgt nach einem individuell
etablierten Zyklus wihrend des Betriebs des
Filters. Die Reinigung kann aber auch bei
Betriebsunterbrechung vorgenommen

werden.
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Kettenfilter Typ CDF.






