<% JKF Industri

CLEAN AIR INNOVATION SINCE-1957

v e n t i I a t o r t y p e J K - 3 0 K - J K - 7 5 K Teknisk haefte: Ventilatorsystemer

Afsnit: 02

Side: 1/6

Sidst revideret: 01.04.2005
JKF-centrifugalventilator type JK-30K - JK-75K, indirekte koblet, er ( )

konstrueret til materialetransport.

Ventilatoren har selvrensende lgbehjul med bagudbgjede skovlblade, og

er udfort med aerodynamisk indtag.

Lobehjulet er statisk og dynamisk afbalanceret.

Remskiverne er monteret med taperlock. Dette betyder at disse let kan

udskiftes hvis omdrejningstallet gnskes aendret.

Maks. driftstemperatur: 60°C
Med koleskive: Op til 200°C \ J
Antal skovlblade er reduceret med 2 stk. for papirlgbehjul. ( ; )
T |
|
Ventilator kan leveres i gnistfri udfgrelse med rustfri indfering og + ‘ ! ‘ + =5
eksplosionssikker (Eex) motor. ( ‘
H
Indfgringen (D) er udvendig mal, og leveres glat. ‘ G
+ ‘ + =
Remtraek er sikret imod statisk elektricitet. —Jj - J - J E Ll H
B M- - | ‘
Specifikke mal pa afgangsflanger kar! findes under “Flanger”. |
p pa algangstlang; g [ —— + T\JL\—L

AT C
Ventilatordiagram for liver type.erianfort pa efterfolgende sider. L )
@ D
® © ) @ >
Pladedimensioner i mm u W
RV RN RO RNV RNO RSO
(LG 270) (LG 0) (LG 90) (LG 315) (LG 45) (LG 135)
Type JK-30K JK-40K - JK-45K  JK-55K - JK-75K
. A AL 4 la a
Lobehjul - standard 4 5 6 M Y W Y
Lobehjul - forstaerket 8 8 8 0 N LV LNO LNV LSV
Rygsveb - standard 3 3 4 (RD270) (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD 135)
Rygsveb - forstaerket 6 8 8 \ J
6 positioner. Positionsbetegnelsen geelder for ventilatoren set fra sugesiden.
Dimensioner
Vaegt
Type A B C D E F G H | J K L M N  u/motor
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
JK-30K 206 206 36 300 267 631 860 370 55 430 550 293 377 676 79

JK-40K 250 250 55 400 330 740 1110 494 55 550 650 326 462 824 200
JK-45K 339 339 55 450 395 885 1207 528 55 672 720 375 570 1013 300
JK-55K 418 418 60 550 500 1095 1540 700 59 825 955 468 715 1250 532
JK-75K 700 550 60 750 442 1310 1875 855 70 850 1125 600 800 1410 597
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CLEAN AIR INNOVATION SINCE-1957

v e n t i I a t o r t y p e ‘l K - 3 0 K ;efl;::::khaefte: \O/int\\atorsystemer

= Side: 2/6
Te k n I S k e d a t a Sidst revideret: 01.04.2005
Motor: IP 55 ( )
Ventilatoren leveres med folgende motorer: b kw Lydtryksniveau og tilfert effekt
Vaegt 13 100
kw hk amp. pa motor ~
kg 12 90 RT3 omdr./min.
55 75 1,1 43 " L
7,5 10,0 14,7 49 0 8.0 Y 2900-omdr/min.
. - el | ] N
Maksimale omdrejningstal: 9 7.0 / 21700 or .uL/ min.
P ——
. i . . |
Standard lebehjul: 3.575 omdr./min. 8| 6o - A1/ // A f'i_}‘_lt‘j Ny
Forsteerket lgbehjul: ~ 2.700 omdr./min. 7 A / . 2660 omdr./min.
NI
5.0 # - )
6 L7 U _"";——' 2400-omdr./min
Arbejdsomrade: - A A A X\ oY | X :
5 : TV A ST -/min.
Luftmaengde: 2.800 - 6.500 m3/h = // /7&/ = ""_j X ,'f/ ' 2200 prpdf-/in
4 — - | 47, s .
Tryk: 60 - 320 mmVS 3.0 = = 4& A_g?% ’é‘//A 2 omdr./min.
3 — A 877 1800 omdr./min
— — RA L~ - :
— , 2.0 E:—;;/;‘lfé?‘t_::l‘; L 1600 omdr./min.
10 - R AV 1400 omdr./min.
400 V - 50 Hz. 1 N2 7]
NARNNE:
0l Aol 1
Byggeform:
B3 - motor med fod. Virkningsgrad og tryk
N/imi2 mmVS
360
Leabehjul:
obehj 3400 | 349 ; [
Antal blade, standard: 8.stk, 3200 | 330 T~ . Virk 1i_|LgJ;a rad
3000 300 1T T T T D
Diameter: 410 mm S
E T @ \ 2800 | 280 < Va / 59 Totaltryk p.
Hojde: 154 mm 2600 | 260 T TT——— o 4V 55
2400 | 70 TS > L 150 %
2200 | 220 = TS LIS
2000 | 200 T TH—— FLPD ™
1800 | 180 N < K ~ 3000 omdt./min.
1600 | 160 —— >4 7 A N~ —12900 omdr./min.
0| 1o e L[ S SZammmAL AR
1200 | 120 ———— T4 ™ 2400 _omdr./min.
1000 | 100 TR 0 2200 omdt./min.
800 | 80 - < 2000 omdr./min.
600 60 T o 1800 omdr./min.
~ 1600 dr/min.
400/ 40 1400 omdr./min.
200| 20 L=<
0 0 * Dynamisk tryK p
LT T T T T T T T T T T T T T T T T T ] mwh
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
LT T T T T T I T T I T T I T I T ITTITITTITTITTIT] m¥min.
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Luftmaengde
\ J
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—~——1 CLEAN AIR INNOVATION SINCE 1957

)

Ventilator type

Tekniske data

Motor: IP 55

Ventilatoren leveres med folgende motorer:

Vaegt
kw hk amp. pa motor
kg
11,0 15,0 21,2 69
15,0 20,0 28,2 83

Maksimale omdrejningstal:
Standard lgbehjul: 3.435 omdr./min.
Forsteerket lobehjul:  2.600 omdr./min.

Arbejdsomrade:
Luftmeengde: 5.000 - 11.000 m3/h
Tryk: 140 - 540 mmVS

El-tilslutning:

400 V - 50 Hz.

Byggeform:

B3 - motor med fod.

Lgbehjul:

Antal blade, standard: 8 stk.
Diameter: 0500 min
Hojde: 189 mm

J K - 4 0 K Teknisk haefte: Ventilatorsystemer

Afsnit: 02
Side: 3/6
Sidst revideret: 01.04.2005
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Lydtryksniveau og tilfort effekt
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Virkningsgrad og tryk

N/m2mmVS
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Fan type JK-45K

Technical data

Motor: IP 55

Supplied with the following motors:

Weight
kw hp amp. of motor
kg
185 250 34,4 87
22,0 30,0 40,0 165
30,0 40,0 52,5 240
Max. RPM:
Standard impeller: 2.450 RPM

Reinforced impeller: 1.850 RPM

Operating range:

Air volume: 6.000 - 20.000 m3/h
Pressure: 180 - 520 mmWG
Power supply:

400 V - 50 Hz.

Construction:

B3 - motor mounted on foot.

Impeller:
No. of blades, standard: 8 pcs,
Diameter: 650 mm

Heighit: 259 mm

The blue curve applies for 6-bladed impeller
and at 1950 RPM.

Technical catalogue:  Fan systems

Section: 01
Page: 79
Revised: 01.04.2009
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Noise level and power input

N/m2 mmWG
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i
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86 f: / '@’ A/ [
y % e
A 1750 RPM-
4 7 |/ A
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— =7 A 27 A A
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Useful effect and pressure
T 11 50 7
S 63 Useful effect
W 1 1
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Fan type JK-55K
Technical data

Motor: IP 55

Supplied with the following motors:

Weight
kw hp amp. of motor
kg
30,0 40,0 53 230
37,0 50,0 67 300
45,0 60,0 80 330
55,0 75,0 97 435
Max. RPM:
Standard impeller: 2.350 RPM

Reinforced impeller: 1.750 RPM

Operating range:
Air volume: 8.000 - 29.000 m3/h
Pressure: 160 - 600 mmWG

Power supply:
400 V - 50 Hz.

Construction:

B3 - motor mounted on foot.

Impeller:
No. of blades, standard: 8 pcs.
Diameter: »800 mm

Height: 320 mm

The blue curve applies for 6-bladed impeller
and at 1850 RPM.

Technical catalogue:  Fan systems

Section: 01
Page: 8/9
Revised: 01.04.2009
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Useful effect and pressure
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JKF Industri

CLEAN AIR INNOVATION SINCE-1957

&

)

= Teknisk haefte: Ventilatorsystemer
Ventilator type JK-75K o o
- Side: 6/6
Tekniske data Sidstrevideret:  01.04.2005
Motor: IP 55
Ventilatoren leveres med folgende motorer: bk W Lydtryksniveau og tilfert effekt
Vaegt 100 1650-omdr./min.
° 130
kw hk amp. pa motor Y e /] 1550 omdr./min.
kg 120 | 90 v
115
550 750 97,0 435 1(1)2 80 A/
75,0 103,0 133,0 610 70 97 /ﬂ 1450 omdr./min.
90 4/ / ‘
80 | 60 11 7 A
Maksimale omdrejningstal: 70 50 7/ % / 4/ w—%s%—vn»dr_/min_
: gt
Standard lebehjul: 2.050 omdr./min. 40 - £ ‘.__‘__ i
A= sZeE 77 aBan=
Forsteerket lobehjul:  1.450 omdr./min. 40 30 — i 1>5t-omdr/min
Eanr 7l =N -
o | o V]
Arbejdsomrade: 20 10 L /ﬂ}\
B} 10 — 1—#-——-4-
Luftmzaengde: 25.000 - 40.000 m*/h 0 0 \ ‘
Tryk: 200 - 370 mmVS
El-tilslutning:
400 V - 50 Hz.
Byggeform: Virkningsgrad og tryk
B3 - motor med fod. N/m2 - mmVs
5500 550
Lﬂbehilﬂ: 5000 500
Antal blade, standaid: & stk: 4500 | 450 ik .
LN IIU)E au
Diameter: 430 mm 4000 | 400 [T \\ 50 /.
. | 56 Totaltryk p
Hojdé: 890 mm 3500 | 350 T \3 58 / '
—
3000 | 300 q
I~
2500 | 759 — ’%%
2000 | 200 /7/%@ SO\
1500 | 150 ™S \\\
1000 | 100 \\\\\Q% 1650 omdr./min.
1550 omdr./min.
500 | 50 NN 1450 omdr./min.
0 0 T Dynamisk tryk p ™~ 125 STd:;z:E
T T mh
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75x 1000
N e I iy 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12x100
Luftmeengde
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