[ JOWI

) ° _
MOblle ':Tw—:-r_ S ':;—.:7-'_:'_; =
Ablagesysteme >

ndherdran:
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Maximal

produktiv

B Geordnete und iibersichtliche Ablage
aller Werkteile

B Freier Zugriff auf jedes Teil
in beliebiger Reihenfolge

B Das mobile Zwischenlager,
das viele leere Meter spart:
Auf engstem Raum durch eine Person
mandvrierbar.
So passen Sie lhren Materialfluss an
wechselnde ortliche Erfordernisse in
der Fertigung an.

Sauber
und sicher

E Auflageflichen mit Kunststoff-
Schoniiberzug, lack- und &l-vertriglich

B Wagen sicherbar
mittels Feststellrollen

B Optimale Ausnltzung des Platzes:
nach Etagen getrennt lagern
ist geschiitzt lagern

Einfach
und flexibel

B Etagenhéhen verstellbar:
einfach per Innensechskantschraube

B Verstellbare Wagenldngen

bei Modellen in Scheren-Ausfiihrung:

stufenlos, mit wenigen Handgriffen

B Stapelbar. Platzsparend. Durchdacht.

Regalwagen
ab Seite 4

Transportwagen
ab Seite 10

Spritztisch
Seite 16
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JOWI
Regalwagen

Weil es egal ist, wo und was Sie arbeiten.
Sie haben das bendtigte Material '
immer griffbereit.

Etage fiir Etage: Sie wdhlen die Lichte
Ein Innensechskantschlissel

und wenige Handgriffe:

Das ist alles, was Sie brauchen,

um jede Etage in der H6he einzustellen.

Spielend leicht manévrierbar
Auch auf engstem Raum

und bei voller Beladung.

Dank kugelgelagerter Lenkrollen
mit konvexem Laufbelag.

~Schere” oder Fixrahmen:

Platz sparen Sie immer.

Unbeladene JOW| Wagen in Fixrahmen-
Konstruktion staffeln Sie einfach ineinander.
Genauso einfach sparen Sie Platz mit Wagen
in Scheren-Konstruktion: Mit wenigen
Handgriffen reduzieren Sie die Linge

leerer Wagen auf einen Bruchteil
der maximalen Lénge.

Ablegen an einem Ort

Integrierte Materiallogistik

statt von einer Palette zur nédchsten:

Legen Sie lhre Teile nach der Bearbeitung
wieder dort ab, wo Sie sie entnommen haben.

Geordnet. Ubersichtlich. Immer in Griffweite.
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Typenreihe B Typenreihe C TypenreiheR Modell Quercus
Maximale Handlichkeit Mit noch mehr Tragkraft So stark wie Reihe C, dabei noch Modul fiir Modul zum
und Beweglichkeit flexibler und noch gerdumiger Schwergewicht

Ideal geeignet unter anderem fiir
Lagerung und Transport von Tiiren
in Standardabmessung.

Ein bewdhrter Standard unter anderem
in der Mébelfertigung, ideal fiir nicht
allzu schwere Teile.

Flr maximale Stabilitit. Gewdéhrleistet
Mobilitat auch flir gréRere und schwere
Teile. Modular verfigbar bis 6 m Lange.

In flexiblen Etagen- und Tiefenvarianten
lieferbar. Hoch belastbar fiir Mébelteile
(Modell R660), groRziigige Lichte zum
Beispiel fir Tiiren (Modell R900).

Rollendurchmesser:
200 mm (Doppelrollen)

Rollendurchmesser: B Rollendurchmesser:
160 mm 160 mm

Max. Zuladung B Max. Zuladung
pro Wagen: 500 kg pro Wagen: 500 kg

Etagen und Lichte: B Etagen und Lichte:

12 Etagen bei 92 mm * 11 Etagen bei 113 mm
(Standard-Modell R900)

* 16 Etagen bei 66 mm
(Standard-Modell R660)

Rollendurchmesser;
125 mm

Max. Zuladung
pro Wagen: 200 kg

I
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Max. Zuladung/Wagen:
1.500 kg und mehr
(750 kg pro L-Steher .
auf Rollen)

| Etagen und Lichte:
16 Etagen bei 66 mm

Max. Belastung
pro Auflagerohr:
® Lange 590 mm = 15 kg

Etagen und Lichte:
e 7 Etagen bei 174 mm
* 9 Etagen bei 122 mm

Max. Belastung
pro Auflagerohr:
Lange 770 mm = 22 kg

* Lange 780 mm = 11 kg

Max. Belastung

pro Auflagerohr:

* ldnge 660 mm = 28 kg
* Ldnge 900 mm = 20 kg
* Lange 1.100 mm = 16 kg

» 13 Etagen bei 70 mm

Max. Belastung

pro Auflagerohr:

e Lange 640 mm = 60 kg
® Lange 740 mm = 50 kg
* Lange 880 mm =42 kg
* Lénge 1.080 mm =35 kg
® Lange 1.380 mm = 27 kg




Modelle
Typenreihe R

So stark wie Reihe C, dabei noch flexibler
und noch gerdumiger

Der Unerschiitterliche:

Die noch stabilere Alternative zum B590-X {Seite 6).

Wie flexibel muss Ihr JOWI sein?

[75)
a‘: So flexibel, wie wir ihn schon in der Standardausfihrung liefern?
Ay (Also ziemlich flexibel.) Oder noch flexibler? Unsere Fixrahmen-
&~ Modelle bieten Ihnen die Moglichkeit, die Position der i-Steher zu
optimieren: indem Sie i-Steher im Lochraster von ca. 50 mm ganz
einfach versetzen — oder indem Sie zusatzliche i-Steher einsetzen.

Der Gerdumige: Der Tiefgriindige:

Die Etagenhthen von 113 mm bieten extra Mit einer Auflagentiefe von 1.100 mm bietet sich
viel Platz z. B. furr Turen, die das StandardmaR dieses Modell zum stabilen und sicheren Handling
{iberschreiten. Lasten von 40 bis 80 kg per Etage groRflichiger Teile an.

sind méglich. Zusétzliche i-Steher sind verfiigbar.

Alle Modelle und Ausfiihrungen in der Ubersicht ab Seite 17



Eine Klasse fiir sich:

Der Quercus

Modul fiir Modul zum Schwergewicht

Lagern, lagern, lagern und rollen
Der Quercus, ,die Eiche” unter den
JOWI-Regalwagen: stabil in robuster
Stahl-SchweiBkonstruktion.
Komfortabel in der Ablage mit bis zu

6 Metern Lange. Und schier grenzenlos
belastbar mit Zuladungen von

1.500 Kilogramm und mehr. Und nicht
zuletzt: mit Wachstumspotenzial. Denn
seine Stdrke verbindet der Quercus mit

modularer Flexibilitit. Je nach Ihren

Anforderungen konfigurieren Sie:

B L-Steher mit Rollen: Mit jedem
erhdhen Sie die Zuladegrenze Ihres
Quercus’ um weitere 750 kg

B i-Steher ohne Rollen: fiir zusitzliche
Auflagestellen und die weitere
Steigerung der maximalen Etagenlast

B Querrohre: zwischen 0,8 bis 6,0 m,
Je nach gewiinschter Wagenlinge

B Beiunebenen Bdden und hoher
Belastung ist ab einer Auflagetiefe
von 880 mm ein drittes Querrohr,
vorne am Fahrgestell, vorzusehen.

Die hochwertigen Doppelrollen
gewdhrleisten, dass Sie auch einen
voll beladenen Quercus problemlos
mandvrieren kénnen.

Q880-3/2

mit Wagenlange 4.500 mm

Factbox Quercus

B Konfigurierbar nach allen Richtungen:
¢ Wagenldnge iiber Querrohre
zwischen 0,8 und 6 Metern
* Auflagentiefe und maximale Belastung
* Etagenanzahl und Lichten
® Die i-Steher lassen sich stufenlos versetzen
® Jeder L-Steher ist mit einer Feststellrolle
ausgestattet
B Platzsparend: Staffeln Sie Wagen einfach
ineinander (bei Modellen mit 2 Querrchren)
B Max. Abstand zwischen L-Steher
bei Verwendung von i-Stehern:
* 2 m bei Zuladung bis 750 kg per L-Steher
* 3 m bei Zuladung bis 350 kg per L-Steher

Alle Modelle und Ausfithrungen in der Ubersicht auf Seite 18
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Teile bis 2.500 mm Ldnge
I rans Ortwa en Lagern, transportieren und kommissionieren
Sie Teile gemeinsam, sicher und platzsparend.

Weil Ihrem Materialfluss
sportliche Bewegung guttut

Versetzbare Zwischenplateaus

mit glatter, reinigungsfreundlicher Oberflache.
Auf Wunsch flr besonders sensibles Ladegut
lieferbar: mit Bursten bestlckte Plateaus.

Sicher im Griff

Mit den ergonomischen Haltegriffen und
hochwertigen Lenkrollen mandvrieren Sie
lhren Transport sicher und prazise.

Stehend stabil

Transportieren Sie groRflachige oder
lange Teile stehend. Platzsparend und
oberflichenschonend durch die mit
Kunststoff Uberzogenen Stltzrohre
zwischen den Abteilen. Die leichte
Schraglage in der Konstruktion

stabilisiert die Ladung und wirkt m
Beschadigungen entgegen.




Gecko:
die schnelle Taskforce

Fiir den universalen Einsatz. Fir den
Transport von Stangenmaterial bis

ca. 2,5 m Lénge und Plattenmaterialien
bis ca. 600 mm Breite und ca. 2,5 m

Lange. Seitlich und nach hinten geneigt.

Lagerung Teil an Teil.

B Max. Belastung:
400 kg (Variante schmal) bzw.
600 kg (Variante breit)

B Zwischenplateaus verfligbar

W Alternative Verwendung
fiir waagrechte Ablage —
etwa fuir Rundmaterial —
ohne Umrtisten méglich

Nautilus:
fiir GroRes und Kleines

Fiir den kombinierten Transport

von unterschiedlichen Teilen und Platten
bis 2,5 m Lange. Zusitzliche Kapazititen
an der Riickseite fiir die Ladung
groRflachiger Teile bis ca. 3x 2 m.
Seitlich geneigt. Lagerung Teil an Teil.

B Max. Belastung: 600 kg
W Zwischenplateaus verfligbar

W Alternative Verwendung
fiir waagrechte Ablage
ohne Umriisten méglich

Capreolus:
extra schonend

Far den Transport oberflichen-
empfindlicher Plattenteile bis 2,5 m
Ldnge. Seitlich geneigt. Lagerung in
getrennten Abteilen.

Optional an der Rickseite zusétzliche
Kapazitdten flr die Ladung groRflachiger
Teile bis ca. 3 x 2 m. Lagerung Teil an Teil.

B Max. Belastung: 600 kg

B Keine Zwischenplateaus
verflighar.
Optional Grundplateaus
mit Birstenbesatz fiir
empfindliche Oberflachen
verfligbar.

B Waagrechte Ablage nicht
moglich

LIRS )

Picus:
fiir Platten und Rahmen

Fiir den Transport von groRflachigen
Teilen bis ca. 3 x 2 m. Bei Rahmen ist die
Hoéhe auf 1,6 m begrenzt. Nach hinten
geneigt. Lagerung Teil an Teil.

B Max. Belastung: 600 kg

B Auflagerohre fiir zusatzliche
Zwischenetagen verfiigbar.

(Zur Ablage von schmalen
Plattenstreifen tbereinander
oder von Stangenmaterial.)

Achtung: Ladungen von groRflichigen Teilen immer
sichern (z. B. mit geeigneten Zurrgurten)!

11
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Schnelle Taskforce:

Gecko

Der kann auch Stangen

Da bleibt sogar Stangenmaterial beim Transport in Position:

Die seitlich und nach hinten geneigte Ladekonstruktion
des Geckos macht ihn — bei aller Wendigkeit —zu einem
hochst stabilen Allrounder im Produktionsalltag.

Ganz schlank oder halbschlank — der Gecko steht in
zwei BaugroRen fiir schnelle Einsédtze immer bereit:

B Fiir mehr Beweglichkeit: mit 2 Abteilen
(Lichte 320 mm; GE2-2/1 wie Abbildung)
B Fir mehr Kapazitat: mit 4 Abteilen,
d. h. mit doppelter Breite (GE3-3/2)

Die Tiefe (Plateau und Stiitzrohre) fir beide BaugréRen
liegt bei 590 mm.

Fiir lhre Modellwahl: Die Tiefe sollte in etwa der
maximalen GréRe der abzustellenden Teile entsprechen.
Die Teile kdnnen fallweise auch etwas vorstehen.

Richtungsfeststelier

(standardausfihrung nur bei Gecko GE2-2/1):
Die Beweglichkeit einer Lenkrolle — bei Bedarf
umschaltbar auf die Laufstabilitat einer Bockrolle:
optional fiir alle JOW|-Transportwagen und

fiir Regalwagen der Typen C und R.

Alle Modelle und Ausfithrungen in der Ubersicht auf Seite 18



Fiir Grof3es und Kleines:

Mit Teleskop-Effekt

Wenn erforderlich, wird der Nautilus tiefer und tiefer:
Wahrend Sie auf der Vorderseite kleinere Teile transportieren,
gewinnen Sie mit dem Ausziehen der teleskopischen Auflagen
auf der Ruickseite zusatzliche Ladekapazitaten — ausgelegt auf
groRflachige Plattenteile bis zu 3 x 2 m.

In der Breite bietet der Nautilus 4 Abteile bei einer Lichte von 320 mm.
In der Tiefe stehen zwei BaugréRen zur Verfiigung:

B 590 mm Tiefe (Plateau und Stiitzrohre)
B 780 mm Tiefe (Plateau und Stutzrohre)

Alle Teile auf der Vorderseite kénnen in stehender oder liegender
Position transportiert werden. Der Nautilus bietet sich als mobile
Sammelstelle fiir groRe wie kleine Teile an, weshalb Sie mit ihm
Auftrage auch kommissionsweise lagern und transportieren kénnen.

Der integrierte Teleskopauszug schafft Platz
fur die Ablage von Platten an der Hinterseite.

Alle Modelle und Ausfiihrungen in der Ubersicht auf Seite 18




Extra schonend:
Capreolus

Fiir die Sensibleren

So kénnen Sie auch Teile mit sensiblen Oberflachen auf wenig Platz immer griffbereit
transportieren: Obwohl der Capreolus mit 22 Abteilen reichlich Ladevolumen auf
einem Wagen bietet, gewdhrleistet er zugleich eine schonende und sichere Lagerung.
Denn kein Teil kommt mit einem anderen in Berlihrung.

Die stabilisierende Schréglage beim Transport in stehender Lage, die héhenverstellbaren
Querrohre, die mit Kunststoff Uiberzogenen Stiitzrohre und die glatte Oberflache

der Plateaus — optional mit Birsten belegt — perfektionieren den Capreolus als
,Sicherheits-Transporter”.

" Gestaffelte BaugréRen pradestinieren den Capreolus fiir spezifische Anforderungen:
| | .

B 1 BaugroRe in der Breite
» (22 Abteile bei 40 mm Lichte; 11 Abteile bei 103 mm Lichte)
B 3 BaugroRen in der Tiefe

(Plateau und Stitzrohre: 590 mm, 780 mm, 920 mm)

Verstellbare
Abteilabstinde:
Einfach Inbusschraube
|6sen, schon lassen
sich die Stutzrohre
entfernen und damit
die Abteilbreiten
vergroRern.

14

CA2-590-4-92

N Spaa——

|

Alle Modelle und Ausfithrungen in der Ubersicht auf Seite 18




Factbox Picus

8 Typenbezeichnung:
—_— PI1-360-X bzw. PI11-360-XX
Mo w0 ® Hohe: 1.970 mm
| B Ldnge: 500-1.600 mm
(500-3.200 mm Ausfiihrung XX)
Tiefe: 750 mm
Lochraster: 31
Auflagetiefe: 360 mm
Anlehnhdhe/Stiitzhdhe: 1.650 mm
Rad-Durchmesser: 160 mm
Belastung pro Auflagerohr: 50 kg
Belastung pro Wagen: 600 kg

Der legt eine neue Platte auf by

Die neueste JOWI-Entwicklung: Der Picus ist der
Spezialist fiir den gleichzeitigen Transport von
mehreren groRformatigen Platten oder Rahmen
mit Abmessungen von bis zu 3 m. Einsetzbar auch
fur die waagrechte Ablage von schmalen Teilen.
Uberraschend wenig Gewicht und einfache
Bauweise. Zusdtzlich zur stabilisierenden Schriglage
kann die Ladung tber den klappbaren Anschlag
und eine geeignete Verzurrung gesichert werden.
Und damit: unproblematisch auf jede

Baustelle mitzunehmen.

Lieferbar ist der Picus in gestaffelten BaugréRen:

H In der Breijte:
Ausfiihrung X (bis 1,5 m)
und Ausfiihrung XX (bis 3 m)

B Die Ablagetiefe betrdgt 360 mm,
Sondertiefen sind auf Anfrage méglich

Sicher unterwegs:

Die mechanische Anschlagsicherung
bietet eine zusdtzliche Sicherung gegen
ein Abrutschen der Ladung.

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Belastungsangaben: bei gleichmaRiger Lastverteilung, chne StoRbelastung!

15




Sie brauchen Punkt-Auflagen?
[ o Ersetzen Sie die Auflagepuffer kurzerhand
JOWI Spritztisch
= Hohenverstellbar von 730-930 mm
c 0 p u s = Max. Belastung:

+ Octopus D1: 80 kg
» Octopus D2: 120 kg

Weil hier Sprit fir Thre Produktivitdt
in der Lackierarbeit drinsteckt

Punkt fiir Punkt adaptierbar

Ein Vorsortieren der zu lackierenden Teile
erlibrigt sich: Die Auflagepunkte lassen sich
schnell und einfach anpassen.

Verstellbereich der Auflagepuffer:
Octopus D1: 1.090 x 1.260 mm
Octopus D2: 1.190 x 1.390 mm

Drehbar

Lackieren Sie in Absaugrichtung,

indem Sie das Werkstiick drehen,

anstatt dass Sie das Werkstiick umrunden.
Modell: Octopus D2 So reduzieren Sie Vernebelungen.

Lackzack m

Mit dem Octopus hat JOWI das Lackieren nicht neu erfunden,
aber die Produktivitat drum herum neu definiert:
genial einfach, genial effizient, durchdacht und bewahrt

in jedem Detail. Geschiitzte Drehlager
gewahrleisten verlassliche Funktionalitat
Die mehrarmige, drehbare und hohenverstellbare und lange Reinigungsintervalle.

Konstruktion nimmt Werkstiicke mit planer Auflageflache in
unterschiedlichsten Gréfen und Formen auf. Auflagepunkte
werden schnell und einfach in Position gebracht, abgedeckt
und damit sauber gehalten. Das Ergebnis: maximal
produktives Lackieren bei minimalen Vernebelungen!




Regalwagen Type B590

B Auflage-Lénge: 590 mm Modelle Lénge max. Linge Tiefe Hohe max. Belastung

= 2’:'_215;?2::5{__ 18, | M ~ B5%0-vv | ~ min. 550 mm 1500mm  730mm ) |  1.805mm 200 kg/Wagen

& Loch-Rastger: i ml B590-2/2 L510mm | 2.090mm ,,‘, 730 mm . 1sw0mm ' 200 kg/Wagen
e e BSSX | mnsoomm  1500mm | 70mm  isiomm  a0okgwagen

® Rohr-Durchmesser: 23 mm Detailinformationen [>§><L ~ B590-XX | min. 500 mm _\ 3000mm  730mm ‘ (1.810mm 200 kg/Wagen l
® Rad-Durchmesser: 125 mm auf Seite 6 MXL B590-X3 | min.500 mm | 3.000 mm ‘ 730 mm ' 1810mm | 300 kg/Wageh

Regalwagen Type B780

= Auflage-Lénge: 780 mm ® Rohr-Durchmesser: 23 mm Maodelle Lange max. Lange Tiefe Hdhe max. Belastung
g . [
- mZXASﬂeLZS;S;EF: 11 kg * BecDlrhmesser: 125 mm M B780-vV ‘ min. 550 mm | 1.500 mm 980 mm ‘ 1.805 mm 200 kg/Wagen
® |och-Raster:16 = g . — S e | — e = G S - _
B Ftagen: 16 Detailinformationen m B780-2/2 1.510 mm ‘ 2.090mm 920 mm ‘ 1.810 mm 320 kg/Wagen
B Lichte Hohe: 66 mm auf Seite 6 ; T o ) | ) - 7‘ - DR
M B780-X min. 500 mm | 1.500 mm 920 mm | 1.810mm | 320 kg/Wagen

Technische Anderungen vorbehalten.
Alle Belastungsangaben: bei gleichméRiger Lastverteilung, chne StoBbelastung!

* Kundenspezifische Konfiguration

1 Bei Bestiickung mit 11 Auflagerohren

¥ Bei Bestiickung mit 16 Auflagerohren

5 Regalwagen Type C770
g = Auflage-Linge: 770 mm B Rohr-Durchmesser: 29 mm Maodelle Lange max. Linge Tiefe Hohe max. Belastung
: T |

= - MEXABEFE'“””E il ® Rad-Durchmesser: 160 mm Ul c770-2/2 1510mm | 3.000mm 940mm | 1.840mm | 500 kg/Wagen
' pro Auflagerohr: g — — - — e - - — - - -

c Y B Cothobatenit [><i C770-X | min.500mm 1500 mm | %40mm ‘ 1.840mm 500 kg/Wagen

E lc ® Etagen: 12 Detailinformationen bod c770-XX min.500mm | 3.000 mm 940 mm 1.840mm 500 kg/Wagen

= B lichte Hohe: 52 mm auf Seite 7 R — — = - ————— - - == ==} =

ke (&) bbd c770-X3 min.500mm | 3.000 mm %40mm  1840mm 750 ke/Wagen

o SR

= Regalwagen Type R660

8 L B Auflage-Linge: 660 mm ® Rohr-Durchmesser: 29 mm 7 Modelle Linge max. Linge Tiefe Héhe max. Belastung

8 QL 2 g:a’:\ B;’a““"f 556 ™ Rad-Durchmesser: 160 mm | Re60-2/2 1510mm | 3.000mm®  830mm 1.920 mm 500 kg/Wagen

o Auflagerohr: g - = A - B . ] Sou s e - }
~ Q B Loch-Raster: 31 M R660-X ‘ min. 500 mm 1.600 mm | 830 mm 1.920 mm 500 kg/Wagen
® Etagen: 16 bzw. 119 Tt e : e - el —
@ | .

5 ® b B Lichte Hohe: Detailinformationen M RGGO'XX | min. 500 mm ‘ 3.200 mm 830 mm | 1.920 mm | =00 kg/ngen B

(=) i 66 mm bzw. 113 mm* auf Seite 8 MXL R660-X3 min.500mm | 3.200 mm 830 mm 1920mm | 750 kg/Wagen

U - — — i - — 1 i i V. =— - .

Famny)

E ey Regalwagen Type R900

g) m = Auflage-Lange: 900 mm B Rohr-Durchmesser: 29 mm Modelle Liange max. Linge Tiefe Hohe max, Belastung

é’ .U " Ma"/‘\ B;'as"“”f 5% " Rad-Durchmesser: 160 mm R900-2/2 1510mm | 3.000mmd | 1060mm | 1920mm 500 kg/Wagen

pro Autlagerohr: g - b3 35 S _ P _ _ _ . - = fi = - .
L 0 ® Loch-Raster: 31 N R900-X | min.S00mm | 1.600mm 1.060mm | 1.920 mm 500 kg/Wagen
3 B Etagen: 11 bzw. 169 - - - T N B T S . T ) - " -
B Lichte Hohe: Detailinformationen LXXL R900-XX min. 500 mm | 3.200 mm 1.060 mm 1.920 mm 500 kg/Wagen
2 113 mm bzw. 66 mm?9 auf Seite 8 b<f>¢ R900-X3 min. 500 mm 3.200mm | 1.060 mm 1920mm 750 kg/Wagen



JOWI-Regal- und Transportwagen / Detailinformationen

Modell-Ubersicht

— — R R R R R R OB R R RRREREERERDRDRDRERZDRxpjpZZmZmZ2mmEE>=DEDBEEBRDRDDDDS - S——— —
Regalwagen Type R1100
= Auflage-Lange: 1.100 mm ® Rohr-Durchmesser: 29 mm Modelle Lénge max. Linge Tiefe Héhe max. Belastung
™ MELAs e * ReS DUl 150 v D:D, R1100-2/2 1.510 mm 3.000mm® 1.260 mm ‘ 1.920mm 500 kg/Wagen
pro Auflagerohr: 16 kg T .. S U - e — B S 8
B Loch-Raster: 31 lA R1100-X min. 500 mm 1.600 mm 1.260 mm 1.920 mm 500 kg/Wagen
® Etagen: 11 bzw. 167 0 —— B E—— — —— ——
® Lichte Hahe: Detailinformationen Mi R1100-XX mlE_.__SUG mm 77"3.200 mm : 1 25_0"rn£n__ 1.920 mm 777500 kg/Wagen
113 mm bzw. 66 mm? ouf Seite 8 [><93<L R1100-X3 min. 500 mm 3200mm | 1.260mm 1.920 mm 750 kg/Wagen
Regalwagen Type Quercus
= Standard-Querrohriingen ® Loch-Raster: 25 Modelle Auflage/Linge max. Belastung Tiefe Héhe max. Belastung
(Wagenldngen): 800 mm, ® Rohr-Durchmesser: 34 mm ‘ Q640 640 mm 60 kg/Auflagerohr | 880 mm ‘ 1.810 mm 750 kg/L-Steher
1.200 mm, 1.500 mm, m Rad-Durchmesser: 200 mm — —_— e ! R - -
2.000 mm, 3.000 mm, isbpalienkiclien] Q740  740mm  SOkg/Auflagerohr|  980mm  1810mm 750 kg/L-Steher
‘E‘-5°° T"; 5-:U°7rfE‘m tHEED qgso 880 mm 42 kg/Auflagerohr | 1.120 mm } 1.810 mm 750 kg/L-Steher
B Etagenlichte bei 7 Etagen ——— ———tr— E— miail —
174 mm, bei 9 Etagen 122 mm,  Detailinformationen Q1080 | 1080mm 35 kg/Al_J_ﬂ_a_g_eEo_hr | 1320mm  1810mm 750 kg/L-Steher
bei 13 Etagen 70 mm auf Seite 9 Q1330 [ 1.380 mm 27 kg/Auflagerohr | 1.620 mm 1.810 mm 750 kg/L-Steher

Transportwagen Type Gecko

® Lichte Hohe:
166 mm bzw. 103 mm?®
® Rohr-Durchmesser: 23 mm

= Auflage-Lénge: 590 mm
B Max. Belastung

pro Auflagerohr: 15 kg
B Plateau klein/groR:

30 kg/400 kg
® Etagen: 8 bzw. 119

Detailinformationen
auf Seite 12

Lg !

Transportwagen Type Nautilus

B Lichte Héhe:

166 mm bzw. 103 mm?®
B Rohr-Durchmesser: 23 mm
® Rad-Durchmesser: 160 mm

= Auflage-Lange:
590 mm” bzw. 780 mm”™

B Max. Belastung/Auflagerohr:
15 kg" bzw. 11 kg™

= Plateau klein:
30 kg'bzw. 22 kg™

= Etagen: 8 bzw. 11%

BEE
L

Detailinformationen
auf Seite 13

Transportwagen Type Capreolus

Modelle Lange Tiefe Hohe

GE2-590-2/1‘ 890 mm | 800mm |1.710 mm | 400 kg/Wagen

GE3-590-3/2 | 1.586 mm | 800 mm |1.710mm | 600 kg/Wagen

Detailinfos zu den Produkten

max. Belastung

= Transportwagen Picus
= Spritztisch Octopus

finden Sie auf Seite 15 bzw. 16
in dieser Broschuire.

Modelle Lénge Tiefe makx. Tiefe Hohe max. Belastung
‘ i
*NA2-590 1.586 mm 850 mm 975 mm 1.710 mm 600 kg/Wagen
== . | S
940 mm | 1.165 mm 1.710 mm 600 kg/Wagen

“NA2-780 ‘ 1.586 mm

B Abteilbreite: 40 mm bzw. 103 mm®
® Rohr-Durchmesser: 23 mm
® Rad-Durchmesser: 160 mm

Detailinformationen auf Seite 14

Technische Anderungen verbehalten.
Alle Belastungsangaben: bei gleichméBiger Lastverteilung, chne StoRbelastung!

| CA2-920 | 1600mm

Modelle Ldnge Tiefe Héhe
| CAIH-590  s6omm | 725mm 1.740 mm
' CA2590 | 1600mm | 725mm | 1740mm
CA2780 | 1s00mm  sismm Li?_“_”_. -

1.055 mm

% Kundenspezifische Konfiguration

Nutzbare Linge Abteile max. Belastung
590 mm | 10 bzw. 58 400 kg/Wagen
soo | e | ScoXgiagen

_780 -mm 22 b;wlilsf 600 kg/Wagen -
820mm  22bzw.119 | 600 kg/Wagen

Y Bej Bestlickung mit 11 Auflagerohren

16 Bei Bestiickung mit 16 Auflagerohren
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