
Typ                                     : PVK
Baujahr                                 : 1972
Kettenbreite mm                         : 160
Durchmesser Sägewelle mm                : 8
Schnitthöhe mm                          : 80
Gesamtanschluss kW                      : 16
Sägt von unten                          : Ja
Platzbedarf lxbxh mm                    : 1700x1300x1150
* max. Schnittbreite : 2 x 50mm
* Spannbereich ca. : 450 mm Länge
* Spannkrallen positioniert in 2 Paketen zu je 4 Stück,
  Abstand 15 mm, zwischen den Paketen größerer Abstand,
  d.h. vorher waren 8 Sägeblätter im Einsatz, zurzeit
  ohne Sägeblätter
* möglicher Spannbereich für Sägeblätter ca. 150 mm Spann-
  länge Sägewelle
* Welle Durchmesser 40 mm
* pneumatische Funktionen:
  Taster für Vorlauf, für Rücklauf, für Entspannen, für Stop
* mit Schiebeschlitten, Fabrikat Altendorf, pneumatisch getrieben,
  basierend auf Pertinax-(Altendorf)Führungen
Spezialmaschine für Kurzteile:
* Vorschub mit pneumatischem Sägewagen
* Einlegeöffnung 1 Maschine für 420mm lange Teile
* Einlegeöffnung 1 Maschine für 235mm lange Teile
* Maschine war in einer Bürstenproduktion im Einsatz
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