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L3517 2a500S -300

Léngs-Kopierdrehen von Tischfii-
Ben mit scharfen Profileinstichen
mit Spitzstahl. Tassenstahl und
Liinette abgeschwenkt.

Langs-Kopierdrehen von langen,
schlanken Sprossen mit Tassen-
stahl. Die Liinette dient zum
Dampfen der Schwingungen. Sie
wird in den Untersatz der Hand-
auflage eingesteckt.

Quer-Kopierdrehen von Tellern
mit Tassenstahl. Wechsel auf
Spitzstahl sekundenschnell.

Saugspanneinrichtung KM 400 fiir
flache Drehteile. Als Zusatzgerat
zur Hand- und Kopierdrehmaschi-
ne mit Hohlspindel.

Das Werkstiick wird durch den
erzeugten Unterdruck festgehal-
ten, somit entfallt die bisherige
aufwendige Werkstlickspannung.




rationell kopierdrehen

KILLINGER

Die Kopierdrehmaschine dient zum ratio-
nellen Fertigen kleiner bis mittlerer Serien
gleicher Holzdrehteile. Beispiele fiir das
Langskopieren: Stuhl- u. Tischbeine, Mébel-
teile, Sprossen, Balustersdulen, Lampen-
und Kerzenstander. Querkopieren: Roset-
ten, Teller, Scheiben usw.

Die leistungsfahige Kopierdrehmaschine
KM 2500 S — 300 entsteht durch minuten-
schnelles Aufbauen des neuen

KILLINGER
Universal-Kopierwerkes KM 300

auf die Hand-Drehbank KM 2500 S.

Das Kopierwerk arbeitet schablonenge-
steuert, d. h. der Spezialsupport libertragt
durch Abtasten der Schablone das Profil
exakt auf die Holzkantel und zwar auch
scharfe Profileinstiche. Das gewiinschte
Profil kann leicht selbst in die aus Hartge-
webe (Pertinax usw.) oder Metall bestehen-
de Schablone eingearbeitet werden.

Sauberes, rattermarkenfreies Kopierdrehen
erfordert eine sehr feinfihlige ruck- und
spielfreie Vorschubbewegung. Diese Vor-
aussetzung wird beim Kopierwerk KM 300
durch das Untersetzungsgetriebe, welches
auf eine Zahnstange wirkt, einwandfrei er-
fullt. Kein Direktantrieb tber Fahrradkette
oder Seilzug.

Technische Beschreibung

Basis ist die schwere Holzdrehbank KM
2500 S — siehe Beschreibung auf Vordersei-
te — mit aufgebautem Universal-Léangs- und
Querkopierwerk KM 300. Sehr stabile Kon-
struktion fur gewerbliche Zwecke. Der kraf-
tige Support aus GrauguB wird mit Ge-
nauigkeitsbiichsen auf zwei solide gelager-
ten und geschliffenen Saulen prazise und
schwingungsarm gefiihrt. Wahlweiser Ein-
satz eines Spitzstahles fiir scharfe Profil-
einstiche oder eines 360° drehbaren Tas-
senstahles. Daher hohe Standzeiten. Ein-
grifiswinkel der Werkzeuge ist auf Holzart
und Durchmesser sowie auf schélenden
Schnitt rasch einstellbar. Zylindrisches Vor-
drehen (Schruppen) mit Tassenstahl moég-
lich. Sekundenschnelles Ein- und Weg-
schwenken der Werkzeuge mit drehbaren
Haltern. Hochste Drehgiite durch die Még-
lichkeit, das fertig profilierte Werkstiick mit
feinem Schlichtspan zu liberdrehen. Zu die-
sem Zweck ist die Schablone stufenlos
nachstellbar.

Charakteristische Eigenschaften

Hervorragende Drehgiite. Daher geringer
Nachschleifaufwand. Kurze Fertigungszei-
ten. Keine Profilstahle erforderlich. Ratio-
neller Einsatz selbst bei kleinen Stiickzah-
len. Bedienung durch Hilfskréafte.

Technische Daten:

Grundmaschine KM 2500 S:
siehe Vorderseite, mit verstidrktem Motor
220/380V — 1,5 kW/2 PS

Universal-Kopierwerk KM 300:

Kopierdurchmesser: langs max. 250 mm

quer max. 500 mm
Kopierdrehlange: max. 1000 mm
Profiltiefe: max. 70 mm

Gewicht
Kopierwerk KM 300:

Gewicht
Kopierdrehmaschine: ca.310kg

1 Jahr

ca. 80 kg

Garantie:

Das KILLINGER-Universal-Kopierwerk KM
300 ist auch einzeln lieferbar zur Montage
auf anderen Drehbankfabrikanten.

Made in W.-Germany.

Technische Anderungen vorbehalten.
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