Die Stiickholzfeuerung.
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Alles geregelt.

Die neue Generation

Der PYROMAT ECO,
speziell fiir die Verfeue-
rung von Holz entwickelt,
ist auf dem neuesten
Stand moderner
Verbrennungstechnik.

Vielfdltige
Brennstoffe

Stiickholz

Holzbriketts

Lange Brenndauer

Das Fassungsvermdgen
des Fiillraumes ist maxi-
mal nutzbar. Bei entspre-
chender Auslegung der
Anlage und des Betriebes,
ist mit einer Fiillung, die
Warmeversorgung von bis
zu drei Tagen moglich.

Bequem zu fiillen

Der Fiilldeckel wird beim
Anheben mit einer Gas-
druckfeder unterstiitzt
und ist deshalb leicht zu
offnen. Die verschieden-
sten Brennstoffe lassen
sich bequem von oben
einfillen.

..i Restholz
| mit Spanen

el stiickiges

| Restholz

Sauber zu betreiben

Mit einem Knopfdruck
wird das Abgasgebldse
gestartet und das Feuer
schnell entfacht. Wahrend
dem Betrieb, beim Nach-
legen und beim Reinigen
verhindert das Abgas-
gebldse Rauch- und
Staubaustritt.

Einfach zu reinigen

Die Aschenlade kann bei
laufendem Abgasgeblase
staubfrei entnommen
werden.

Vielfdltige Einsatzmdglichkeiten
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Komplett computer-
gesteuert

Die ECOTRONIC, eine
Mikroprozessor-Steue-
rung, erfasst alle fiir den
Betrieb relevanten Daten
und regelt das Angebot
und die Nachfrage an
Wadrme.

Die Kesselanlage wird so
in allen Betriebsphasen,
vom Anheizen - Lastbe-
trieb — Nachlegen - bis
zum Ausbrand, permanent
iberwacht und - iiber die
motorisch betriebenen
Luftklappen —im optima-
len Bereich gehalten.

Landwirtschaft / Gewerbebetrieb
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Einfamilienhaus

Leicht zu bedienen

Auf dem grofen, hinter-
grundbeleuchteten
Display werden alle
Betriebsdaten deutlich
lesbar angezeigt. Indivi-
duelle Anpassungen fiir
den Warmekomfort kdn-
nen einfach und logisch
vorgenommen werden.

Vorteil fiir den Betreiber

Die Anlage wird vom Fachmann betriebsbereit iiber-

~ geben. Nach wenigen Lernschritten ist der Betreiber

fahig, die Anlage problemlos zu bedienen.
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Energieeffizient.

1 grofer Fiillraum mit gut
zuganglicher Fiilltiire

2 nach unten konischer
Fiillraum

3 Elektronisches Kessel
modul

4 Entgasungszonen mit
Gussrost und Schamotte-
bett

5 heifser Tunnel aus hoch-
hitze bestandigem
Feuerbeton fiir die
Nachverbrennung

6 grofie gut zugangliche
Aschenlade fiir die Rost-
asche

7 senkrechter Réhren-
warmetauscher

8 Reinigungsdeckel oben

9 Aschebehdlter unter
Warmetauscher

10 Abgasgebldse

11 Wartungsdeckel bzw.
Brenneranschluss

12 Sicherheitswarme-
tauscher

13 Lambda-Sonde

PYROMAT ECO PYROMAT ECO PYROMAT ECO
Fiillraumbreite 550 mm Fiillraumbreite 1080 mm : Brenneranschluss
Leistung: 7 Typen von 30 bis 85 kW Leistung: 4 Typen von 60 bis 150 kW Jeder PYROMAT-Betreiber konnte — zur Sicher-

heit — einen Olbrenner zusétzlich anschlieBen.
Ubrigens: Der PYROMAT ist nach der letzten
_ EN-Norm auch als Olkessel zugelassen.




Steckerfertig.

Anlagensteuerung ECOTRONIC.

Die Anlagensteuerung ECOTRONIC ist ein dezentrales
Microprozessorsystem (CAN-BUS) mit verschiedenen
Modulen die einfach mit einer Datenleitung verbun-

den werden.

Bedienmodul.

Die Bedieneroberflache ist einfach und logisch auf-
gebaut. Das Bedienmodul ist wahlweise am Kessel
oder an der Wand montierbar.

ECOTRONIC als Kesselregler.

Regler Feuerung.

Der Feuerungsregler ist
im Kessel eingebaut und
steuert {iber die integrier-
te Lambda-Sonde, die
motorgeregelten Luft-
klappen. Intern ist alles
steckerfertig verkabelt.
Das Ergebnis ist eine per-
fekte, emissionsoptimierte
Leistungsregelung.

Regler Kesselgruppe.

Die Hochhaltung der Riik-
klauftemperatur sorgt fiir
eine lange Lebensdauer
des Kessels. Bestmdglich-
ster Schutz gegen Uber-
hitzung wird gewahrleis-
tet durch Warmeabfuhr
auf Speicher, Abschalten
des Abgasgebldses und
SchlieRen der Luftklappen.
Die Kesselgruppe (Pumpe
und Regelventil) ist stek-
kerfertig am Kessel mon-
tiert.

Vorteil fiir den Elektriker.

¢ Die komplette Anlagensteuerung — inklusive der
Regelung aller Warmeverbraucher — kommt aus

einer Hand.

e Problemlose, einfache Installation der steckerfer-

tigen Module.

ECOTRONIC als Heizungsregler.

Raumheizung

Brauchwasser

. |

Lufterhitzer

Solarheizung

N

Nebengebdude

e Witterungsgefiihrte Heizungsregelung mit Digitalschaltuhr
fiir Tages- und Wochenprogramm

e Auf Wunsch mit Raumgerat

e ECOschaltung- und Frostschutzfunktion

e Einfache Einstellung der individuellen Heizkurve

e Automatisches Nachladen des Brauchwassererwdrmers vom
Kessel oder Speicher

e Mengenregelung mit minimaler Riicklauftemperatur fiir exak-
te Speicherschichtung

e Im Sommerbetrieb aus dem Warmespeicher bis zu 14 Tage
warmes Brauchwasser verfiigbar

Mengenregelung mit minimaler Riicklauftemperatur fiir exak-
te Speicherschichtung

Pumpenschaltung mit Schaltuhr moglich (Tages- und Nacht-
programm)

Wenn die Sonne Warme einbringt wird diese in den Brauch-
wassererwarmer oder in den Warmespeicher gefiihrt

Die Regelung ermdglicht maximalen Wérmeeintrag vom Solar-
kollektor in das Heizsystem

Einfache und effiziente Regelung eines Nebengebdudes:

e Mit witterungsgefiihrter Heizungsregelung
(siehe Raumheizung)

e In programmierten Nebenzeiten (z. B. Nacht) erfolgt Boiler-
ladung mit erhdhter Temperaturbeaufschlagung

Ausbaubar mit Reglermodule am Wérmeverteiler auf bis zu
12 Gruppen.




Warmekonzept.

ECOTRONIC fiir
individuellen
Warmekomfort,
bis maximal

12 Gruppen
ansteuerbar.
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Warmespeicher

¢ Die perfekte Stiickholzfeuerung bedingt genitigend grofie
Speicher (seit 2000 vorgeschrieben nach EN 303-5). Fiir die
optimale Nutzung der Wadrme ist eine exakte Schichtung der
Warme Voraussetzung.

e Die ECOTRONIC mit dem zusdtzlichen Speicherregelventil
garantiert diese Funktion in exzellenter Weise.

Kessel in Betrieb mit Speicherladung

e Die Nutzung der Solarenergie laBt sich damit ideal mit der
Stiickholzfeuerung kombinieren.

Wirmemanagement (ECO-Funktion)

e Waihrend der Brennphase wird die fiir Heizzwecke nicht
benétigte Kesselwdrme mit exakter Temperaturschichtung
in den Speicher gefiihrt.

o Nach dem Ausbrand wird die Kesselrestwarme vollstandig
geniitzt. Im Rahmen des schweizerischen Aktionsprogramm
ENERGIE 2000 wurde die Restwarmenutzung von KOB ausge-
zeichnet. Bei Versuchen wurde ein Mehrertrag von 9% pro
Abbrand festgestellt.

e Erst danach erfolgt die Warmeversorgung vom Warmespeicher.
Die ausgekliigelten Regelbausteine fiir den Warmekomfort
entladen den Speicher mit exakter Temperaturschichtung.

e Dies ergibt eine Warmeversorgung aus dem Speicher iiber die
langst mogliche Zeitdauer.

o Mit der Ziindautomatik ist termingenaues Starten der Kesselan-
lage am Ende der Phase Speicherentnahme moglich.

BT Regler zweiter Kessel.

Integrierte Riicklaufhochhaltung im Parallelbetrieb.

KOB

Wiérme aus Holz
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KKessel PYROMAT ECO
Warmespeicher
Brauchwassererwarmer
Expansionsgefaf
Raumheizung
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6 Kesselgruppe

7 Heizungsgruppe

8 Boilergruppe

9 Speicherregelventil
10 Kesselrticklauffiihler

Automatisches Zuschalten eines zweiten Kessels bei zusatzlichem Warmebedarf.
Ein Einzel- oder Parallelbetrieb zum Holzkessel ist wahlweise moglich.

11 Speicherfiihler

12 Boilerfiihler

13 Boilerriicklauffiihler
14 ECOTRONIC




Komplett-Leistung.

Die komplette Anlage aus
einer Hand. Das macht
Sinn. Denn alle KOB-
Anlagekomponenten sind
perfekt aufeinander abge-
stimmt und bilden ein
ganzes Wadrme-System.
Der Betreiber erwirbt
damit die Sicherheit fiir
einen absolutzuverladssi-
gen Betrieb und einen
Qualitats-Service fiir die
gesamte Anlage aus einer
Hand. Ein Kesselleben
lang ...

Anlagekomponenten

* Kesselanlage mit Kessel-
gruppe (Kesselpumpe,
Kesselregelventil)
steckerfertig montiert.
Inklusive Bedienmodul,
steckerfertigen Spei-
cherfiihlern und dem
Speicherregelventil.

e Kessel- Zubehor fiir
besondere Einsatzfalle
wie Fiillschachtaufsatze
und Abgasentstauber.

e Warmeverteiler zur
Wandmontage mit Reg-
lermodul fiir minimalen
elektrischen Installa-
tionsaufwand oder als
Komplettlosung mit
Kesselanbau — ohne
Installationsaufwand —
mit Steckersatz fertig
mit dem Bedienmodul
verbunden.

e Umfangreiches Pro-
gramm hochqualitativer
Warmespeicher und
Brauchwassererwarmer.
Alle Gr6f3en —auch
Sonderanfertigungen —
inklusive allem Zubehor
fiir die Einspeisung von
Solarenergie oder elek-
trische Nachladung
sind kurzfristig lieferbar.

Ausgereifte Technik

Mit einer KOB-Heizanlage
erhdlt der Betreiber ein
ausgereiftes und durch-
dachtes Spitzenprodukt,
das sich durch die erst-
klassige Materialqualitat
und beste Verarbeitung
auszeichnet.

Der PYROMAT ECO ist die
Weiterentwicklung des
bewdhrten Pyromat der
schon in iber 5.000 Anla-
gen sicher Warme aus
Holz liefert. Alle Kompo-
nenten sind griindlich
erprobt, im harten Einsatz
getestet, von verschie-
densten Stellen gepriift
und zugelassen.

Priifzeichen

Vereinigung
Kantonaler
Feuerversicherungen
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Priifbericht EMPA
Zulassung VKF
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EN 303-5

! Gewicht = Abgas

Kesseltyp | fiir Warme- } Kesselnenn-
‘ rohr

Pyromat | bedarf leistung ' Breite

kw? ‘ kw mm

Filllraum | Auf3enmafie

Inhalt = Hhe Lange” Breite kg
Liter mm mm mm

ECO35  14-32  35- 40 550 185 1410 935
| 15— 40

18— 48 | 45- 6oi

795 750 |

550% 185 | 1410 | 935 | 795 760 1&;—200
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55- 75 | 255 | 1460 95 935 160-
550 | 255 1460 795 1040
795 1065

38- 50
22- 60
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ECO 61 24— 68
36- 96 | 90-10 180 s 160

ECO 151 "7120—170 1080 | 500 | 1460

Y je nach Bedienkomfort auf Wunsch des Betreibers
? mit montiertem Abgasgeblése plus 500 mm

60- 85 1080 | 375#»1410 1
E :
100 | 1080 | 375 | 1410 |

1340 1320&7 1720 = 250




Kundenorientiert.

Partnerschaft

Beim Kauf einer KOB-Heiz-
anlage erhalt der Kunde
ein technisches Spitzen-
produkt und dariiber
hinaus eine solide, dauer-
hafte Partnerschaft. Denn
der Erfolg von KOB ist vor
allem auf der groBen Zu-
friedenheit seiner Kunden
begriindet.

Beratung

KOB legt groBten Wert
auf fachkundige und
umfassende Beratung im
Interesse des Betreibers.

Planung

Der zustandige Installateur
erhélt jegliche Unterstiit-
zung, insbesondere bei
Fragen, die in speziellen
Situationen zu einer Opti-
mierung der Heizanlage
fiihren kdnnen.

Projektierung

Wenn schwierige Anlage-
situationen zu meistern
sind, stehen dem Installa-
teur erfahrene KOB-Tech-
niker mit Rat und Tat
jederzeit gerne zur Seite.
Ein Datenaustausch auf
PC-Basis (Auto-CAD) ist
problemlos moglich.

Lieferung

Transport und Lieferung
erfolgen stets in Abstim-
mung mit den Kunden.

Montage und
Inbetriebnahme

Die Montage und Inbetrieb-
nahme erfolgt durch den
Installateur vor Ort. Auf
Wunsch geben wir lhnen
einen erfahrenen Installa-
teur in Ihrer Ndhe bekannt.
Die Ubergabe an den
Betreiber erfolgt entweder
durch KOB- Techniker
oder durch instruierte
Installateure. Erst wenn
der Betreiber die Anlage
problemlos bedienen
kann, gilt die Anlage als
»ubergeben“.

Betriebsicherheit

Durch die ausgereifte
Technik und die robuste
Bauweise (u.a. 8,0 mm
Kesselblech) ist auch bei
harteren Anwendungs-
fallen ein zuverldssiger
Dauerbetrieb mit maxi-
maler Betriebssicherheit
gegeben.

KOB

Wdrme aus Holz

Kundenservice

Wartungsarbeiten sind
bei normalem Betrieb
nicht erforderlich. Ein
zuverldssiger Kunden-
dienst — fiir alle Falle — ist
auf Abruf in lhrer Nahe.




Kompetent.

Der Sitz der Kob & Schafer GmbH ist in Wolfurt

im Vorarlberger Rheintal, in einer Region, in der
Holz als Brennstoff schon immer ein hoher Stel-

lenwert zukam. Hier haben der sprichwartliche
Sinn fiir alemannische Sparsamkeit und das

ausgepragte Qualitatsstreben stets einen guten

Boden fiir ausgetiiftelte Produkte gefunden.

PYROMAT ECO
550 mm

Innovationen

KOB betreibt eigene Forschung und Entwi-
cklung und hat am enormen Fortschritt der
Feuerungstechnik einen.wesentlichen Anteil
mitgetragen. Fiir'die hervorragenden Leis-
tungen auf dem Gebiet moderner Feuerungs-
technik wurde das Unternehmen fiir seine
Innovationen im Umweltbereich mehrfach
ausgezeichnet.

PYROMAT ECO PYROMAT DYN

1.080 mm

Programm

PYROMAT ECO, von 35 bis 170 kW, Speicher-
heizung fiir Stiickholz, manuell.

PYROMAT DYN, von 30 bis 9o kW, perfekte
Kombination fiir Automatik mit Schnitzel und
Pellets sowie fiir Stiickholz, manuell.

PYROT, von 8o bis 540 kW, Rotationsfeuerung
mit Automatik, fiir Pellets, Schnitzel und Spane.
PYRTEC, von 530 bis 1.250 kW, Rostfeuerung
mit Automatik, fiir Pellets, Schnitzel und Spéane.
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Referenzen

KOB kann in ganz Europa auf mehrere tausend
Anlagen mit zufriedenen Kunden verweisen.
Fiir groBere Heizanlagen und im/Anlagenbau
verfiigt KOB'iiber spezielle Kompetenz. Beste
Erfahrungen bestehen im Bereich grofier
Gebaude, Nah- und Fernwarmenetze fiir
Waldhackschnitzel und Pellets. Insbesondere
in der Kooperation mit Contracting-Unterneh-
men kann auf zahlreiche Referenzen verwie-
sen werden.

Adresse Vorwahl Telefon Fax e-Mail
Kob & Schéfer GmbH A-6922 Wolfurt, Flotzbachstr. 33 +43 5574 67 70-0 657 07 office@koeb-schaefer.com
www.koeb-schaefer.com
Verkaufs-Niederlassungen und Service-Auenstellen:
Osterreich — Siid / Ost A-8230 Hartberg Greinbach +43 33 32 64212 63 6 16 martin.nussdorfer@koeb-schaefer.com
Osterreich — Nord / Ost A-4906 Eberschwang +43 77 53 32 65 3265 helmut.fuchsberger@koeb-schaefer.com
Vertriebstochter Schweiz CH-9430 St. Margrethen +41 8 48 87 08 10 87 08 11 office@koeb-schaefer.com
KOB Warmetechnik AG Fahrenstr. 4, Postfach 365 >150kW +41 79 42 07 226 heinz.boehler@koeb-schaefer.com
Schweiz — Zentral / Ost CH-9243 Jonschwil <150 kW +41 71 92382 80 9238282 josef.meier@koeb-schaefer.com
Schweiz — Zentral / Nord CH-4704 Niederbipp <150 kW +41 32 63307 10 63307 11 adrian.rippstein@koeb-schaefer.com
Deutschland - Siid / West D-72639 Neuffen +49 70 25 80 42 83696 gerald.sieler@koeb-schaefer.com
Deutschland - Siid / Mitte D-89278 Nersingen +49 73 08 9100 10 52 66 hans.amann@koeb-schaefer.com
Deutschland — Siid / Ost D-82549 Konigsdorf +49 8179 92 95 65 92 95 66 roland.metzner@koeb-schaefer.com
Deutschland - Nord / Ost D-16727 Oberkramer +49 33 04 31708 31708 wolfgang.ratzka@koeb-schaefer.com
Deutschland — Nord / West D-44581 Castrop-Rauxel +49 23 05 73891 83762 koeb-nw@t-online.de
Deutschland — Mitte / Nord D-37242 Bad Sooden-Allendorf +49 56 52 95 80 35 9190 214 w.schneider.kuelte@t-online.de
Biro Italien |-36100 Vicenza +39 04 44 96 42 55 56 91 05 italia@koeb-schaefer.com
Italien — Nord / Ost I-39040 Freienfeld 81 (BZ) +39 04 72 771117 771117 hubert.fleckinger@koeb-schaefer.com
Niederlande — Belgien LVB Energy Systems BV 431 3 45 6197 88 6169 05 Marc@lvb-wood.nl
NL-4141 BE Leerdam
Weitere Vertriebsniederlassungen in: Frankreich, Schweden, Norwegen, Grof3britannien, Kanada
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