Der neue
Kolle-Frasanschlag
- einfach
hervorragend

=

Neuer KOLLE Prizisionsfrisanschlag

Neu ist das Handrad, mit welchem der Frasanschlag
schnell und préazise eingestellt wird.

Festanschlage in den beiden Einzelbackenversteilun-
gen ergeben zwei genau zueinander fluchtende An-
schlagflachen.

Der Frasanschlag wird mit verschleiBfesten Metallbak-
ken geliefert.

Anstelle der Metallbacken riisten wir unseren Prézi-
sionsfrdsanschlag auch mit AIGNER-Integralanschlag-
backen aus.

Der Frasanschlag ist um 360° drehbar und verandert
dabei nicht seine MaBeinstellung zur senkrechten Fréas-
spindel.

Da Anschlaggehéuse und Backenhalter aus Aluminium
gefertigt sind, lassen sie sich leicht vom Maschinen-
tisch nehmen.

Zum Frasen am Anlaufring wird der Frésanschlag ca.
10 mm angehoben und zur hinteren Tischkante ge-
schoben. Diesen besonderen Vorteil erreichen wir
durch den weit nach hinten reichenden Maschinen-
tisch.

Ist die Maschine mit digital-elektronischen MaBanzei-
gen ausgeflhrt, befindet sich auf der Geradfiihrung des
Frasanschlags die Magnetskala und am Anschlag-
gehéuse der Abtastkopf.

Die Signale des Abtastkopfes werden Uber ein Kabel
der Anzeige im Schwenkgehduse Ubermittelt. Auf dem -
Display der Anzeige wird mit groBen, gut lesbaren,
Zahlen der Abstand der Anschlagflache zur Spindel-
mitte angegeben.

Mit der Handradeinstellung und der digital-elektro-
nischen MaBanzeige liefern wir zum Frasanschlag
ein staubunempfindliches hochgenaues Einstell- und
MeBsystem.
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Super-
Schwenkfrase
von Kolle

ge vom vorde ‘
Anschlagbacken eingeschwenkt.

Die ausziehbare Tischauflage ist ab-
nehmbar und wird wahlweise in den Lan-
gen 1200, 2200 oder 3000 mm geliefert.

Zusétzliche Spaneabsaugung unter dem
Maschinentisch. Hier werden die Spane
abgesaugt, die bei geschwenkter Spindel
in die Tischoéffnung geschleudert werden.

Im Schaltschrank befindet sich der stati-
sche Frequenzumrichter, tber welchen
die Frasdrehzahl von 1000 bis 12000
U/min stufenlos regelbar ist. Damit kann
die Schnittgeschwindigkeit optimal auf
das Fraswerkzeug und den zu bearbei-
tenden Holzwerkstoff abgestimmt wer-
den. Das bedeutet: Beste Frasqualitat,
kein oder nur wenig Profilschleifen und
hohe Werkzeugstandzeit.
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Befestigungsschie Ur eine AIGNER-
Tischverlangerung mit Queranschlag
zum Einsetzfrasen.

Null-Arretierung fir die exakt senkrechte
Stellung der Frasspindel.

Frasspindel-Blockierung zum Dorn- bzw.
Werkzeugwechsel.

Zusatzlich zur elektrischen Héhen- und
Schwenkverstellung hat die F 45 zwei
Handrader fir die genaue Hoéhen- und
Winkeleinstellung der Frasspindel.



