Holzbearbeitungsmaschinen

O
,WMM ‘ KOLLE

Schwenkfrase

FA5-m

C€ konforme Ausfiihrung

.

KOLLE Maschinenbau GmbH, Mettinger StraBe 103-105, D-73728 Esslingen, Telefon (07 11) 38007 30, Fax (07 11) 3800710
e-mail: holzkoelle@aol.com, Internet: www.wood.vdma.org/koelle




Schwenkfrasmaschine KOLLE F 45-m

Schwenkfrase mit Handradern zum Einstellen der Hohe und Schwenkung.

Die MaBanzeigen erfolgen durch digital-mechanische Anzeigen im Handrad (0,1 mm bzw. 0,1 Grad genau).
Standardausfiihrung mit durchgehender Frasspindel @ 30 mm.

Elektrische Ausristung nach EN 60204 mit Drucktasterschaltung und Schiitzsteuerung, Motor polumschaltbar,
Motorbremse, Motorvollschutz, Unterspannungsschutz, Sicherheitsschaltung fiir Drehrichtungsénderung,
Notaustaster, abschlieBbarer Hauptschalter, Kontakt zum Ansteuern der Absaugung, Schutzart DIN 40050 JP54.
Elektrische Drehzahlanzeige.

Frasanschlag mit Metallbacken, zentrale Anschlagverstellung und Feinverstellung zum vorderen Backen,

mit digital mechanischem Zahler.

Einstellbare Tisch6ffnung fur Werkzeuge von 70 — 230 mm &.

Erforderliche Absaugluft 25 m3/min. bei 400 PA.

Justierschrauben im Standerfu3, mit Maschinenschuhen.

Bedienwerkzeug und Bedienanleitung.

Arbeitsplatzbezogene Emissionswerte: Leerlaufgerdusch 70 dB (A) — Arbeitsgerdusch 82 dB (A) — Staub 0,25 mg/m3
CE-baumustergeprift und GS-staubgeprft, Lackierung grau RAL 7030.

Technische Daten und Abmessungen

TischgrofBe mm 1130 x 830

Tischhohe (einstellbar) mm 870 - 900

Schwenkbereich der Frésspindel 0 -6 bis 45

Hohenverstellung der Frasspindel mm 125

Frasdrehzahlen U/min. 3000 + 4000 + 5000
6000 + 8000 + 10000

Motorleistung kw 6/8

Spaneabsaugstutzen — & mm 120 + 100

Gewicht der Maschine kg ca. 1000

Ausfihrung:

F45-m in CE-Grundausfiihrung
Fir die CE-Ausfiihrung zusatzlich erforderlich
CE-Druck- und Schutzvorrichtung, wahlweise: Centrex
SUVA
CE-Bogenfrasgerat, wahlweise FRS 95-PC
Bogenfrasmaster

Sonderzubehér gegen Mehrpreis F45-m:

Wegschwenkvorrichtung Frasanschlag

LCD-Digitalzahler mit Umschaltung absolut/inkremental 0,7 mm genau
Meteor-Sicherheitspaket (nur zu den Metallbacken der Normalausfiihrung)

Aigner Integralanschlag mit Fullstab (anstelle der Metallbacken)

500 + 650 mm lang (zum normalen Maschinentisch)

650 + 650 mm lang (zum langen Maschinentisch)

Abschwenkeinrichtung zum Vorschubapparat

Maschinentisch 1450 oder 2200 mm mit ausziehbarer Werkstiickauflage und Notaustaster
Queranschlag zum Einsetzfrasen (nur zum langen Maschinentisch)

Tischverldangerung mit Queranschlag (nur zum normalen Maschinentisch)

Schutzhaube fur Schlitz-Werkzeuge von 250 bis 350 mm &

Spannlade zum Einsetzfrésen

Betriebsstundenzéhler

Frasdrehzahlen 1500 + 3000 + 4500 + 6000 + 9000 + 12000 U/min.

8 elektrisch schaltbare Frasdrehzahlen ohne Riemenwechsel

1500 + 3000 + 4500 + 6000 + 7000 + 8000 + 9000 + 10000 U/min., mit Motor 8 kW
5-polige Steckdose mit Stecker fur Vorschubapparat
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