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Schaltertafel zur |7 45 in Grundausstattung
mit Ein-, Stop- und Notaus-Taster, Sicher-
heitsschalter fiir I_jnks- und Rechtslauf,
Schalter zum Bremse 6ffnen und Drehzahl-
leuchtanzeige.

Die Schalter fiir die elektrische Hohen- und
Schwenkverstellung sind Sonderzubehér.

Einfach hervorragend
Schwenkfrasmaschine

F45

Schaltertafel wie oben, zusatzlich mit
elektronischen Anzeigen fiir Spindelhohe
und Spindelschwenkung.

Schaltertafel mit stufenlos regelbarer
Frésdrehzahl bis 12000 U/min. und elek-
tronischen Anzeigen fiir Spindelhohe
und Spindelschwenkung.

4 r Fiir Arbeiten am Bogenfrisgerit wird
| = der Frasanschlag mit der Wegschwenk-
it B - . : vorrichtung angehoben und zur
e ¢ = ] : . = — ol ‘ Maschinenriickseite geschwenkt.

F 45 in Grundausstattung und zusitzlich mit ausziehbarer
Tischauflage, elektrischer Hohen- und Schwenkverstellung
sowie Aigner Integral-Fridsanschlagbacken.

F 45 in der Ausfiihrung mit langem
Maschinentisch und ausziehbarer Tisch-
auflage. Spindelh6he und Spindelneigung
werden digital-elektronisch angezeigt.
Die Frisdrehzahl ist stufenlos regelbar
von 0 — 12000 U/min.

Der Frisanschlag hat bereits in der Grund-
ausstattung 3 digitale Positionsanzeigen fiir
die Zentral- und Einzelbacken-Verstellung.
Die Metallbacken sind aus
verschleiffestem Spezialgull und haben
auswechselbare Holzeinsitze.

Auf Wunsch wird zusitzlich das Meteor-
Sicherheitspaket geliefert oder Sie erhalten
Aigner Integral-Friasanschlagbacken mit
ausschwenkbaren Fiihrungsstegen.

Die Aigner Tischverldangerung kann am
Normaltisch rechts, links und vorne an-
Die Frasdrehzahl wird mit den beiden gebracht werden. Zum Einsetzfriasen wird
Drucktastern auf der Schaltertafel der verstellbare Queranschlag verwendet.

o o
@ U@ § D @ hﬁ [b)@ IT bzw. durch Umlegen des Keilriemens Kurze Werkstiicke werden mit der Aigner
[@@@S@ [F@ T@ @ h [m ﬁ k gewechselt. Spannlade sicher gefiihrt.
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Technische Daten

Tischgrofie 1200 x 1000 mm
Tischhohe iiber FuBboden 850 mm
Abstand vordere Tischkante — Frasspindelmitte 400 mm
Durchmesser der Tischoffnungen 68 +92 +150 + 195 + 270 + 375 mm
Schwenkbereich —8° bis +45°
Hohenverstellung der Frasspindel 125 mm
Konus der Frisspindel MK 5
Friaserdorne (auswechselbar) 30 + 35+ 40 + 50 mm @
Frasdrehzahlen 3000 + 4000 + 5000 + 6000 + 8000 + 10000 U/min.
Motorleistung 4.,7/5,7 kW auf Wunsch 6/8,6 kW
Spaneabsaugstutzen, Durchmesser 120 mm + 100 mm
Gewicht der Maschine 1000 kg
9120 Absaugung
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Der Kugellagerschiebeschlitten ist die
ideale Zusatzeinrichtung zum Zapfen-
schneiden und Schlitzen im Mobel- und
Innenausbau sowie im Ausbildungsbereich.
Der Schiebetisch lduft in Kugellager und
hat einen Arbeitsweg von 700 mm.

Rolltisch mit Anschlagschiene, Anschlag- ;
reiter und Exzenterspanner. Mit dem

Aufsetzen der Schutzhaube fiir Werkzeuge

bis 350 mm @ ist die Frasdrehzahl auto-

matisch auf max. 5000 U/min. begrenzt.
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Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.
Zum Lieferumfang beachten Sie bitte unsere jeweils giiltige Preisliste.
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Kolle Maschinenbau GmbH, Mettinger StraBe 103 —105, D-73728 Esslingen, Telefon (07 11) 3 8007 30, Fax (0711) 3800710




