FRASMASCHINE

Mit 4 Drehzahlen bis 10000 U/min Fs 4
Leistung des Antriebsmotors 4 PS




-

‘résmaschine FS 4 mit Schiebe-
isch, Oberlager und Abléng-
iége, eingerichtet zum Zapfen-
ichneiden und Schlitzen

FRASMASCHINE FS 4

Diese schwere K&lle-Frdsmaschine weicht in Aufbau und Konstruktion von den bisher bekannten Frésma-
schinen weitgehend ab. Sie zeichnet sich besonders durch die klare, geschlossene und zweckméBige Form aus.

Besondere Eigenschaften: Tisch und Maschinenstéinder sowie Zylinderfihrung sind fest miteinander ver-
bunden, womit ein ruhiger, schwingungsfreier Lauf der Frésspindel auch bei h&chster Drehzahl erreicht wird.
Die Frdsspindel ist in einer besonders langen, spielfreien Zylinderfihrung gelagert. Die hochwertigen Pré-
zisions-Kugellager der Fréspindellagerung sind staubdicht in der Zylinderfihrung eingebaut. Die auswechsel-
baren Frdsdorne haben Morsekonus 4 und werden in neuartiger Weise in der Frdsspindel befestigt.

Der Maschinentisch hat eine rechteckige Form und ist besonders groB, soda Zapfenschneid- und Schlitzge-
réte ohne weiteres aufgebaut werden kénnen. Die Gréfle des normalen Tisches ist 1240 x 860 mm. Bei Ein-
bau einer Abldngsége erhélt die Maschine einen gréBeren Tisch. Bemerkenswert ist weiter die besondere An-
ordnung des Handrades zur Spindelverstellung und die Zusammenfassung aller Bedienungselemente wie
Spindelblockierung und Klemmung der Spindelverstellung sowie elekirische Schalter auf der rechten Seite
der Maschine.

Antrieb: Die Maschine wird mit einem 4 PS Drehstrom-Motor iber Spezial-Schmalkeilriemen angetrieben,
und besitzt 4 Drehzahlen mit 2800/4500/6000/10000 U/Min. Die verschiedenen Drehzahlen kénnen durch Um-
legen des Keilriemens in einfacher Weise eingestellt werden. Durch die groBe Bedienungstiir an der Vorder-
seite der Maschine ist der Riementrieb sehr gut zugédnglich, so daB das Wechseln einer Geschwindigkeit un-
behindert ausgefihrt werden kann. Die Riemenscheiben sind so angeordnet, da ein Riemenwechsel ohne
Ausbau der Frésspindel jederzeit durchgefilhrt werden kann. Der Antrieb einschlielich Motor ist vollstdndig
im Maschinenkérper eingebaut und so gegen Verschmutzung durch Spéne geschitzt. Der Motor wird mit
einem Sterndreieck-Wendeschalter angelassen, der leicht erreichbar Gber dem Handrad eingebaut ist. Der
Schalter ist so verriegelt, da8 kein unbeabsichtigtes Andern der Drehrichtung méglich ist.

Normal-Zubeh&r: Das Normal-Zubehér besteht aus einem um 360° drehbaren Frésanschlag mit beidseiti-
ger Feineinstelling der Holzbacken, 1 kurzen Spindel fir Spannbacken mit 30 mm &, auf Wunsch mit 24,
25 oder 28 mm &, einschlieBlich 1 Satz Ringe, einer Frésandruckvorrichtung, 1 Frésschutzkorb, 1 Fettpresse
und einer Betriebsanleitung.




sdge, Schiebetisch in

abgedeckt.

Sonderausfihrungen und Sonderzubehor

Polumschaltbarer Motor: Auf Wunsch wird die Maschine mit einem polumschaltbaren Motor mit 4/5 PS und
zweistufigem Flachriemenantrieb und vollsténdig verriegelter Schalterplatte geliefert. Die Spindeldrehzahlen
sind dann ca. 2800/4500/5600,92000 U/Min. Auch diese Maschine ist fir Rechts- und Linkslauf eingerichtet.

Spannungsumschaltbare Motoren fir 2 Betriebsspannungen werden auf besondere Bestellung eingebaut.

Abklappbarer Schiebetisch mit Schwenkarm mit verstellbarem Fihrungsschlitten zum Zapfenschneiden
und Schlitzen. Der Schiebetisch wird auf einer gut abgedeckten Rundschiene bewegt und ist mittels Exzen-
terrollen spielfrei eingestellt. Auf dem Fihrungsschlitten ist eine Exzenterklemmung mit verstellbarem An-
schlag angebracht, die durch ihre neuartige Federspannung ein sicheres Festklemmen des Werkstiickes ge-
wiihrleistet. Der Anschiag ist ausziehbar bis auf 2,50 m. Wird der Schiebetisch langere Zeit nicht gebraucht.
so wird er auf der linken Seite der Maschine abgeklappt. Damit ist die Frésmaschine an der Stirn- und Be-
dienungsseite wieder véllig frei zugdnglich.

Oberlager: Das Oberlager bewegt sich bei Verstellung der Spindel in der Hohe mit, was auBerordentlich

vorteilhaft ist. Zum Oberlager wird eine lange Spindel 30 mm & und 1 Satz Ringe geliefert. Auf Wunsch
Spindel-& 24, 25 oder 28 mm.

Abléngsdge. Die Maschine kann mit einer neuartigen, unter dem Tisch eingebauten Abldngséige mit einer
Leistung von 2 PS qusgeristet werden. Sie ist auf Kugellagern Idngsverschieblich angeordnet. Die Zapfen.
lénge kann nach einer Skala und verstellbarem Anschlag spielend leicht eingestellt werden. Die Abléngséige
ist fir eine Zapfenlénge von 0-200 mm eingerichtet und sowohl geeignet fir Abléngarbeiten beim Zapfen-
schneiden und Schlitzen mit Oberlager oder mit Zapfenschneid- und Schlitzgerét. Die Schnitthdhe ist eben-
falls verstellbar. Mihelos wird die Abldngstge in kirzester Zeit unter den Tisch abgeschwenkt und der
Frésmaschinentisch durch eine Abdeckplatte geschlossen. Das Sdgeblatt braucht nicht ausgebaut werden,
jedoch wird der Spaltkeil entfernt.

Ein nachtréglicher Einbau der Abléngsége in die Maschine ist méglich, jedoch nur dann, wenn die Maschine
dazu vorgerichtet bestellt wurde. Bei Bestellung der Maschine mit Abléngsige erhdlt diese einen etwas
gréBeren Tisch. Die TischgroBe betréigt 1320 x 860 mm.

Frasmaschine FS 4 mit Schiebe-
tisch und eingebauter Abléng-

abge-

klappter Stellung, Abléngsdge




Rickseite der Frésmaschine FS 4
mit Frdsanschlag in prospekt-
mdBiger Ausfihrung, jedoch mit
Oberlager und langer Spindel.

TJECHNISCHEDATE N:

Bezeichnung Maf3gréfie
Type - FS 4
Draohtwort - EEES
Frésspindeldrehzahlen U/Min 2800,4500/6000/10000
Tischgréfie mm 1240 x 860
Durchmesser der gréiten Tischeinlage mm 360
Antriebsleistung PS 4
Héhenverstellung der Spindel mm 100
Gewicht der normalen Maschine (prospektmdfig) kg 630
Schiebetisch
Grofite Auflagefldche des Schiebetisches mm 980 x 330
Hohe des Schiebetisches ber Frésmaschinentisch mm 38
Abléngsdge
TischgréBe (nur bei Maschinen mit eingebauter Abldngsége) mm 1320 x 860
Antriebsleistung PS 2
Ségeblatt-& mm 350
GroBte Schnitthohe tber dem Schiebetisch mm 80
Grofite Zapfenbreite mm 340
Gewicht der Maschine mit Schiebetisch, Oberlager und Abléngsdge kg 830
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