KUPER FW 1150/1700

Furnier-Zusammensetzmaschine '

D.B.P. und Auslandspatente

KUPER
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Die KUPER FW 1150
/usammensetzen von Edel- uni

Die KUPER Zick-Zack-
Klebemaschine FW 1150

Zum Zusammensetzen von Edel- und
Absperrfurnieren in Stdrken von ca.
0,3 bis ca. 3,0 mm. Als Klebemedium
dient ein KUPER-Spezialleimfaden
der in Zick-Zack oder Wellenlinie von
einem beheizten Fadenfiihrer aufge-
tragen wird. Garantiert dichte Fuge,
hohe Haftung und ReiBfestigkeit
selbst bei stark welligen Furnieren.
Toleranzausgleichsmechanismus.

Beim Verpressen wird der Leimfaden
nach innen gelegt. Abschleifen des
Klebemediums entfallt. Einfache Be-
dienung, rationelle Arbeitsweise nach
einer inzwischen tausendfach
bewahrten Methode.

Die Maschine ist mit Standardhei-
zungssystem als auch mit Lufthei-
zungssystem lieferbar. Die KUPER FW
1700 (ohne Abb.) dient zum Zusam- g p—
mensetzen von Furnierblattern zu be- - T

sonders groBen Breiten und ist daher \.

sehr gut geeignet fiir die Platten-
industrie.

Y

wWwWWw.hoechsmanmn.Com



I Absperrfurnieren in Perfektion
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' Unterschiedliche Furnierdicken
KUPER werden durch den Toleranzausgleichs-

mechanismus kompensiert.

Technische Daten

Standerausladung s isd

+ 7700 mm
Vorschub —_—
stufenlos 10-30 m/min

o Antrieb Bremsmotar 0,55 kW

Aoo V
Drehstrem coHz
Sonderspannung auf Anfrage
CGesamtanschlusswert 1,5 kW

\_ %“ﬁ: Luftverbrauch ca. 1e NL/min ;

ca. 520 kg

Nettogewicht 4 7a0dg

213 X0,75 m =

Platzb f
atzbedarf FW 5o GO

282x0,78m=

Platzbedarf FW 1700 2,20 m?

* auf Wunsch bis 40 m/min
nur bei Standheizung
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