LANGZAUNER Gesellschaft m.b.H. Tel. 07765 231-0
A-4772 LAMBRECHTEN Nr. 52 Fax 07765 231-14
Preisliste Nr. 30/98 15.03.1998

_Typ: Produkt: Preis DM
LZK 4/1 "CE" KANTENSCHLEIFMASCHINE Bandbreite 270 mm 14.000,00

Artikelnummer:
LZKSM00037

Zubehir:

MIT LEERSCHEIBENABSAUGUNG

Motorieistung: 3 kW, 400 V/50 Hz, SCHLEIFHOHE 250 mm,
elektromotorische Oszillation, hdhenverstellbarer Schleiftisch,
TischgréRe: 1250 x 400 mm, stufenlos schwenkbares Schieifaggregat
mittels Handrad von 0-45° mit Winkelskala,

OHNE FURNIERKANTENSCHLEIFEINRICHTUNG,
Leerscheibenabsaugung komplett mit Absaugschlduchen

und Sammelverteiler, Dm = 140 mm, ohne Absaugventilator,
CE-AUSFUHRUNG, STAUBGEPRUFT, mit GS-ZEICHEN

mit Motorschutzschalter, Bandgeschwindigkeit: ca. 22 m/sek.,
komplette Schleifbandabdeckung, Tischflache mit
Kunststoffbahnen belegt,

hohenverstellbarer Radienschleiftisch, GréRe: 400 x 200 mm,
Schleifband: 3000 x 270 mm.

LZKSZ00052 |[MOTOR POLUMSCHALTBAR 760,00
LZKSZ00053 |[FAHREINRICHTUNG 1.030,00
LZKSZ00054 [KONTAKTWALZE Dm 65 mm 460,00
LZKSZ00055 |ABSAUGPLATTE f. Dm 65 mm 230,00
| ZKSZ00056 [KONTAKTWALZE Dm 90 mm 510,00
LZKSZ00057 |ABSAUGPLATTE f. Dm 90 mm 230,00
LZKSZ00060 |[AUFSTECKBARE TISCHVERBREITERUNG 420,00
| ZKSZ00402 [DREHSTERN OHNE KONTAKTWALZEN 920,00
LZKSZ00421 [DIGIT. WINKELANZ. F. D. SCHLEIFBALKEN 1.270,00
Das Zubehor ist nach den Maschinen néher beschrieben

LZK 4/1

Artikelnummaer:
LZKSMO00038

Zubehbr:

KANTENSCHLEIFMASCHINE Bandbreite 270 mm
OHNE LEERSCHEIBENABSAUGUNG

13.200,00

Motorleistung: 3 kW, 400 V/50 Hz, SCHLEIFHOHE 250 mm,
elektromotorische Oszillation, héhenverstellbarer Schieiftisch,
Tischgrofe: 1250 x 400 mm, stufenlos schwenkbares Schleifaggregat
mittels Handrad von 0-45° mit Winkelskala,

OHNE FURNIERKANTENSCHLEIFEINRICHTUNG,

ohne Absaugventilator,

CE-AUSFUHRUNG, STAUBGEPRUFT, mit GS-ZEICHEN

LZKSZ00052 [MOTOR POLUMSCHALTBAR 760,00
LZKSZ00053 |FAHREINRICHTUNG 1.030,00
LZKSZ00060 !AUFSTECKBARE TISCHVERBREITERUNG 420,00
LZKSZ00421 [DIGIT. WINKELANZ. F. D. SCHLEIFBALKEN 1.270,00

Das Zubehor ist nach den Maschinen nither beschrieben
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LANGZAUNER Gesellschaft m.b.H. Tel. 07765 231-0
A-4772 LAMBRECHTEN Nr. 52 Fax 07765 231-14
Preisliste Nr. 30/98 15.03.1998
Typ: Produkt: Preis DM
LZK 4/1 "CE" KANTENSCHLEIFMASCHINE Bandbreite 200 mm 12.000,00
Artikelnummer: MIT LEERSCHEIBENABSAUGUNG
LZKSM00353
Motorleistung: 3 kW, 400 V/50 Hz, elektromotorische Oszillation,
héhenverstellbarer Schleiftisch, TischgroRe: 1250 x 400 mm,
stufenlos schwenkbares Schleifaggregat mittels Handrad von 0-45°
und Winkelskala,
OHNE FURNIERKANTENSCHLEIFEINRICHTUNG,
Leerscheibenabsaugung komplett mit Absaugschlduchen und
Sammelverteiler, Dm = 140 mm, ohne Absaugventilator,
CE-AUSFUHRUNG, STAUBGEPRUFT, mit GS-ZEICHEN
mit Motorschutzschalter, Bandgeschwindigkeit: ca. 22 m/sek.,
komplette Schieifbandabdeckung, Tischfliche mit Kunststoffbahnen belegt,
hdhenverstellbarer Radienschleiftisch, Grofke: 400 x 200 mm,
Schleifband: 3000 x 200 mm
Zubehir: LZKSZ00052 {MOTOR POLUMSCHALTBAR 760,00
LZKSZ00053 |[FAHREINRICHTUNG 1.030,00
LZKSZ00054 [KONTAKTWALZE Dm 65 mm 460,00
LZKSZ00055 |ABSAUGPLATTE f. Dm 65 mm 230,00
LZKSZ00056 |[KONTAKTWALZE Dm 90 mm 510,00
LZKSZ00057 ABSAUGPLATTE f. Dm 80 mm 230,00
LZKSZ00060 JAUFSTECKBARE TISCHVERBREITERUNG 420,00
LZKSZ00402 |DREHSTERN OHNE KONTAKTWALZEN 920,00
LZKSZ00421 |DIGIT. WINKELANZ. F. D. SCHLEIFBALKEN 1.270,00
Das Zubehir ist nach den Maschinen niher beschrieben
LZK 4/1 KANTENSCHLEIFMASCHINE Bandbreite 200 mm 11.200,00
Artikelnummer: OHNE LEERSCHEIBENABSAUGUNG
LZKSM00354
Motorleistung: 3 kW, 400 V/50 Hz, elektromotorische Oszillation,
héhenverstellbarer Schleiftisch, Tischgrofte: 1250 x 400 mm,
stufenlos schwenkbares Schleifaggregat mittels Handrad von 0-45°
und Winkelskala,
OHNE FURNIERKANTENSCHLEIFEINRICHTUNG,
ohne Absaugventilator,
CE-AUSFUHRUNG, STAUBGEPRUFT, mit GS-ZEICHEN
Zubehbr: LZKSZ00050 |CEE-STECKDOSE 170,00
LZKSZ00051 ABSAUGVENTILATOR 340,00
LZKSZ00052 |MOTOR POLUMSCHALTBAR 760,00
LZKSZ00053 [FAHREINRICHTUNG 1.030,00
LZKSZ00060 |AUFSTECKBARE TISCHVERBREITERUNG 420,00
LZKSZ00421 |DIGIT. WINKELANZ. F. D. SCHLEIFBALKEN 1.270,00
Das Zubehor ist nach den Maschinen nither beschrieben
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~rationell, vielseitig und bedienungsfreundlich
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efficient, many-sided and easy to operate
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KANTENSCHLEIFMASCHINE LZK 4 EDGE SANDING MACHINE sz 4

Vielseitige, wartungs-und bedienungsfreundliche - A-many-sided universal sanding machine for veneered
Unwersaischlelfmaschme fir furnierte und massivel  and solid work pieces, easy in maintenance and |

Werkstiicke. operating. |
Stabller Stander, daher vibrationsfreier Lauf|  Salid stand, therefore vibrationless working.

Schleifaggregat in jede Lage schwenkbar dadurch Sanding unit slewable to any position, therefore

vielfaltige Einsatzmoglichkeiten..  multiple application possibilities.
Einstellbarer Gehrungsanschlag. Adjustable mitre stop.
Hohenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzungder  Vertically adjustable sanding table for ut1|izat|on
gesamten Bandbreite.  whole belt width. |

ofthe _

Auswechselbare Kontaktscheiben, @ 65 oder  Exchangeable contact discs, @ 65 or @ 90 mm, with
590 mm mit dazugehorigem Schleiftisch zur  proper sanding table for the warking of radial pieces.
Bearbeitung von Radien.|  Veneer edge sanding device with precise adjustment,

Furmerkantensohienfemnchtung mit Feineinstellung,.  therefore also suitable for most thin veneers.
deshalb auch fir dinnste Furniere geeignet.|  Robust and lubricationfree gear box.

Robustes Oszillationsgetriebe mit Lebensdauer-  When inclinated, the stop rules pivot énd may be

| schmierung.  opened.
Anschlaglineale schwenken bei Schragstellung mit . Efficient extraction fan with dust catcher.

T

und sind aufklappbar. .  Most favourable covering of the sanding belt, therefore

Leistungsfahiges Absauggeblase mit Staubsack. minimum ratio of dust and maximum security.
Leistungsfahiges Absauggeb dse. - Spring-loaded belt tension, therefore automatic
Optimale Schleifbandabdeckung, dadurch minimaler adjustment of belt/length ditferences.

_ Staubanfall sowie hochste Unfallsicherheit. Lockable main switch to avoid unauthorized starting.
- Gefederte Bandspannung dadurch autom. Ausgleich Special accessories on request: contact discs, motor
i von Bandléngendifferenzen. with 2 speeds, mobile construction, forward feed

Absperrbarer Hauptschalter zur Vermeidung -console.
unbefugter Inbetriebnahme,
Sonderzubehor auf Wunsch: Kontaktscheiben, Motor
' m|’r 2 Geschwmdlgkelten fahrbare Ausfiihrung,
Vorschubkonsole.

Technische Daten: Technical data:

' “Motorleistung: 3kW - motor power: 3 kW
Bandgeschwindigkeit: 22 m/sek  belt speed: 22 m/sec-
| Bandidnge: 3000 mm  belt length: 3000 mm
Bandbreite: 200 mm  belt width: 200 mm
TischgroBe: 1250 x 350 mm | table dimensions: 1250 x 350 mm
- Hohenverstellbereich: 200 mm vertical adjusting range: 200/mm
| Gesamtgewicht: 450 kp | total weight: 450 kp |
Platzbedarf: 1900 x 900 mm floor space required: 1900 x 900 mm

Maschinenfabrik
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