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£ine starke Leistung

Ideenreichtum, FleiB und Qualitat! Die Folge dieser Philosophie ist eine neue Serie der
schweren vierseitigen Ledinek Superles Hobelmaschinen fiir die anspruchsvolle Bearbeitung
von starken Brettern, schweren Balken und Leimbindern. Die Ledinek Superles bietet Ihnen
Holzbearbeitung von 300 bis 1350 mm Hobelbreite. Der modular aufgebaute Stander bietet
Ihnen eine Vielzahl von Spindelanordnungen. Die Feineinstellung der Spindelposition ist auf
einem LCD Display und Zahlwerken ablesbar. Die Horizontalwellen sind einschlieBlich ihrer
Lagerung schnell auswechselbar. Dadurch entfallen lange Riistzeiten. Die Vertikaleinheiten
sind fir Seitenbearbeitung und fir Profilierarbeiten ausgelegt und einzeln aufgehéngt.

Die Sicherheit und Schallschutz wird bei Ledinek Superles durch formschénes und
funktionelles Design betont. Das war nur ein kurzer Uberblick Uiber unsere Ledinek Superles
Maschinen. Fur weitere Informationen stehen Ihnen die Fachberater der Firma Lestro-Ledinek

zu Verfligung.

High Effioiency

Idea wealth. Diligence. Quality. In Lestro-Ledinek company, these are the guidelines that
have led us to the production of the new series of heavy-duty four side Superles
woodworking machines. Planks, heavy beams and laminated beams can be accurately worked
using this machine. Superles offers working width from 300 up to 1350 mm. Its modular built
framework enables various spindle arrangements. LCD Display and mechanical readers give
you control over the exact adjustment of the spindles. Horizontal shafts can be exchanged
with bearings quickly and easily. Therefore a too long preliminary time is avoided. Vertical
units are made out for side working and profiling. They are mounted separately. The éntire
machine is equipped with safety and sound absorbing enclosure of fine form and functional
design. This is only a short review over Ledinek's Superles. For additional information, please

do not hesitate to contact the experts of Lestro-Ledinek!




Die Messerspitzen
haben bei 5500 U/min
eine Geschwindigkeit
von 60 m/sek.

At 5500 rotations

per minute the knive tops
reach the speed
of 60 m/sec.
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= orizontalwellen sind einschlieBlich
irer Lagerung schnell auswechselbar.

The horizontal spindles are inclusively
with bearing quickly exchangeable.

Htlitlllumuismm?\_

o

-

Maschinentisch mit
auswechselbaren
hartverchromten

Tischauflagen.
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Machine table

with exchangeable
hard chromed
table slides.

Gliederdruckbalken
vor der oberen
Hobelwelle sind
pneumatisch
gefedert. ,

Pressing shoes
before the top
planing spindle
are pneumatically
spring-loaded.




Superles 4V

Arbeitsdimensionen / Working dimensions

Hobelbreite (min/max) / Planing width (min/max)
Hobeldicke (min/max) / Planing height (min/max)
Werkstiicklange (min) / Working lenth (min)
Vorschubgeschwindigkeit / Infinitely variable speed
Antriebsmotoren / Drive motors

Abrichtwelle / Planer spindle

Dickenwelle / Thicknesser spindle

Vertikalwelle links / Left vertical spindle
Vertikalwelle rechts / Right vertical spindle
Vorschub / Feed power

Hubgetriebe / Lift gear

Werkzeug / Tools

Messeranzahl / Knife inserts
Werkzeugaufspannlange / Tool clamp length
Durchmesser der Werkzeuge / Tools diameter
Horizontalwellen / Horizontal shafts

Vertikalkopfe / Vertical shafts

Spanabnahme (max) / Chip removal (max)
Abrichtwelle / Planer

Dickenwelle / Thicknesser

Vertikalwelle rechts / Right vertical spindle
Vertikalwelle links / Left vertical spindle
Absaugstutzendurchmesser / Extraction conns.
Horizontalwellen / Horizontal shafts
Vertikalwellen / Vertical shafts
Absauggeschwindigkeit / Extraction velocity
Installierte Leistung / Installed power

Gewicht / Weight

Raummasse / Dimensions

Lange / Length

Breite / Width

Hohe / Height

Fasen / Chamfer

Fasenmotor / Chamfer motors
Fasenfraserdurchmesser / Chamfer cutter diameter
Spanabnahme (max) / Chip removal (max)
Absaugstutzendurchmesser / Extraction conns.

mm
mm
mm

m/min

kw
kw
kw
kW
kW
kW

mm

mm
mm

mm
mm
m/sek
kw
kg

mm
mm
mm

kw
mm
mm
mm

70 - 300
15 - 200
1000
6 - 36

11(37)
15(45)
11(20)
11(20)
5,5(15)
1,5

2x4 / 2x4
225

200
160 - 200

10
16
10
16

2x220
2x160
30
55(139)
7500

2800
2800
2200

4x1,5
2100/45°x25

12/45°

4 x 80

70 - 300
15 - 200
1000
10-60

15(45)
18,5(55)
15(20)
15(20)
7,5(15)
1,5

2Xx6 / 2x6
225

200
160 - 200

10
16
10
16

2x220
2x160
30
73(157)
8500

2800
2800
2200

4x1,5
$100/45°x25
12/45°
4 x 80

70 - 300
15-200
1000
30 - 150

22(45)
30(55)
15(20)
15(20)
15
1,5

2x12 / 2x10
225

200
160 - 200

10
16
10
16

2x220
2x160
30
99(157)
8500

2800
2800
2200

70 - 450
15- 200
1000
6 - 36

15(37)
18,5(45)
11(20)
11(20)
7,5(15)
1,5

2x4 |/ 2x4
225

200
160 - 200

10
16
10
16

2x220
2x160
30
65(139)
8500

2800
2800
2200

4x1,5
©100/45°%x25

12/45°

4 x 80
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Superles 4V+4F

70 - 450
15 - 200
1000
10 - 60

18,5(45)
22(55)
15(20)
15(20)
11(15)

1,5

2X6 / 2x6
225

200
160 - 200

10
16
10
16

2x220
2x160
30
83(157)
8500

2800
2800
2200

70 - 650
15 - 200
1000
6 - 36

18,5(37)
22(45)
11(20)
11(20)
7,5(15)
1,5

2x4 [/ 2x4
225

200
160 - 200

10 .
16
10
16

2x250
2x160
30
72(139)
9500

2800
3000
2200

70 - 650
15 - 200
1000
10 - 60

22(45)
30(55)
15(20)
15(20)
11(15)
1,5

2Xx6 / 2x6
225

200
160 - 200

10
16
10
16

2x250
2x160
30
95(157)
9500

2800
3000
2200

70 - 1050
15 - 200
1000
6-30

22(37)
30(45)
11(20)
11(20)
11(15)
1,5

2x4 [ 2x4
225

200
160 - 200

10
16
10
16

4x200
2x160
30
87(139)
13500

2800
3400
2200

70 - 1050
15 - 200
1000
10 - 45

30(45)
37(55)
15(20)
15(20)
15
1,5

2Xx6 / 2x6
225

200
160 - 200

10
16
10
16

4x220
2x160
30
114(157)
14000

2800
3400
2200

7051350
152200
1000
6% 80

30(37)
37(45)
11(20)
11(20)
11(15)
1,5

2x4 [ 2x4
225

200
160 - 200

10
16
10
16

4x250
2x160
30
102(139)
15000

2800
3700
2200

70:=1350
15900
1000
10 - 45

37(45)
45(55)
15(20)
15(20)
15
1,5

2x6 / 2x6
225

200
160 - 200

10
16
10
16

4x250
2x160
30
129(157)
15500

2800
3700
2200

4x1,5

#100/45°x25

12/45°
4 x 80

4x1,5

100/45°x25

12/45°
4 x 80

4x1,5

2100/45°x25

12/45°
4 x 80

4x1,5

©$100/45°x25

12/45°
4 x 80

4x1,5

#100/45°%x25

12/45°
4 x 80

4 1,5

3100/45°x25

12/45°
4 x 80

4x1,5
@100/45°%x25

12/45°

4 x 80




Die Hohenverstellung des Oberteils und

die Breitenverstellung auf der rechten Vertikalwelle
wird zur héheren Genauigkeit mit Kugelgewinde-
spindeln ausgerustet.

The height adjustment of the top part and
the width adjustment of the right vertical spindle
is equipped with a ball-threaded spindle.

Die Superles 300 5V-5150
ist eine vierseitige Hobelmaschine
mit Ritzsége fur Entlastungsnuten
auf breiten BSH Lamellen.

The Superles 300 5V-S150

is a four-side planing machine
with horizontal ripping saw spindle \)
for discharge groove on glued

lamellas.

Das robuste untere
Gestell gibt der ganzen
Maschine die Stabilitat,
die man flr eine prazise
Holzbearbeitung
bendtigt.

A robust bottom frame
gives stability to the
entire machine, which
is a significant factor
of an accurate
woodworking.




Uber &uBerst robuste Schnecken-Stirnradgetriebe
und daran angeschloBene Kardangelenke werden
alle oberen und unteren pneumatisch gefederten
groBdimensionierten Vorschubwalzen angetrieben.

All big and bottom feed rollers are driven by very
sturdy worm-spur gearing with attached robust
cardan joints.

Einlaufhéhe ist konstant mit
feineinstellbarem Abrichttisch.

Das Oberteil der Maschine steht auf
8 beidseitig angeordneten Hubsdulen
mit je 90 mm Durchmesser.

Infeed height is constant with
precisely adjustable planer table.
The top part of the machine stands
on 8 double-side arranged lift
pillars of 90 mm diameter each.




Zur Erreichung héchster Hobelqualitat sind
die Vertikalkdpfe hydraulisch gespannt. B

Das Oberteil wird nach der Dickeneinstellung
mit einer Klemmkraft von 400 kN pro Saule
hydraulisch geklemmt.

In order to achieve the highest planing
quality the vertical heads are hydraulically
tightened.

After thickness adjustment the top part is
hydraulically clamped with clamping power
of 400 kN per pillar.

Hydraulische Ausriistung

Hydraulic equipment

Automatische Tischschmierung
mit Niveauschalter mit einem
10 Liter Behalter fur Gleitmittel.

Automatic table lubrication
with level switcher with a 10 liter
lubricant reservoir.

Die Firma Lestro-Ledinek behalt sich das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen auf den (r\
Maschinen ohne \ {indi
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