LEDINEK

S

300, 400, 600,

1000, 1300, 2600

SUPERLES




Flexible

exibe
Die neue Generation der Ledinek Hobelmaschinen mit neuen technischen Innovationen ist da.
Jede Maschine ist eine technische Hochleistung und immer wieder eine Herausforderung fiir unsere
Konstrukteure. Trotzt der modularen Bauweise wird jede Maschine immer dem Kunden angepasst.
Das ist eine neue Serie der schweren viersetigen Ledinek SUPERLES Hobelmaschinen welche fir die
anspruchsvolle Bearbeitung von starken Brettern, schweren Balken und Leimbindern geeignet ist.
Die Ledinek Superles bietet Ihnen die Holzbearbeitung von 300 bis 2600 mm Hobelbreite.

Der modular aufgebauter Stander bietet Ihnen eine Vielzahl von Spindelanordnungen. Die
Feineinstellung der Spindelposition ist auf einem LCD Display und Zéhlwerken ablesbar. Die
Horizontalwellen sind einschlieBlich ihrer Lagerung schnell auswechselbar. Dadurch entfallen lange
Ristzeiten. Die Vertikaleinheiten sind flir Seitenbearbeitung und fir Proﬁllerarbelten ausgelegt und
einzeln aufgehangt. Uber &uBerst robuste Schnecken- Stlrnradgetnebe und daran angeschhssene

schwere Kardangelenke werden alle oberen und unteren groBdlmensmmerten Vorschubwalzen

angetrieben. Vorschubgeschwindigkeit ist mit Frequenzumformer stufenlos regelbar. Die Slcherhelt 3
und Schallschutz wird bei Ledinek Superles durch formschones und funktionales Design betont. =

Fur weitere Informationen stehen Ihnen die Fachberater der Lestro-Ledinek Firma zu Verfigung.

The new generation of perfect Ledinek planing machines is here. Each machine is a top achievement
of engineering and a challenge to our competitors. Despite modular construction, our machines are
always adapted to customers' requirements. In Ledinek company, these are the statements that
have led us to production of the new series of heavy-duty four sided Superles

woodworking machine. Planks, heavy beams and laminated beams can be precisely worked

using this machine! Superles offers working width from 300 up to 2600 mm. Its modular built

framework enables various spindle arrangements. LCD display and mechanical readers give

you control over the exact adjustment of the spindles. Horizontal shafts can be exchanged

with bearings quickly and easily. Therefore a too long preliminary time is avoided. Separately
mounted vertical units are made out for side working and profiling. All top and bottom big feed
cylinders are driven by extra sturdy worm gearing with attached heavy cardans. Infinitely variable
feed speed is set by frequency com)erter. The entire machine is equipped with safety and sound
absorbing enclosure of fine firm and functional design! This is only a short review over Ledinek's

Superles. For any additional information, please do not hesitate to contact the experts of Ledinek!



Tenpe 250 m/ min

SUPERLES 300 4V+4F

Hobelbreite (min/max): 70-300 mm
Hobelhéhe (min/max): 35-300 mm
Werkstiicklange (min): 2000 mm
Vorschubgeschwindigkeit: bis 250 m/min
Gewicht: 11000 kg

Planing width (min/max): 70-300 mm
Planing height (min/max): 35-300 mm
Workpiece length (min): 2000 mm
Feed speed: up to 250 m/min

Weight: 12000 kg

Diese Hochleistunghobelmaschine ist ideal fir das Bearbeiten von Lammelen, Balken
oder Leimbindern bis 300 mm Hobelbreite. Der besonders kompakte Gestell ist
auBerst schwingungsdampfend auch bei Vorschubgeschwindigkeit von 250 m/min.

This high performance planing machine is perfect for machining of lamellas, solid
and laminated beams. Complete vibration absorbing due to the compact machine
frame also by the feed speed of 250m/min.

SUPERLES 400 6V+4F

Hobelbreite (min/max): 70-450 mm
Hobelh6he (min/max): 19-300 mm
Werkstlickldnge (min): 2000 mm
Vorschubgeschwindigkeit: bis 60 m/min
Gewicht: 16000 kg

Planing width (min/max): 70-450 mm
Planing height (min/max): 19-300 mm
Workpiece length (min): 2000 mm
Feed speed: up to 60 m/min
Weight: 16000 kg

Wenn Sie hochwertige Hobel und Profilierqualitat suchen, sind Sie bei LEDINEK
an die richtige Adresse angekommen. Mit duBerster Laufruhe bearbeitet diese
Hobelmaschine problemlos Werkstiicke bis 300 mm Hobelhthe.

The Ledinek machines offer you topmost planing and moulding quality. Superles
with its extremely smooth running will perfectly machine your workpieces up to
the height of 300 mm.




SUPERLES Hobelmaschinen. Maschine gefahren und in 2 Minuten problemlos ausgewechselt. gefederte hartverchromte Vorschubwalzen von 310 mm

Prézision und Laufruhe sind die Merkmalle der Das Werkzeug mit Lagerung wird auf einem Schlitten aus der L’ Kraftenfaltung fasziniert. Robustheit Uberzeugt. Laufruhe begeistert. Die Basis fur einen ruhigen Lauf sind pneumatish
| Fascinating power. Convincing robustness. Impressive smooth running. Durchmesser.

Precision and smooth running are distinguishing The tool with the bearing is driven out of the machine on a slide (;
marks of the Superles planers. and is easily exchanged in no more than 2 minutes.

Unsere Maschinen fiir ihre Flexibilitat.

Erfolg beruht auf Qualitat. Und was fir die SUPERLES Maschinen gilt, ist auch ein Teil der Ledinek
Produktphilosophie. Daher kommen die viele Erfahrungen in Holzbearbeitung
den LEDINEK Maschinen und ihren Benutzern immer zugute.

Essential for a perfect smooth running are air-spring
hard chromed plated feed rolls of g 310 mm.

Our machines for your flexibility.

Success is based on quality. Many year efforts and experience in the field of woodworking have 4v
resulted in top quality planing machines bringing success for us and for our customers.
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:_%_@ Die linke angetriebene Vorschubwalze ist pneumatisch
gefedert und motorisch tiber Tasten in der Breite
verstellbar.

0 ‘ The left driven feed roll is air spring loaded and width
adjustable from the keyboard by means of a motor.
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v v Die Hauptwellen kénnen oszillierend ausgefiihrt werden.
Den letzten Schliff vor dem Hobeln gibt die prazis
Klassische Wellenlagerung gefiihrte fernbedienende Jointvorrichtung.
Conventional shaft beari
1 earing Wellenlagerung mit Gegenlager Oscilating possible with main shafts. Final touch before
Shaft bearing with support bearing LEDINEK Wellenlagerung planing give the precisely jointer device operating by
LEDINEK shaft bearing system remote control.

Vierseitige Fasenvorrichtung
Four- side chamfer unit




Auch das Bearbeiten von 600 mm breiten Leimbinder ist fir diese SUPERLES
Hobelmaschine mit Hydroklemmung aller Hubs&ulen und Bearbetungsmodule
kein Problem.

The Superles planer with hydraulic clamping to all working shafts and stroke
pillars will machine also laminated beams of the width of 600 mm with ease.

SUPERLES 600 6V+4F

Hobelbreite (min/max): 70-650 mm
Hobelhdhe (min/max): 19-320 mm
Werkstticklénge (min): 2000 mm
Vorschubgeschwindigkeit: bis 36 m/min
Gewicht: 18000 kg

Planing width (min/max): 70-650 mm
Planing height (min/max): 19-320 mm
Workpiece length (min): 2000 mm
Feed speed: up to 36 m/min

Weight: 18000 kg

SUPERLES 1300 6V+4F
Hobelbreite (min/max): 70-1350 mm
Hobelhdhe (min/max): 19-350 mm
Werkstlicklange (min): 2000 mm
Vorschubgeschwindigkeit: bis 36 m/min
Gewicht: 24000 kg

Planing width (min/max): 70-1350 mm
Planing height (min/max): 19-350 mm
Workpiece length (min): 2000 mm
Feed speed: up to 36 m/min

Weight: 24000 kg

BewuBt robust. Nur so entspricht diese spezialangefertigte Hobelmaschine mit zusétzlichem Schleifaggregat den Anforderungen des

; Kunden. Daher die bestechende Qualitat der Werkstlicke - Qualitat wie man sie nur von LEDINEK bekommt!

This heavy duty machine with 'a sanding éggregate offering brilliant quality from Ledinek will by all means meet all your demands.




Die Sicherheit und Schallschutz werden bei Ledinek Superles durch

formschodnes und funktionelles Design betont.

The entire machine is equipped with safety and sound absorbing
enclosure of fine form and functional design.

SUPERLES 2600 4V

Hobelbreite (min/max): 300-2600 mm
Hobelh6éhe (min/max): 55-320 mm
Werksticklange (min): 2000 mm
Vorschubgeschwindigkeit: bis 30 m/min
Gewicht: 26000 kg

Planing width (min/max): 300-2600 mm
Planing height (min/max): 55-320 mm
Workpiece length (min): 2000 mm

Feed speed: up to 30 m/min

Weight: 26000 kg

Superles 2600 4V+4F

Auch bei einem KoloB wie die Superles 2600

sind die Horizontalwellen motorisch verschiebbar
und einschliBlich der Ledinek Lagerung schnell
auswechselbar.

Also with a giant like Superles 2600, the
horizontal shafts are motor adjustable and
together with the Ledinek bearing quickly
interchangeable.




Ihre Anspriiche sind unser Ansporn, auch in den Your demands are an incentive to us. Extraordinary

Details wird der Blick flir das Wesentliche nicht technological innovation, high quality and top
aus den Augen verloren. Deshalb werden Sie in materials are present in every, even such a tiny
unserem Superles Programm das finden, was detail of the Superles machines. Options to each
unsere Maschinen auszeichnet: auBergewdhnli- Superles machine are possible.

che Innovationen, héchste Qualitat , wertvolle
Materialien und eine vielfalt von Optionen zu
jeder Superles Hobelmaschine.

Vorabrichtwelle und Vordickenwelle Ritzsage
Bottom and top preplaning shaft Groove saw
Bandsage Schleifaggregat
Band saw Sanding unit

Die Firma Lestro-Ledinek behalt sich das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen auf den ) L E D ' N E K
inen ohne {indi

Maschinen und Anlagen / Hightech Machinery

OSTERREICH DEUTSCHLAND SLOVENIA (Verkaufsbiiro / Sales Office)
Ledinek Maschinen und Anlagen G.m.b.H LEDINEK-TEC Vertrieb und service GmbH Ledinek Engineering
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uMa Tel.:+43 4235 5104 Tel.:+49 4221 589094 Tel.: ++386 2 6130062, 6130063
vt Fax: +43 4235 5103 Fax:+49 4221 51329 Fax. ++386 2 6130060
E-mail: info@ledinek.at : E-mail: info@ledinek.de E-mail: info@ledinek.com

Web: www.ledinek.com Web: www.ledinek.de Web: www.ledinek.com



