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Grubenloses Beschicken und Stapeln
Schwenkstapler ZSE 10
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Technische Daten
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Optionen

Saugtraverse

e kundensperzifische Auslegung
- Anzahl der Saugelemente
- GréBe der Saugelemente
- GroBe der Traverse

e Saugtraversendreheinheit 90°
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Elektroausristung
e separates verfahrbares Bedientableau
e Plattenzdhler

Fertigungsprogramm

e Grubenlose Beschick-und Stapelsysteme
fUr Industrie und Handwerk

e Drehstapler

e ‘Schwenkstapler

e Linearbeschicker

Technische Beschreibung

DerSchwenkstaplerZSE 10ist Teil der System-
familie UNI-JET elektrischer Stapler.

Der Schwenkstapler UNI-JET ZSE 10 findet
Verwendung zum Beschicken und Absta-
peln vor und nach Bohrautomaten, For-
matbearbeitungsanlagen, SchleifstraBen,
Verpackungs/Montagelinien und &hnli-
chen Bearbeitungsaufgaben.

DerSchwenkstapler besteht aus dem form-
steifen MaschinenfuB mit StUtzelementen
zur Befestigung und Nivellierung, einer Hub-
achse, die am FuB integriert ist und einer
Schwenkachse, an deren Auslegerarm die
Saugtraverse befestigt wird.

Das Verfahren erfolgt Uber Kugelrolispindeln.
Die ausschlieBliche Verwendung hoch-
wertiger Antriebs- und FUhrungselemente
sichert einen verschleiBfreien Langzeitbe-
frieb.

Pré&zise Antriebs- und MeBtechnik, gepaart
mit solide ausgeflUhrten Baugruppen, erlaubt
eine Genaupositionierung bei der Werk-
stlickzufUhrung und -entnahme an Bear-
beitungsmaschinen.

Mit dem Aufloau der UNI-JET-Systemfami-
lie als universellen Baukasten ist der Einsatz
als Standardvariante ebenso moéglich, wie
die Auslegung als kundenspezifische System-
|6sung.

1 Hubachse
2 Schwenkachse
3 Saugtraverse
4 Schaltschrank
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Technische Daten
Werkstiickparameter
Plattenl&dnge max. 2500 mm
Plattenbreite max. 1200 mm
Tragfahigkeit max. 50 kg
Stapelhéhen / Takizeiten
Stapelhdhe effektiv 1800 mm
Taktzeit 8 Takte/min
Maschinenangaben
Druckluftverbrauch max. 1,0 Nmé3/h
GesamtanschluBwert 4 kW
Ligmatech

e Stafiondrbeschicker
e Handling-Systeme

e Kommissioniertechnik
e Montagetechnik

Konstruktionséinderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Maschinenbau GmbH

Ligmatech StraBe 1

0-9208 Lichtenberg / Erzgeb.

Telefon: 037323 /6 -0 (Zentrale)
-54 (Vertrieb)

Telefax: 037323 /6 -70



