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Holzbearbeitungsmaschinen PREISLISTE 92/1

LOWER-Leistenschleifmaschine LS 200

Arbeitsbreite 190 mm, Tischlange 1000 mm, Héhenverstsllung 120 mm, mit Drehstrommotor 5,5 kW
fiir Antrieb und Getriebemotor 0,55 kW fir Vorschub, Druckschuh, Oszillation, Werkstiickstar-
kenabtastung, Hauptschalter = Not-Ausschalter mit Unterspannungsausltser, abschlieBbar nach

VDE 0113, Absaugstutzen mit AnschluBdurchmesser 140 mm, Normalzubehér . . . . . . . DM 12450, —
Sonderzubeh&r:  Rahmeneinrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . v « .« .« . . . . DM 1300—
Fahrwerk . . . - e e e e e e . . . DM 600,—
Schleifbander — 200 X 1600 rnrn Kbrnung BD 80 100 und femar e s B 5o wowaw DM 8,50

LOWER-Einseitiger Schieifautomat ESM 200 S

Arbeitsbreite 190 mm, Tischlange 1200 mm, Hohernverstellung 120 mm, mit Drehstrommotor 5,5 kW
fir Antrieb und Getriebemotor 0,25/0,55/1,0 kW filir Vorschub, Druckschuh, Oszillation und pneu-
matischer Schieifbandreiniger, Hauptschalter = Not-Ausschalter, abschlieBbar nach VDE 0113,

Absaugstutzen mit AnschluBdurchmesser 140 mm, Normalzubehaér . . . . . . . . . . . DM 19950—
Sonderzubehdr:  Automnatische Héhenverstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . DM 1450—
oder Werkstlckstarkenabtastung . . e e i e e - e i e o . . . . DM 50—
Blrstenaggregat mit Fibre-Blrste — D 120 X 200 mm s Em omw mone wow W 5 ow oo w DM 1850—
Arbeitshéhe 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . .+« e .+ . .. .. . DM 850—
Fahrwerk . . . e e w o a@n ow o s DM 600,—
Schleifbander — 200 * 1800 mm Kbmung BEI EIG 1 UI:I und fetner e e i i e . . . . DM 8,75

LOWER-Einseitiger Schleifautomat ESM 300 S

Arbeitsbreite 280 mm, Tischlange 1200 mm, Héhenverstellung 120 mm, mit Drehstrommotor 7,5 kW
fiir Antrieb und Getriebemotor 0,25/0,55/1,0 kW fiir Vorschub, Druckschuh, Oszillation und pneu-
matischer Schleifbandreiniger, pneumatische Bandspannung, Hauptschalter = Not-Ausschalter,
abschlieBbar nach VDE 0113, Absaugstutzen mit AnschluBdurchmesser 140 mm, Normalzubehor DM 22 500,—

Sonderzubehor:  Automatische Hohenverstellong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM 1450,—
oder Werkstiickstarkenabtastung . . som oEos s e wos & s ow o w oo s DM 680—
Birstenaggregat mit Fibre-Blrste — D 120 % 300 mm - e e s -+ - i .. < . . . . DM 1450—
ADoRShENIEBMIT & =~ « o % o men s % om0 & i = s e E wmod @ o v e DM 850,—
Fahrwerk . . . .« v+ @+ ... . . DM &60—
Schleifbander — 300 x 1800 mm — Kémung EO 80 100 und femer R A | 13,25

LOWER-Einseitiger Schleifautomat ESM 400 S

Arbeitsbreite 390 mm, Tischlénge 1200 mm, Hohenverstellung 120 mm, mit Drehstrommotor 7,5 kW
fiir Antrieb und Getriebemotor 0,25/0,55/1,0 kW fiir Vorschub, Druckschuh, Oszillation und pneu-
matischer Schleifbandreiniger, pneumatische Bandspannung, Hauptschaiter = Not-Ausschalter
mit Unterspannungsausidser, abschlieBbar nach VDE 0113, Absaugf;tulzen mit Anschluidurch-

messer 140 mm, Normaizubehér . . . . . DM 24 950,—
Sonderzubehdr:  Automatische Héhenverstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. DM 1450—
oder Werkstiickstéarkenabtastung . . : RN A B r ns B B oo DM 650,—
Burstenaggregat mit Fibre-Biirste — D 120 X 400 mm i woe s oo ow oaos ow owow w e w  DM1550—
Arbeitshéhe 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... . DM B85,—
Fahrwerk . . . . e v« v v . . . . DM B60—

Schierfbﬁnder—:t{)UxTBOO mm — Kornungﬁl] 80 100undfemer S E nm oE o we s DM 16,50
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Massivholzschleifmaschinen einseitig DM
LOWER-Leistenschleifmaschine LS 200

Einseitige Bandschleifmaschine zum Schleifer von Leisten, Deckbrettern, Fensterriegeln,
Fensterrahmen etc. Sicherer Vorschub mittels kalibriertem Transportband Uber Gulitisch

und gefederte Andruckrollen, Schleifgenauvigkeit 1/10mm. Arbeitsbreite 190mm,

Tischlange 1000mm, Hdéhenverstellung 2-120mm  per Handrad, numerische
Starkenanzeige, mit Drehstrommotor 5.5 kW fur Schleifbandantrieb und 0,55 kW fir

Varschub, gummierte Schleifwalze und Druckschuh, pneumatisch gesteuerte
Schleifbandoszillation mit Zwangsfiihrung, Holzdickeneinstellung lber Abtast-
einrichtung, Absaugstutzen mil Anschlufidurchmesser 140mm, Normalzubehdr, staub-

geprift, Spannung 400V, 50Hz, 3P, Luftanschlufd 6 bar, CE-Ausfihrung .. ... ... ... .. 14.500,—
Sonderzubehdr LS 200

Rahmeneinrichtung, ausziehbare Rahmenaufiage und Schragstellung des Schleif-

aggregates, zum Schieifen verleimter Fenslerrahmen ... ... cn it 1.580,—
T I R P (] F o) (TR i) i oD C S DA an) G e S A i T P B B o 780,—
motorische Héhenverstellung zur Einstellung der Werkstickstarke . . ... . ... ... .. 1.830,—
Biirst- und Finishaggregat 0,37kW, inkl. Fibrebirste 120 x200mm .. ........... 2.100,—
Ansaugvorrichtung fiir Transportband gegen den Tisch zum Schieifen besonders

dunner Werkstiicke ab 0,5 mm, inkl, Anschlufistutzen B0mm flr Absaugschlauch . .. . . 1.100,—
drei Vorschubgeschwindigkeiten 6, 1116 m/min . . ... ...... . ... ... .. .... 850,—
Schleifschuh CERMET beschichtet 200mm, verschigilt- und wartungsfrei .. .. ... .. 390,—
Schleifband 200 x 1600mm, Kérmung 80, 100, 120und feiner .. . .. ... ... ... ... 8,95
LOWER-Leistenschleifmaschine LS 300

Einseitige Bandschleifmaschine zum Schieifen von Leisten, Deckbrettern, Fensierriegeln,
Fensterrahmen etc. Sicherer Vorschub mittels kalibriertem Transportband Uber Guibtisch

und gefederte Andruckrollen, Schleifgenauigkeit 1/10mm. Arbeitsbreite 290mm,

Tischldnge 1000mm, Héhenverstellung 2-120mm per Handrad, numerische Stérken-

anzelge, mit Drehstrommotor 7.5 kW fir Schleifbandantrieb und 0,55 kKW fiir Vorschub,

gummierte Schleifwalze und Druckschuh, pneumatisch gesteuerte Schleifbandoszillation

mit Zwangsfiihrung, pneumatische Schleifbandspannung Holzdickeneinstellung iiber
Abtasteinrichtung, Absaugstutzen mil Anschlulldurchmesser 140mm, Normalzubehdr,
staubgeprift, Spannung 400V, 50Hz. 3P Luftanschlul 6 bar, CE-Ausflhrung,
MaSCRITIENETSIR soiren S & rmde o S Sy NNEIT SO o Rl SR SR S o 16.500,—
Sonderzubehér LS 300

Rahmeneinrichtung, ausziehbare Rahmenauflage und Schragstellung des

Schleifaggregates. zum Schieifen verleimter Fensterrahmen ... ..o v ee ... 1.580,—
Fabrwark « coc o dinnicn 353 v S Sd 14 D e RE Ta BTER RGNS N o 780,—
motarische Héhenverstellung zur Einstellung der Werkstiickstarke . . .. .. ..., .. .. 1.830,—
Biirst- und Finishaggregat 0,37kW, inkl. Fibreblrste 120 x 300mm . . ... ..... .. .. 2.100,—
Ansaugvorrichtung fiir Transportband gegen den Tisch zum Schieifen besonders

danner Werkstiicke ab 0,5 mm, inkl. Anschlufstutzen 60mm fur Absaugschlauch . .. .. 1.100,—
drei Vorschubgeschwindigkeiten 6, 11,16 m/min . . ... ..o i nnn e en.n. 850,—
Schleifschuh CERMET beschichtet 300mm, verschleift- und wartungsfrei . ... ... .. 580,—
Schleifband 300 x 1800mm, Kérnung B0, 100, 120 upd feiner . . . . .. ... ......... 12,90

Alle Preise zuzuglich MwSt



O
O

LEISTENSCHLEIFMASCHINE LS 200
LS 300

Wirtschaftlicher Einzelholzschliff fir Fenster, Leisten und furnierte Bekleidungen bis zu 190 mm
Arbeitsbreite!




Wissenswerte technische Einzelheiten:

Die Leistenschleifmaschine schleift Fensterteile, furnierte Bekleidungen,

Leisten u. a.

Maschinenstander:

Der schwere und kompakte
Stander gewahrt auch bei hoch-
ster Beanspruchung einen
schwingungsfreien Stand.

Tisch:

Der Tisch ist mit einem Trans-
portband, Uber das das Schleif-
gut gefiihrt wird, ausgeriistet.
Hieraus resultieren die Vorziige
des gleichmaBigen Vorschubs
und die Erhaltung des optimalen
Schleifbildes.

Vorschub:

Das im Tisch eingebaute Trans-
portband wird mit einem
Getriebemotor angetrieben. Die
Anordnung des Transportbandes
gewdhrt ein optimales Schleif-
bild, da die geschliffene Flache
beim Wenden des Werkstlickes
mitgetragen und somit geschont
wird.

MaBeinstellung:

Mittels der eingebauten MeBuhr
im Handrad und am vorderen
Tisch kann die exakte Span-
abnahme abgelesen werden.

Technische Daten: LS 200
Schleifbandlange 1600 mm
Schleifbandbreite 200 mm
Tischlange 1000 mm
Arbeitshohe 120 mm
Vorschub 8 m/Min.
Antriebsmotor 5,6 KW
Gewicht 380 kg
Technische Daten: LS 300
Schleifbandléange 1800 mm
Schleifbandbreite 300 mm
Tischlégnge 1000 mm
Arbeitshthe 120 mm
Vorschub 8 m/Min.
Antriebsmotor 7,5 kW
Gewicht 480 kg

Starkeabnahme:

Die Maschine wurde nach dem
Prinzip der Starkeabnahme
(Dickenhobeln) konzipiert, d. h.
durch die gleichmaBige Span-
abnahme wird mit 1/10 mm Ge-
nauigkeit geschliffen.

Oszillation:

Optimales Schleifbild durch das
oszillierende Schieifband. Kein
Bandverlaufen durch die pneu-
matisch gesteuerte Oszillation.

Normalzubehor:

Luftgekuhlter Druckschuh
Oszillation
Hauptschalter=Not-Ausschalter
Bedienungsschlissel
Bedienungsanleitung

3 Schleifbander

Alle Schmierstellen sind leicht
zuganglich.

Die moderne Ausfiithrung ge-
wéhrleistet unfallsicheren Be-
trieb nach den Sicherungs-Vor-
schriften der Berufsgenossen-
schaft.

Anderungen, die dem techni-
schen Fortschritt dienen, bleiben
varbehalten!

Sonderzubehor:
Rahmeneinrichtung
Fahrwerk

O

Vorteile der Leistenschleif-
maschine:

® Werkstickstarkenabtastung
=Keine Probleme beim Ein-
fahren des Werkstickes

Oszillierendes Schleifband
Transportbandvorschub
110 mm Schleifgenauigkeit

Schutzvorrichtung am Einzug
des Transportbandes

® Die einfache Bedienung
ermaoglicht den Einsatz von
Hilfskraften

® Schleifbandwechsel in
wenigen Sekunden

® Wirtschaftliche Nutzung von
Energie und Material

Die Probleme, schmale Werk-
sticke mit einer Breitband-
schleifmaschine zu schleifen,
sind allgemein bekannt.

— Der Schleifschuh wird oft
beschadigt

— Schleifbander und Energie
werden nicht wirtschaftlich
genutzt

- Unnotige Beanspruchung der
Breitbandschleifmaschine

Die LS 200/300 schlieft diese
Liucke im rationellen Maschinen-
park.

Rationell und kostensparend
schleifen mit der preiswerten
Léwer-Leistenschleifmaschine
LS 200/300
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