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ZAPFENSCHNEID- UND SCHLITZMASCHINE
MIT HUBSPINDEL

MODELL ZA 3001 - H

Erstaunlich, welche Vorteile diese Maschine bietet -
zu diesem Preis!

@ Enorme Zeitersparnis durch die Einzelmaschine

keine Umrichtezeiten

@ Die spezielle Konstruktion gewéhrleistet bei einfachster
Handhabung ein genaues Arbeiten.

TENONING AND SLOTTING MACHINE
WITH AUTOMATIC POSITION SPINDLE

MODEL ZA 3001 - H

It is quite amazing to see the lot of advantage which is
offered by this machine - the price of the machine is
very low!

@ Considerable save of time by this individual machine
@® No time required for tool change

@® The individual construction makes sure simple
operation and precise working.




Entscheidende Vorteile bei der
Bearbeitung:

® Einfachhub flr zwei automatische Werkzeugpositionen
senkt entscheidend die Rustzeiten

® pneumatische Werkstiickspannung

@® automatische Splitterzunge paBt sich dem jeweiligen
Werkzeug an (2 x 2 Positionen)

® Die exakte seitliche Verstellung der Ablangsage kann auf
einer Skala abgelesen werden. Zusétzlich ist eine
Schneliversteiiung aurcn emnen 6-iach-Kevoiveranscnig
moglich

® Lineal 60° beidseitig schwenkbar fur Bearbeitung von
Studiofenstern

® Schutzhaube der Sage schwenkt automatisch nach oben

@® extrem ruhiger Lauf durch den schweren soliden GuB-
aufbau

® Der in der Hohe mit einer Handrad-Feineinstellung
verstellbare Rolltisch lauft mit staubdichten Kugellagern
auf geharteten und geschliffenen Wellen.

® Die Wellen sind absolut starr am Stander befestigt, was ein
genaues und prazises Arbeiten erlaubt.

@® Die Motorwelle ist als Frasdorn ausgebildet und lauft in
kréftigen Spezialkugellagern.

@® Tischverlangerung auf 1400 mm

@® Die elektrische Ausriistung ist nach den VDE-Vorschriften
innerhalb der Maschine betriebssicher installiert.

Normalzubehor:

Ein Satz Bedienungsschlissel, 1 Hauptschalter = Not-
Ausschalter mit Unterspannungsausloser, abschlieBbar
nach VDE 0118.

Absaughauben mit 150 und 80 mm AnschluB-@.

Sonderzubehor:

Langsanschlag RTS

Verlangerung RTS

Lasereinrichtung flr exaktes Ablangen

Technische Daten:
Ablangsage: groBter Werkzeugdurchmesser 350 mm

Wellendurchmesser 30 mm
Bremsmotor 2,2 kW
Drehzahl ca. 3000 Upm
Schnittstarke 125 mm
Fréasdorn: Frasdorndurchmesser 40 mm
Hubhohe max. 120 mm
Frésdornaufspannhdhe 250 mm
gréBter Werkzeugdurchmesser 380 mm
Bremsmotor 7,5 kW
Drehzahl 3000 Upm
Gewicht der Maschine: 650 kg

MaBe der Maschine: Léange 1900 mm
Breite 900 mm
Hoéhe 1600 mm

Die moderne Ausfiihrung gewéhrleistet unfallsicheren Betrieb nach den
Sicherungs-Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Anderungen, die dem

technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Decisive working advantages:

single stroke for two automatic tool positions reduces
set-up times considerably

pneumatic clamp work fixtures

automatic backing dog adapts to each respective tool
(2 x 2 positions)

6-fold turret stop for saw adjustment (wood or various
widths can be positioned)

stop bar can be pivoted by 60° on either side for the
production of studio windows

saw protection pivots out of the way automatically
table-lengthening 1400 mm

extremely smooth running thanks to the heavy-duty
massive cast construction

this table which can be varied also in its vertical position,
is supported by dust-proof ball bearings and shafts

the shafts are rigidly mounted on the machine base for
making sure precise operation

the motor shaft is designed as an arbor

The electric equipment is in accordance with the VDE
regulations (VDE = Association of German Electrical
Engineers). The machine is installed for unfailing operation

Standard equipment:

1 set wrenches

1 master switch = automatic circuit breaker for
undervoltage, lockable according to VDE 0113

1 dust extraction muff 80 mm @

1 dust extraction muff 150 mm @

Optional equipment:

longitudinal stop RTS

elongation RTS

laser-equipment for accurate cut to length

Technical Data:
Circular cross-cut saw:

max. tool diameter 350 mm
shaft diameter 30 mm
braking motor 2,2 kW
Speed approx. ca. 3000 rpm.
cutting capacity 125 mm
Vertical adjustable tenoning spindle:
spindle diameter 40 mm
stroke length 120 mm
tenoning spindle mounting height 250 mm
max. tool diameter 380 mm
braking motor 7,5 kW
speed ca. 3000 rpm.
Weight of the machine: 650 kg
Measurement of the machine: length 1900 mm
width 900 mm

height 1600 mm

The up-to-date construction excludes accidents. It meets the requirement
of trade associations. The right of constructional changes which are within

the technical progress will be reserved.
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