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A Lingsschnitte erfordern kriftige Motoren und
guten Stand der Maschine. Die BSK hat beides.

A Saubere Fiihrung des Werkstiickes beim Schneiden
von Keilen durch Keilschneideeinrichtung.

Zuschnitt von Schaltafeln beliebiger GroBe:
kein Problem mit der BSK. ¥

Ein-/Ausschalter
mit Phasenwender

Gut ablesbare 380 mm-Skala
fiir Parallelanschlag

Quer- und
Gehrungsanschlag
mit Kellschnelde- Z
einrichtung -

Leichtgidngige Hohenverstellung
mit Arretierung

Baukreissigen von Mafell gehéren seit
Jahrzehnten zu den gefragtesten
Maschinen am Bau. I%le neue BSK-
Reihe schlieBt nahtlos an diese Tradi-
tion an: robust wie eh und je, aber
noch kraftvoller.

Drei barenstarke Drehstrommotoren
mit 4, 5 und 6,39 kW Leistung stehen
fiir Schnittiefen von 125 bis 173 mm
zur Verfiigung. Die wuchtige Tisch-
konstruktion nimmt die sperrigsten
Werkstiicke sicher auf und sorgt fiir
ausgezeichneten Stand.

Sicherheit durch Schutzhaube
mit integriertem
Schiebestock

Breite Alu-
Futterleiste

fur einfachen
Sdgeblatt-Wechsel

g v Versenkte
" | Kranhaken

Solides, standfestes Gestell

Tischplatte

GroBdimensionierte

Als klassische Baukreissige verfiigt
die BSK iiber erstaunliche technische
Raffinessen:

— leichtgdngige Schnitthhenverstel-
lung mit Feststellknopf,

— stabiler, abklappbarer Parallelan-
schlag, nach Sﬁala exakt einstellbar,

— abklappbarer Quer- und Gehrungs-
anschlag mit verschleiBfreier Biich-
senfiihrung und Gleitrolle,

— Schutzhaube mit integriertem
Schiebestock, abnehmbar fiir
verdeckte Schnitte,

— groBe Tischplatte fiir groBformatige
Werkstiicke,

— praktischer Ein-/Ausschalter,
abschlieBbar vorbereitet, mit
Phasenwender.

Gerduscharmes
Spezialsigeblatt

Stabiler
Parallelanschlag

Kraftvolle
Drehstrom-
motoren von
14 - 6,39 kW

K-Baukreissagen

Tischverlingerung
300x550 mm
(Sonderzubehér)

Bild oben links: Der stabile Parallelanschlag verfiigt
tiber 380 mm Verstellbereich, prizise einstellbar
durch gut ablesbare Skala.

Bild unten links: Die Schnittiefe l2Bt sich mit der
handlichen Kurbel spielend leicht einstellen und
arretieren.

Bild oben rechts: Quer- und Gehrungsanschlag mit
Keilschneideeinrichtung, Gleitrolle und exakter
Biichsenfiihrung. Die Fiihrungsstange liegt geschiitzt
unter der Tischplatte.

Bild unten rechts: Absaugstutzen (Sonderzubehdr)
fiir Spaneabsaugung bei Einsatz der Maschine in
geschlossenen Rdumen. Fiir Arbeiten im Freien erfolgt
der Spanauswurf nach unten durch Offnen eines
Schiebers.

Technische Daten

BSK 4 — Best.-Nr. 943 001
Drehstrommotor 380V, 50 Hz
Aufnahmeleistung bei S 6 - 40% 4000 W
Abgabeleistung bei S 6 -40% 3000 W
Sigeblattdrehzahl bei Nennlast 2760/min

GroBter Sigeblatt-& 400 mm
Kleinster Sageblatt-& 320 mm
Schnittgeschwindigkeit 58 m/sec
Schnitthéhe 0—-125mm
TischgroBe 1125x750 mm
Tischhche 850 mm
Gewicht 124 kg

BSK 6 — Best.-Nr. 943 201

Drehstrommotor 380V, 50 Hz
Aufnahmeleistung bei S 6 - 40% 6390W
Abgabeleistung bei S 6 -40% 5000 W
Sageblattdrehzahl bei Nennlast 2850/min

GroBter Sigeblatt-@ 500 mm
Kleinster Sageblatt-@ 350mm
Schnittgeschwindigkeit 75m/sec
Schnitthéhe 0—-173mm
TischgroBe 1125x750 mm
Tischhdhe 850 mm
Gewicht 139kg

BSK 5 — Best.-Nr. 943 101

Drehstrommotor 380V, 50 Hz
Aufnahmeleistung bei S 6 - 40% 5000 W
Abgabeleistung bei S 6 -40% 4000 W
Sageblattdrehzahl bei Nennlast 2850/min

GroBter Sageblatt-@ 450 mm
Kleinster Sageblatt-@& 350 mm
Schnittgeschwindigkeit 67 m/sec
Schnitthche 0 — 148 mm
TischgréBe 1125x750 mm
Tischhohe 850 mm
Gewicht 136 kg
Sonderzubehér

Spine-Absaugstutzen

@ 100 mm, Best.-Nr. 093 642
Tischverlingerung

zur BSK-Reihe

GréBe 300x550 mm
Bestell-Nr. 038905
Adapterkabel, Tm lang,
CEE-Kupplungsdose 16 A,
CEE-Stecker 32A, 380V
Best.-Nr. 087571




Erpro 2t und bewahrt

Robust und zuverldssig, 1000fach erprobt
Baukreissige ; und bewdhrt im harten Dauereinsatz —
BKYV 4 f so kennt der Profi vom Bau die Baukreis-
séigen BK 4 und BKV 4 von MAFELL.
Problemlos in der Handhabung, dabei
aber hart im Nehmen, auch bei extremer
Belastung. Unverwstlich und einfach
»allzeit bereit«. BK 4 und BKV 4 verfigen
Ubrigens jetzt Uber versenkbare Kran-
haken in der Tischplatte. Neu ist auch
der abschlieBbar vorbereitete Ein-/ Aus-
schalter mit Phasenwender. Und in
puncto Sicherheit am Arbeitsplatz sind
Baukreisséigen von MAFELL vorbildlich.

Technische Daten BK 4
Bestell-Nr. 942101

Drehstrommotor 380V, 50 Hz
Aufnahmeleistung bei S 6-40% 4000 W
Abgabeleistung bei S6-40% 3000 W
Sageblattdrehzahl bei Nennlast 2850/ min

Grofiter Ségeblatt-@ 450 mm
Kleinster Sageblatt-@ 350 mm
Schnittgeschwindigkeit 67 m/sec
Schnitthdhe 160 mm
Tischgréfe 1000x710 mm
Tischhohe 850 mm
Gewicht 74 kg

Technische Daten BKV 4
Bestell-Nr. 942 201

Drehstrommotor 380V, 50 Hz
Aufnahmeleistung bei S 6-40% 4000 W
Abgabeleistung bei S6-40% 3000 W

Bau krelssage { { Sageblattdrehzahl bei Nennlast 2850/ min
BK 4 { A Gréfiter Sageblatt-¢ 450 mm
s 2 Kleinster Sageblatt-@ 350 mm

Schnittgeschwindigkeit 67 m/sec
Schnitthéhe 0-160 mm
TischgroBe 1000x710 mm
Tischhshe 850 mm
Gewicht 88 kg

Lieferumfang BK/BKV

Sageblatt Elektro-Stahl, Wolfszahn, 56 Zéhne,
gerduscharm
BK 4 450x2,5x30mm, Best.-Nr. 092451
BKV 4 450x2,5x30mm, Best.-Nr. 092451
Schiebestock, Best.-Nr. 034901
Gabelschlissel SW 30, Best.-Nr. 093061
Gabelschliissel SW 17, Best.-Nt. 093010
Bugelschlissel, Best.-Nr. 093251

Lieferumfang BSK

Sageblatt Elektro-Stahl, Wolfszahn, 56 Zéhne,
gerduscharm
BSK 4 400x2,5x30mm, Best.-Nr. 092452
BSK 5 450x2,5x30mm, Best.-Nr. 092451
BSK 6 500x2,5x30mm, Best.-Nr. 092450
Schiebestock, Best.-Nr. 034 901
Gabelschlissel SW 30, Best.-Nr. 093061
Mutterndreher (for BSK 5/ 6), Best.-Nr. 093248

Sonderzubehor

Adapterkabel, Tm lang,
CEE-Kupplungsdose 16 A,
CEE-Stecker 32A, 380V, Best.-Nr. 087 571

Wir verstehen unser Handwerk

majell

Mafell-Maschinenfabrik Rudolf Mey GmbH & Co KG
Postfach 1180, 78720 Oberndorf a. N.
Lindenhof 52, 78727 Oberndorf a. N.

Telefon (07423) 812-0, Telex 760322
Telefax (07423) 812-218

Ihr Fachhindler — unser Vertriebspartner:




