HOCHLEISTUNGS KOPEROBERFRASEN
OF 600 - OF 750 - OF 930

MODELL OF 600

Das Kompakimodell, vielseitig einsetzbar fir leichtere
Frasarbeiten. : .
Schragstellbarer Fraskopf, pneumatischer Spindelhub,
Absaughaube und 6-fach Revolver-Tiefenanschlage
gehodren bereits zur Standardausstattung.

Die MAKA-Kopieroberfrasen
sind duBerst vielseitige
Maschinen und in allen
Bereichen der Holz- und
Kunststoffbearbeitung
einsetzbar. Alle Frasarbeiten,
die auf herkbmmlichen
Tischfrasmaschinen nicht
ausgefiihrt werden kénnen,
werden ohne Probleme
erledigt. Einfachste Bedienung
- kurze Rustzeiten hohe
Produktivitdt zeichnen die
Maschinen aus.




MASCHINENSTANDER

Schwere
StahlschweiBkonstruktion mit
groBer Grundflache fur vibrations-
schwingungsfreie Arbeiten.

ANTRIEB

Schwingungsfrei tUber Flachriemen.
Beim Modell OF-950 wird die
Kraftibertragung tber eine
elastische Kupplung erreicht, die
Frasspindellagerung wird

dadurch sehr geschont.

AuBerdem steht beai jeder
gewéhlten Drehzahl die volle
Motorleistung zur Verfiigung.

BEDIENELEMENTE

Alle Bedienelemente sind
griffgtinstig im Frontbereich der
Maschinen angebracht und leicht
vom Bediener aus zu erreichen.

SPINDELHUB

SerienmaBig sind alle Modelle mit
pneum. Spindelhub, Uber
FuBpedal einsetzbar, ausgestattet.
Revolveranschldge erleichtern
wiederkehrende Frésarbeiten.

ARBEITSTISCHE

In verwindungsfreier, stark
verrippter GuBausfuhrung.
Bearbeitung der Teile mit
Kopierstift oder Uber verstellbaren
Tischanschlag (Sonderzubehor).
Die Kopierstifte befinden sich in
Tischmitte, axial zur
Werkzeugachse. Mit einem
Rasterhebel kénnen diese vertikal
in verschiedene Stellungen
gebracht, oder ganz abgesenkt
werden.

ABSAUGHAUBEN

Alle Modelle sind mit
Absaughauben mit Birstenkranz,
die an den Frasspindeln befestigt
sind, ausgestattet. SerienméBige
Abblasvorrichtungen bei den
Modellen OF-750/950 halten die
Werkstiickoberflachen frei von
Frasspéanen.

1) DOPPELROLLEN SCHABLONENVORSCHUB
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2) VAKUUM-SAUG-SPANNANLAGE

3) HYDRAULISCH GESTEUERTER FLIEBKOPF

4) MECH. NIEDERHALTER AN SPINDEL

DOPPELROLLEN SCHABLONEN-
VORSCHUB (Sonderzubehér OF 950)

Fur Serienfertigungen kann das
Modell OF 950 mit diesem autom.
Schablonenvorschub ausgeristet
werden. Die zentrale Kopier-und
die bewegliche Vorschubrolle sind
angetrieben. Damit werden auf
einer Schablone befestigte
Werkstlicke automatisch am
Fraswerkzeug vorbeigefiihrt. Durch
Rechts-Linkslauf kann sowohl im
Gleich- wie auch Gegenlauf
gearbeitet werden.

PROFILUNTERFRASVORRICHTUNG
(Sonderzubehoér OF 950)

In Verbindung mit dem
Doppelrollen-Schablonen-
vorschub kénnen unterschnittene
Innen-, bzw. AuBenprofile gefrast
werden. Die Zustellung, des auBer
Achse befindlichen Tisches
erfolgt progressiv. Das bedeutet
daB tiefe Profile in 1, 2, oder
mehreren Arbeitsgédngen gefrést
werden kdénnen.

VAKUUM-SAUG-SPANNANLAGE
(Sonderzubehor)

Alle vakuumfahigen, flachigen Teile
werden am elegantesten mit
Vakuum fixiert. Diese
Spannmoglichkeit wird
insbesondere mit dem
Schablonenvorschub eingegesetzt.

HYDRAULISCH GESTEUERTER
FLIEBKOPF
(Sonderzubehér OF 950)

Durch Abtasten der Werk-
stiickoberflache Uber Tastfinger
bzw. Tastschuh, wird bei
Werkstiicken mit unterschiedlicher
Starke eine gleichbleibende
Fréastiefe erreicht. Einsatzbeispiel:
Profilieren von verzogenen
Rahmen.

SPINDELAUFNAHME MK 3
(Sonderzubehér OF 950)

Fir schwere und groBe

Werkzeuge wird statt der

Aufnahme MK2 eine verstérkie
Spindellagerung mit Aufnahme MK-
3 geliefert. Die Drehzahlreihe
betragt dann 7.000-14.000 1/Min.




TECHNISCHE DATEN

OF 600 OF 750 OF 950
Motorstéarke kW 1,5-2,2 2,2-3,3 55
Standerausladung mm 600 750 950
Drehzahireihe 1/Min  9000/18000 9000/18000 9000/18000
TischgréBe mm 800x600 1000x800 1000x850
Tischverstellung mm 150 250 250
pneum. Spindelhub mm 80 100 100
Spindelaufnahme MK 2 MK 2 MK 2
umr?c;(.T?sl,)csrt}and zwischen Spindel - 195 300 300
Absaugstutzen g mm 60 120 120
Revolveranschlag mm 6 Tiefen 6 Tiefen 6 Tiefen
Werkzeugaufnahme MK 2 MK 2 MK 2
mech. Bremse Sonderzub. ja ja, pneum.
schragstellb. Kopf ja - -
Nettogewicht kg 230 580 1080
SONDERZUBEHOR
- Tischanschlag verstellbar ja ja ja
- verstéarker Motor 2,2-3 kW 3,5-4 kW 7,5 kW
- federnder Niederhalter an Spindel - ja ja
- Frésspindel MK 3 - 7000/14000 1/Min - - ja
- hydr. gesteuerter FlieBkopf - - ja
- Doppelrollen-Schablonenvorschub - = ja
- TischvergréBerungen auf 1500x1150 1500x1100 1500x1100
- Vakuumspannanlage ja ja ja
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IHR FACHHANDLER Maschinen fur die Holzbearbeitung

Am schwarzen Graben
89278 Nersingen

Telefon: 07308-81348
Telefax: 07308-81359

Telex: 07308-712805 MAKAN

KONSTRUKTIONS-

ANDERUNGEN Niederlassung NORD:
YORBEHALTEN SiintelstraBe 70
31848 Bad Miinder
Telefon: 05042-51041
Telefax: 05042-51043




