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Formatkreissage TC630/640/650

Die TC6 - Maschinen bieten lhnen einen giinstigen
Einstieg in die MARTIN Welt des Sagens.

Manche sagen, die Formatkreissage sei die wichtigste
Maschine in der Tischlerei. Wie auch immer Sie das beur-
teilen mogen, in jedem Falle muss lhre neue Formatkreis-
sage prazise Fertigschnitte ebenso verldsslich schneiden
kénnen wie grobe Zuschnitte. Sie sollte schnell, fehlerfrei
und ermidungsfrei zu bedienen sein und Uber Jahre zu-
verlassig arbeiten. Gehen Sie deshalb bei der Wahl Ihrer
Formatkreissége keine Kompromisse ein - und entschei-
den Sie sich von Anfang an fir MARTIN.

Ubersichtlich und einfach zu bedienen

Ob TC630, TC640 oder TC650 - bei allen Maschinen
befinden Sich die Bedienelemente direkt in der Arbeits-
position. Einfach und schnell erfolgen die Einstellung
der Schnitthéhe sowie der Schwenkung. Sowohl der
Schnittwinkel als auch die Schnitthéhe werden Uber gut
zugangliche Handréder eingestellt. Die Schnittbreite stel-
len Sie bequem nach Skala ein. Die Maschinen TC640
und TCB50 sind serienmafiig mit einer Schutzhaube
ausgestattet, die Sageblatter bis zu 350 mm Durchmes-
ser aufnehmen kann. Bei der TC630 betragt dagegen
der maximale Blattdurchmesser 315 mm, dort wird eine

TCB50 in Grundausstattung

Sageaggregat aus Guss mit Vorritzer

TC630 in Grundausstattung

Digitale Anzeige der Schnittbreite
(Option TC6x0250)




Spaltkeilschutzhaube eingesetzt. Die TC630 erreicht
eine Schnitthéhe von maximal 100 mm, die TC640 und
TCB50 konnen Material bis 118 mm Starke trennen.

Leistungsfahiger Antrieb - Vorritzer inklusive

Das schwere Ségeaggregat aus Guss wird sicher in
grofRziigig dimensionierten Schwenksegmenten gefluhrt,
die Schnitthéhenverstellung lauft auf Linearflhrungen.
Das Sageblatt wird von einem 4 kW-Motor angetrieben,
optional stehen auch Motoren mit 5,5 kW bzw. 7,5 kW zur
Wahl. Fiir perfekte Schnitte auch in beschichteten Plat-
ten verflgen alle Maschinen bereits in der Grundausstat-

tung Uber ein leistungsfahiges 2-Achs - Vorritzsystem mit
eigenem Antrieb, das von 2,8 bis 3,6 mm einstellbar ist.

Umfangreiche Grundausstattung

Bereits in der Grundausstattung erhalten Sie eine voll-
wertig ausgestattete Maschine mit einer Besdumtisch-
lange von 3200 mm, einem VYorritzaggregat mit Hand-
radverstellung und eine Schnittbreite von 1050 mm. Der
auf geharteten Fihrungen laufende Besdumtisch sichert
dauerhaft eine gleichbleibend hohe Schnittqualitat auch
bei hohen Belastungen.

TC640 in Grundausstattung

Ausziehbare Auflage flir Quertisch Digitaler LAngenanschlag mit 2 LED-Anzeige- Schragstellbarer Langenanschlag mit inte-
(Option TC6x0310) elementen (Option TC6x0270) grietem mechanischem Langenausgleich
(Option TC6x0260)




