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TROCKENE FARBNEBEL-ABSAUGWANDE

Nestro-Farbnebel-Absaugwande
mit Trockenabscheidung sorgen
fur eine wirtschaftlich gunstige
Spritzraumentliftung. Durch die
Farbnebel-Absaugwand wird die
Sicherheit lhres Betriebes er-
hoht, die Explosionsgefahr verrin-
gert und fir die Gesundheit Ihrer
Mitarbeiter ist gesorgt. Die Ober-
flachengute ihrer Bauteile wird
entscheidend verbessert.

Abb. zeigt Farbnebelabsaugwand
mit Unterbau- (Bodenabsaugung)
einschliefdlich Vorbau und Laufro-
sten und obere Abrollvorrichtung.

Abb. zeigt Farbnebelabsaugwand
von innen mit schwingungsfrei mon-
tiertem Ventilator und E-Motor, Ab-
luftrohr mit beweglichen Stutzen.

Nestro-Farbnebel-Absaugwéande
mit Trockenabscheidung sind flr
alle Spritzraume geeignet. Farb-
nebel-Absaugwande der Typen-
reihe NFW sind serienmagig mit
2fach gestaffelten Prallblechen
und einem Trockennachfiiter aus-
gerlstet.

Die stabile Konstruktion mit innen
schwingungsfrei aufgestelltem
Ventilator ist sehr platzsparend
und gerauscharm. Die Prallbleche
und der Filter bewirken einen
gleichmaBigen Luftstrom Uber die
gesamte Absaugfladche. Auch
absinkende Farbnebelreste
werden am Boden erfait. Die
Prallbleche konnen mit einem
Abziehlack eingestrichen werden
und sind dann leicht zu reinigen.
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Sonderzubehdr: Obere Abrollvorrich-
tung mit zusatzlicher Filtermatte
zum Schutz der Prallbleche.

Als Zubehor wird weiter geliefert:
seitliche Leitbleche, kompl. Abluft-
rohrleitung, Energiesparklappe,
Drosselklappe, stufenlose Drehzahl-
regelung und kompl. Zuluftanlagen.

Arbeits- Luftleistg. Pressung E-Motor Abluft Gesamt
Type flache m3/h freiausbl. exg rohr héhe Tiefe
Breite x Hohe Pa max kW 2 H

NFW 2015 2000 x 1500 7000 700 2,2 350 1600 900
NFW 2515 2500 x 1500 7000 700 2,2 350 1600 900
NFW 3015 3000 x 1500 8500 700 2,2 400 1600 900
NFW 2020 2000 x 1950 8500 700 2,2 400 2050 900
NFW 2520 2500 x 1950 9600 700 3,0 450 2050 900
NFW 3020 3000 x 1950 9600 700 3,0 450 2050 900
NFW 2024 2000 x 2400 8500 700 2,2 400 2500 900
NFW 2524 2500 x 2400 9600 700 3,0 450 2500 900
NFW 3024 3000 x 2400 9600 700 3,0 450 2500 900




Nestro Anlagen zeichnen sich
besonders aus durch viele
kleine Details, die die tag-
liche Arbeit mit den Anlagen
erleichtert, z.B. serienmaRig
zwei Griffe zur Herausnahme
der Prallbleche.

Serienmafig EX.- Klemm-
kasten auRerhalb der Farb-
nebelwand flr einfachen
elektr. Anschuf.

Nestro liefert komplette Anla-
gen flr die Be- und Entliftung
von Spritzraumen, einschl.
Elektro-Schaltschranke mit
stufenloser Regelung der Luft-
menge zur Senkung der Ener-
giekosten.

STABIL ® GERAUSCHARM ® FLEXIBEL

Gasdruckdampfer zur Unter-
stiitzung beim Offnen der vor-
deren Haube, der Abrollvor-
richtung.

Energiesparstander mit Vor-
richtung fir Spritz-
pistolenein-
hangung.
Mit einem
pneuma-
tischem
Ventil fr
die Ener-
giespar- |
klappe,
mit EX.-
Endschal-
ter fur
stufenlose
Regelung.

EX.-Klemmkasten auerhalb der
Farbnebelwand und AuRenan-
sauggitter fiir Motorfris

Abb. zeigt: Untere Bodenab-

saugung mit Abdeckung des

FuBbodens mit Laufroste und
Zuluftanlage mit Filterdecke.
Wir planen und bauen indivi-

duelle Anlagen, flir jeden Be-
darf die richtige Losung.



