
Les broyeurs de NESTRO® transforment

vos coûts d'élimina�on en gain d'éner-

gie – sans bruit. L'agencement en quin-

conce des couteaux assure une con-

somma�on énergé�que faible tandis

que la vitesse lente permet un fonc-

�onnement silencieux. Toutes les pièces

d'usure sont extrêmement robustes et

conçues pour une longue durée de vie.

La capacité de broyage est fonc�on de la

composi�on du matériau et du calibre

du crible.

� Geeignet für unterschiedliche Ma-

terialien

� Ausgerei�e, robuste Technik

� Leicht zu warten

� Absolute Zuverlässigkeit und hoher

Gebrauchsnutzen

� GERMAN TECHNOLOGY

� Ingenious, robust design

� Easy to maintain

� GERMAN TECHNOLOGY

� Suitable for various materials

� Absolute reliability and high effi

ciency

-

� GERMAN TECHNOLOGY

� Fiabilité absolue et valeur d'usage

élevée

� Adaptés pour les matériaux les plus

divers

� Technique abou�e et robuste

Zerspaner NSL Shredders NSL Broyeurs NSL



Funk�onsprinzip

Die Zuführung des Materials erfolgt
von oben über den Einfülltrichter des
Zerspaners. Über einen Schieber, der
hydraulisch gesteuert ist, wird das zu
zerkleinernde Material gegen den
Schneidrotor gepresst. Der Vorschub
des Schiebers erfolgt schri� weise in
Abhängigkeit der Stromaufnahme
des Hauptmotors. Die Zerkleinerung
des Materials erfolgt zwischen den
ro�erenden Messern auf der Rotor-
welle und einem fest stehenden
Gegenmesser im Maschinenbe� .
Die Größen der Hackschnitzel werden
über die Sieblochung bes�mmt. Die
Auslegung der Lochgröße erfolgt in
Abhängigkeit vom Anwendungsfall.

Machine Opera�on

The material is loaded into the hop-
per. A hydraulic driven ram pushes
the material against the rotor. This
works step-by-step, depending on
the motor loading. Shredding causes
of the rota�ng cu� ers on the rotor
and a fixed counter blade on the
machine body.
Par�cle size is controlled by the hole
diameter of the screen, dependent
on the applica�on defined.

Le chargement de la ma�ère s'effec
tue par déversement dans une tré
mie. Un poussoir à commande hy
draulique pousse le matériau à broyer
contre le rotor à couteaux. Le pous-
soir avance pas à pas en fonc�on du
courant consommé par le moteur
principal. Le broyage du matériau
s'effectue entre les couteaux rota�fs
installés sur le rotor et un contre-
couteau solidaire du châssis de la
machine.
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La taille des copeaux est déterminée
par la perfora�on du crible. Le crible
sera dimensionné en fonc�on de
chaque applica�on.

Principe de fonc�onnement

� Trichtererweiterung & -deckel
� Magnetabscheider

� Schieber: Segmentboden und Za-
ckenleiste

� Feeder: segmental base plate and
spike band

� Enlargement and lid for hopper
� Magne�c separator � Séparateur magné�que

� Amenage ma�ère : plancher nervu-
ré et poussoir à pointes

� Agrandissement et couvercle pour la
trémie

Zubehör: Accessories: Accessoires :
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