
200 Liter Fassschmelzer
DuraDrum™ Fassschmelzgeräte

Nordson DuraDrum Fassschmelzgeräte wurden entwickelt, um einfachen, wartungsarmen Auftrag von Schmelzkleb-
stoffen, Dichtstoffen und Butylen aus 200 Liter Fässern zu ermöglichen. Produktionsflexibilität wird durch den
Einsatz einer Zahnradpumpe mit einer Auswahl an voreingestellten Geschwindigkeiten für den AC Motor geboten.
Viele Standard-Merkmale, wie z. B. manuelle Druckregel- und Ablassventile, vereinfachen täglichen Betrieb und
Wartung. DuraDrum Fassschmelzgeräte schmelzen den Klebstoff nur auf der Oberfläche, so dass der restliche
Klebstoff im Fass nicht erhitzt wird.

DuraDrum Fassschmelzgeräte:

Q Ermöglichen einfachen täglichen Betrieb

Q Bieten Produktionsflexibilität

Q Schützen die Klebstoffqualität

Einfach zu bedienendes
graphisches Steuerungs-
display vereinfacht die
Programmierung und
zeigt den Systemstatus.

Druckregelventil
für exakten,
einstellbaren
Druck 

Robuste Fassklammer für exakte
Fass-Positionierung

Zugang für
Steuerung und
Fasswechsel von
einer Seite

2-fach Schlauch/
Auftragskopf
Konfiguration mit
Standard Nickel 120
Nordson Schläuchen
und Auftragsköpfen
einsetzbar
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Modulare anti-haft,
axiale, gefinnte
und glatte Schmelz-
platten für schnellen
Wechsel und leichte
Reinigung 

Spezifikationen
System Zahnradpumpe mit voreingestellter 

AC-Motor Geschwindigkeit

Fassdurchmesser 571 mm oder 567 mm 

Maximale Pumpenleistung1 270 kg/Std.

Schlauch-/Kopfanzahl 2

Maximaler Betriebsdruck 85 Bar/8,5 Mpa (1230 psi)

Temperaturbereich 40 bis 230° C 

Umgebungstemperatur 0 bis 50° C 

Temperatur Regelgenauigkeit ±1° C 

Temperatursensor Ni 120

Spannung2 480 VAC 3-phasig ∆ 50/60 Hz
400 VAC 3-phasig Y 50/60 Hz

Maximale Leistungsaufnahme 31.000 Watt

Gewicht (leer)3 663 kg 

Anzahl Ein-/Ausgänge
Standard 3 STD Ausgänge - programmierbar

4 STD Eingänge - programmierbar

Abmessungen - Gerät 1570 x 1830 x 945 mm
(B x H x T)

Abmessungen - Installation 2145 x 2497 x 1205 mm
(B x H x T)

Schutzklasse IP54Acht zusätzliche
Temperaturkanäle
für die Regelung
von Sprüh-
Auftragsköpfen,
Luftbeheizern, etc.

1 Die tatsächliche Leistung kann abhängig von Klebstoffsorte,
Auftragsparameter und Stromversorgung variieren.

2 Erlaubte Abweichung von der Nenn-Spannung ist ±10%.
3 Gewicht ist abhängig von Geräte-Konfiguration.


