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Referenzen

Unabhängig von der Betriebsgröße, 
bescheinigen kleine Handwerks-
betriebe als auch mittelständische 
und große Handels- und Fertigungs-
unternehmen OHRA eine qualitativ 
hochwertige Fertigung sowie eine 
kompetente Fachberatung.

Zu diesem Kundenkreis gehören vor 
allem die Lagerbetreiber aus den 
Holz-, Baustoff- und Metallhandels-
betrieben sowie das produzierende 
Gewerbe aus der Möbel-, Kunst-
stoff- oder Automobilindustrie. 

Aber auch in anderen Branchen 
hat OHRA sich im Laufe der Jahre 
einen Namen gemacht, wenn es dar-
um geht, wirtschaftliche und sichere 
Lagersysteme zu konzipieren und 
zu fertigen.Wir nennen Ihnen ger-
ne realisierte Regallösungen aus 
Ihrer Branche.
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40 Jahre OHRA – we will „rack“ you!

Liebe Kunden, sehr geehrte Interessenten!

Als Ottokar Hölscher 1979 mit 
OHRA ein Unternehmen für die Ferti-
gung und den Verkauf von Regalanla-
gen gründete, hatte er von Anfang an 
zwei Prinzipien fest im Blick: 

Eine kompromisslose Kundenfokus-
sierung und Regalsysteme, die für 
jede Branche maßgeschneiderte 
Lagerlösungen ermöglichen. In unse-
rem Jubiläumskatalog stellen wir 
Ihnen ausführlich unsere Produkte 
und Dienstleistungen vor, mit denen 
Sie ein effizientes, langlebiges und 
vor allem ein auf Ihre ganz individuel-
len Anforderungen zugeschnittenes 
Lager realisieren können.

Insbesondere zwei technische Beson-
derheiten haben dazu geführt, dass 
OHRA-Regale zu den technisch füh-
renden Lagersystemen in Europa 
gehören: Zum einen die Entwicklung 
des eingehängten, selbstsichernden 
Kragarms durch OHRA - er gilt heute 
als Maßstab für Kragarmregalsysteme. 
Dank dieser Entwicklung kann die Fach-
höhe des Kragarmregals schnell und 
ohne Werkzeug verändert werden. 	
Zum anderen die Entscheidung, alle 

tragenden Elemente der OHRA Krag-
arm- und Palettenregale aus vollwan-
digen, warmgewalzten Stahlprofilen 
herzustellen. Das ermöglicht hohe 
Traglasten bei gleichzeitig schlanker 
Bauweise und ist damit die Basis für 
besonders wirtschaftliche Lager.   
Mit diesen extra robusten und stabi-
len Regalsystemen ist OHRA heute 
der Spezialist in Europa für die Lage-
rung besonders langer, schwerer 
oder unhandlicher Güter.

Umfangreiches Zubehör und zusätzli-
che Lösungen unserer starken Part-
ner aus der Lager- und Fördertechnik 
ermöglichen exakt auf die Anforderun-
gen einer jeden Branche angepasste 
Lagerlösungen. Die ab Seite 6 gezeig-
ten, tatsächlich realisierten Regalan-
lagen geben Ihnen einen Eindruck von 
der Vielfalt der möglichen Lösungen. 

Gleich ob Sie im Holz-, Metall- oder 
Baustoffhandel tätig sind, eine Schrei-
nerei betreiben oder zur Aluminium- 
oder kunststoffverarbeitenden Indus-
trie gehören, ob sie Maschinenbauer 
oder Autoverwerter sind – OHRA lie-
fert Ihnen die passende Lagerlösung. 

Für Museen, Theater oder Galerien 	
bieten wir Systeme, mit denen sich 
wertvolle Kunst oder empfindliche 
Requisiten sicher lagern lassen. Unser 
Team steht Ihnen bei der Realisierung 
Ihrer Lagerideen jederzeit zur Seite – 
von der Beratung, über die Planung bis 
hin zur Fertigung und Montage Ihrer 
maßgeschneiderten Lösung. 

Unsere Projektabteilung realisiert 
auch größere Bauleistungen für Sie, 
wie den Bau kompletter Regalhallen. 
Auch nach der Inbetriebnahme ist 
unser After-Sales-Team mit den ver-
schiedensten Services für Sie da. 

40 Jahre OHRA – we will rack you!       

Ihr OHRA-Team



Fachberater vor Ort 

Der Kern unseres Erfolges sowie der Ausgangspunkt einer effizienten Lösung in der Lager-
logistik ist das Beratungsgespräch vor Ort mit unserer anschließenden Komplettplanung. 
Mit unseren qualifizierten Fachberatern in Deutschland sind wir bestimmt ganz in Ihrer Nähe.

Planungsservice  

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung. Wir stehen Ihnen als Partner zur Stelle, wenn 
es darum geht, aus der Vielfalt an Lagerregalen und Regalbediengeräten die wirtschaft-
lichste Lösung für Sie zu finden. Mit modernster Software gestalten wir Ihr Lager nach 
Ihren Wünschen, von der kleinsten Regalanlage bis hin zur Komplettlösung.

Preisinfo  

Aufgrund der stark schwankenden Stahlpreise unterliegen auch die Katalogpreise entspre-
chenden Änderungen. Sollten die Preise sich geändert haben, erhalten Sie ein aktualisiertes 
Angebot von uns.

Montageservice 

Auf Wunsch übernehmen wir die Montage der von Ihnen bestellten Regale (gegen Aufpreis). 
Rufen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.

Lieferzeit  

Die Lieferzeit richtet sich nach Art und Menge des Artikels. Die Lieferung erfolgt unfrei 
ab Werk, soweit nicht anderweitig beschrieben.       

Info/Beratung/Bestellung  

Haben Sie Fragen zum Katalog oder zur Bestellung? Wir helfen Ihnen schnell und kompetent, 
beinahe rund um die Uhr. Telefon: 02237 640 email: info@ohra.de

www.ohra.de
Im Internet finden Sie rund um die Uhr Tipps, Ideen und Anregungen für Ihr Lager. Neuheiten, 
Messetermine, vor allem aber Referenzen und Beispiele runden die Präsentation ab.

Referenzen und Beispiele aus Ihrer Branche oder Ihrem Lagergut

Unzählige Ideen und Anregungen für Ihr Lager

Angebotsformulare online
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Lesen Sie im folgenden Kapitel, wie Lagerbetreiber aus verschiedenen Branchen 
Ihre Lager optimiert haben. Gerne zeigen wir Ihnen auch Beispiele aus Ihrer Branche

	 BRANCHENLÖSUNGEN 	

	 Holzhandel	 6

	 Schreinerei und Zimmereibetriebe	 10

	 Baustoffhandel	 14

 	 Metallhandel	 20

	 Metallverarbeitende Industrie	 24

	 Aluminium und Kunststoffe	 28

	 Autoverwerter	 32

	 Abschleppdienste	 34		

	 Kulturbetriebe	 36
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Sichere und effiziente Lagerung – 	
Robuste Kragarmregale

Das ideale Lagersystem für lange, schwere 
oder sperrige Holzwerkstoffe wie Spanplat-
ten, Schnittholzpakete oder Massivholz. 

Die flexiblen, höhenverstellbaren Kragarme 
weichen bei Stößen nach oben und seitlich 
aus. Dieses System schützt Ihre Ware vor 
Beschädigungen. Alle Kragarmregale werden 
kundenspezifisch, passend zum Lagergut, 
gefertigt, geliefert und auf Wunsch montiert.

Lagertechnik für 
den Holzhandel

Regalständer und Kragarme aus vollwandigen, 
warmgewalzten IPE-Stahlprofilen

Das sichere Regalsystem für schwere Lasten

Regalständer beidseitig im Raster 100:100 mm 
gestanzt

Eingehängte, höhenverstellbare Arme 

Arme waagerecht ein- und aushängbar 		
(System K+H)

Keine Stoßkanten auf der Lagerfläche

Keine versteckte Rostbildung da Vollmaterial

Im Freigelände auch mit Dach, Rückwand und 
Regenrinne

Hochwertige Pulverbeschichtung

Feuerverzinkte Ausführung für das Außenlager

Jederzeit erweiterbares Lagersystem

Großes Zubehörprogramm für individuelle 	
Gestaltung
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Doppelseitige Kragarmregale für die Lagerung von Holz mit unterschiedlichen Sortimenten.
 

Blick in eine Regalgasse eines Schmalganglagers.

Kragarmregale mit Dach für das Außenlager. Feuerverzinkte Ausführung.

               www.ohra.de  email: info@ohra.de 7



Vertikale Lagerung von Spanplatten

Das ideale Regalsystem für Spanplatten und 
sonstige Holzwerkstoffe – griffbereit für den 
Zuschnitt gelagert. Robuste Konstruktion aus 
Quadratrohren. Jederzeit erweiterbar. Hoch-
wertige Rollenbahnen vor jedem Fach erleich-
tern das Ein- und Auslagern einzelner Platten. 

(mehr Details auf S. 60)

Kompakte Lagerung von Holz

Bei einem namhaften Holzhändler in Österreich 
wurden robuste Kragarmregale auf verwin-
dungssteife Verfahrwagen montiert. Diese las-
sen sich komplett zusammenschieben, so dass 
eine hochkompakte Lagerung auf minimaler 
Grundfläche möglich ist. 

Bei Bedarf fahren die Wagen auf Knopfdruck 
dort auseinander, wo neue Ware eingelagert 
oder gelagerte Ware für eine Kundenkommissi-
on entnommen werden soll. Bei diesem Lager-
system ist also immer nur ein Gang geöffnet.  

(mehr Infos ab Seite 130)

Lageroptimierung durch Teil- und 
Vollautomatisierung

Bei einer französischen Holz- und Baustoffko-
operative wurde die ansteigende Kommissio-
nieranforderung dadurch gelöst, dass die Ein- 
und Auslagerungsvorgänge nach dem Prinzip 
„Ware zum Mann“ automatisiert wurden. 

Insgesamt sorgen drei Regalbediengeräte für 
eine kundenspezifische Kommissionierung. 
Sowohl ganze Holzpakete als auch einzelne 
Holzplatten können entnommen oder eingela-
gert werden. Auch die Beförderung zu Überga-
bestationen erfolgt halb- oder vollautomatisch. 

Hohe Umschlagsleistung für Kommissio-
nieraufträge

Manuelle bis vollautomatische Steue-
rung, jederzeit erweiterbar

Anbindung einzelner Module an firmenei-
gene ERP-Software

Bedienung mehrerer Gassen mit einem 
Regalbediengerät durch Kurventechnik

(mehr Infos ab Seite 128)
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Vom überdachten Regal zum 
Regalhallenbau

Regalhallen von OHRA vereinen per-
fekt die notwendige Gebäudefunktiona-
lität mit der Aufgabe einer konventio-
nellen Regalanlage. 

Die Regalrahmen/Regalständer dienen 
als tragende Elemente für Dach und 
Wand. Eigenständige Gebäudekons-
truktionen sind dadurch überflüssig. 

Individuelle Ausführungsvarianten 
ermöglichen eine Anpassung an Ihre 
Lagerbedürfnisse. Planung, Konstruk-
tion, Herstellung, Lieferung und Mon-
tage bis hin zur Bauantragsstellung 
aus einer Hand.

        www.ohra.de  email: info@ohra.de 9



Lagertechnik für 
Schreiner und 
Zimmereibetriebe
Flexible Kragarmregale für Schreiner und 
Zimmereibetriebe 

Lagermöglichkeiten in handwerklichen Betrieben 
sind begrenzt vorhanden. Das Material wird dort 
abgelegt, wo gerade noch Platz ist. 

Dies erschwert die spätere Suche und oft wird 
dann aus Zeitgründen neues Material bestellt. 
Kragarmregale helfen Ihnen, Zeit und Geld zu 
sparen. 

Ihre Waren und Werkstoffe lagern sauber, sicher 
und übersichtlich und können z.B. nach Modell, 
Farbe oder Abmessung sortiert werden.

Übersichtliche und zeitsparende Lagerung 
für eine Vielzahl von Materialien

Höhenverstellbare Lagerebenen für wech-
selnde	 Anforderungen

Direkter Zugriff auf verschiedene Sorten 
und Abmessungen

Hohe Lebensdauer – wirtschaftlich in der 
Anschaffung

Jederzeit erweiterbares Lagersystem

Einfache Montage – problemlose Umrüstung

Großes Zubehörprogramm für individuelle 	
Gestaltung
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Geschlossenes Plattenregal, 
ideal für Platten und Werk-
stoffe.

Individuelle Lagerlösung 
für Holzplatten: Kragarm-
regale mit Dach und Wand 
sowie bauseitigem Vorhang 
zum Schutz vor Regen oder 
Schnee.

Kragarmregal mit Dach bei 
einem Zimmereibetrieb.
Optimale Lagerung im Frei-
gelände. 

                    www.ohra.de  email: info@ohra.de 11
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Spanplatten- und Vertikalregale 
schaffen Ordnung

Das ideale Lagersystem für z.B. Leisten, 
Stangen oder Rohre, die stehend gelagert 
werden müssen. Flexible Trennbügel dienen zur 
Unterteilung der Fächer, so dass unterschied-
liche Längen und Durchmesser nebeinander 
schnell griffbereit sind und weiterverarbeitet 
werden können. Die Vertikalregale von OHRA 
sind schnell und einfach aufgebaut und sind 
jederzeit erweiterbar. 

(mehr Infos ab Seite 56)

Kombination verschiedener 	
Regaltypen

Besonders in Schreinereien und Zimmereibe-
trieben müssen stets verschiedene Werkstof-
fe bevorratet werden, um die mittlerweile sehr 
individuellen Kundenwünsche zu erfüllen. 

Mit der Kombination aus einem klassischen 
Palettenregal mit der Möglichkeit, durch Zube-
hör sowohl Spanplatten als auch Türen, Leis-
ten etc. zu integrieren. Somit entsteht eine 
hohe Lagerdichte auf geringer Grundfläche. 
Optimal für Ateliers und Zimmereibetriebe. 

Kombination aus Palettenregal mit integrier-
tem Spanplattenregal. Hohe Lagerdichte auf 
geringer Grundfläche. 



Langgutlagerung unter dem Vordach eines 
Zimmereibetriebes. Verschiedene Sorten und 
Abmessungen übersichtlich und sicher in einem 
Kragarmregal gelagert.

                    www.ohra.de  email: info@ohra.de 13

Eine Besonderheit von OHRA ist die Kombina-
tion aus Kragarmregalen mit integriertem Zwi-
schengeschoss. So kann man die vorhandene 
Raumhöhe optimal ausnutzen und auf zwei Ebe-
nen lagern, kommissionieren oder bearbeiten.



Sichere und effiziente Lagerung 		
von Baustoffen

Eine Herausforderung in der Baustoffbranche ist 
die Lagerung von schweren und sperrigen Gütern. 
Hier sind die meisten konventionellen Palettenregale 
schnell ausgelastet und erreichen ihre statischen 
Grenzen.

OHRA Palettenregale sind dauerhaft und stabil! 
Robuste warmgewalzte Stahlprofile für die tragen-
den Elemente der OHRA Palettenregale ermögli-
chen eine sichere Lagerung Ihrer Produkte.

Individuelle Ausführungsvarianten ermöglichen eine 
Anpassung an Ihre Lagerbedürfnisse.

OHRA Palettenregale sind für den dauerhaften 
Gebrauch gebaut. Der Einsatz von warmgewalzten 
Stahlprofilen ermöglicht hohe Traglasten selbst bei 
großen Fachweiten.

Lagertechnik für 
den Baustoffhandel

Das sichere Palettenregal für schwere Lasten

Feldlasten bis 32.700 kg, Fachlasten bis 5.100 kg

Standard Fachweiten bis 4.500 mm

Alle tragenden Elemente aus robusten, warmge-
walzten Stahlprofilen nach DIN 1026 / DIN 1025

Materialstärke der Rahmen 6 -15 mm

Hochwertige Pulverbeschichtung

Feuerverzinkte Ausführung für das Außenlager

Jederzeit erweiterbares Lagersystem

Umfangreiches Zubehörprogramm

Optional auch mit Dach, Wänden oder als
komplette Halle
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Für das Außenlager kön-
nen die Regale einzeln 
überdacht werden. OHRA 
bietet verschiedene Dach-
konstruktionen an.

Doppel-Palettenregal 
in einem Baustofflager. 
Fachweite 2.700 mm für 
die Lagerung von 3 Euro-
Paletten nebeneinander.

OHRA Kragarmrega-
le werden individuell 
gefertigt und können 
im Innen- und Außenbe-
reich aufgestellt wer-
den, auf Wunsch mit 
Dach und Wand. 

          www.ohra.de  email: info@ohra.de 15
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Überdachte Regale und Regalhallen

Besonders für das Außenlager bietet OHRA Lösungen an, 
die es ermöglichen, zusätzliche Lagerfläche zu schaffen. 
Eine Möglichkeit ist die Überdachung von Kragarm- und 
Palettenregalen. 

Beispielsweise für die Lagerung von Holz, welches vor 
Witterung geschützt, aber gleichzeitig durchlüftet werden 
soll. Dacharme mit mehreren Metern Auskragungen, stei-
gend oder neigend, erfüllen diese Anforderungen. 

Darüberhinaus besteht auch die Möglichkeit, die tragende 
Stützen der Regalsysteme so zu dimensionieren, dass mit-
tels Zubehör eine komplette Regalhalle entsteht. Wandrie-
gel, Dachpfetten, Trapezbleche werden auf Wunsch mitge-
liefert und vor Ort montiert. 

Planung, Konstruktion, Statik und sonstige Dienstleistun-
gen werden aus einer Hand angeboten. Sie erhalten eine 
schlüsselfertige Regalhalle mit der Funktionalität einer 
Halle und den Aufgaben einer konventionellen Regalanlage.

Individuelle Hallentypen

Optimale Ausnutzung der Lagerfläche

Offene und geschlossene Bauweise

Verschiedene Dachkonstruktionen

Bauseitige Leistungen möglich

Optimiertes Preis- Leistungsverhältnis



Bei einem Baustoffhändler in 
Norddeutschland. Offene Regal-
halle mit Dachverkleidung. Extra 
große Durchfahrt für Lkws.

          		           www.ohra.de  email: info@ohra.de 17

Mit Lagerbühnen die vorhandene 		
Raumhöhe voll ausnutzen

Bei begrenzter Grundfläche ohne Erweiterungsmög-
lichkeit, verdoppeln stabile und funktionelle Lager
bühnen von OHRA diese vorhandene Fläche. 

Die Lagerbühnen lassen sich vielseitig nutzen - als zu
sätzliche Lagerfläche, als Kommissionierzone oder 
als Arbeitsplatz. Die selbsttragende Stahlkonstrukti-
on passt in jede Halle. Eine preisgünstige Lösung zur 
Schaffung neuer Lagerfläche.

.  

Überdachte, offene Regalhalle für die Lagerung von Holz. Von der Planung bis zur Montage – alles aus einer Hand. 



Fachmarktregale für 
Holzwerkstoffe

Unsere Regale und Präsentations
systeme sind flexibel und vielseitig.  
Mit wenigen Systemelementen lassen 
sich komplexe Präsentations- und Lager-
konzepte professionell realisieren.

OHRA Regal-, Präsentationssysteme, 

Bühnen, Zwischenetagen, Galerien

Selbstbedienungs-Gondelregale

Leistenregale

Palettenregale

Präsentationsregal mit Bevorratung

Konkavstudio für Böden

Verkaufstheken, Kassenplätze, Ruhe- 
und Beratungszonen 

Vertikalregal mit abgewinkelter Schaufläche für Wandpaneele
– geräumig, kundenfreundlich und übersichtlich.

       18

Türenpräsentation, einzeln ausziehbar Vielseitiges Zubehör wie z.B. Trennbügel ermöglichen eine 
ordentliche Lagerung verschiedener Sorten in einem Regal.
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Fachmarktregale für Fliesen und Bauelemente

Komplettservice für Ihren Fliesen- oder Baumarkt, von der 
ersten Ausstellungskonzeption bis zur Montage der Prä-
sentations- und Lagersysteme

flexibles Präsentationssystem passt sich verschiedenen 
Warengruppen an

Regale zur Präsentation und Warenbevorratung

Fliesenpräsentation mit Mitnahmeware

Fliesenpräsentation 
durch mobile, kompakte 
Schiebewände. Sie kön-
nen mit der Transportein-
heit verschoben werden.

          		               www.ohra.de  email: info@ohra.de 19



Lagertechnik für 
den Metallhandel
Sichere und sortenreine Lagerung – 	
Robuste und flexible Kragarmregale für 	
den Metallhandel 

Das ideale Lagersystem für Stahl, Blechformate 
und schwere Metallerzeugnisse. Die flexiblen, 
höhenverstellbaren Kragarme weichen bei Stößen 
nach oben und seitlich aus. 

Dieses System schützt Ihre Ware vor Beschädi-
gungen. Alle Kragarmregale werden kundenspezi-
fisch, passend zum Lagergut gefertigt, geliefert 
und auf Wunsch montiert.

Die hohe Qualität der Regalständer und Kragar-
me garantiert eine langlebige und wirtschaftliche 
Lösung für Ihr Metall-Lager. OHRA Kragarmrega-
le können im Innen- und Außenbereich aufgestellt 
werden.

Regalständer und Kragarme aus vollwandigen, 	
warmgewalzten IPE-Stahlprofilen

Das sichere Regalsystem für schwere Lasten

Regalständer beidseitig im Raster 100:100 mm 
gestanzt

Eingehängte, höhenverstellbare Arme

Arme waagerecht ein- und aushängbar (System K+H)

Keine Stoßkanten auf der Lagerfläche

Keine versteckte Rostbildung da Vollmaterial

Im Freigelände auch mit Dach, Rückwand und 	
Regenrinne

Hochwertige Pulverbeschichtung

Feuerverzinkte Ausführung für das Außenlager

Jederzeit erweiterbares Lagersystem

Großes Zubehörprogramm für individuelle Gestaltung
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Die Regalrahmen/ Regal-
ständer dienen als tra-
gende Elemente für Dach 
und Wand. Eigenständige 
Gebäudekonstruktionen 
sind dadurch überflüssig. 

Für das Handling von Rund-
material mit einem bausei-
tigen Hallenkran sind hoch 
belastbare Kragarmregale 
mit schräg angeordneten 
Kragarmen das ideale Lager-
system. 

Für empfindliche Handels-
güter aus Edelstahl sorgen 
Kunststoffauflagen für eine 
materialschonende Aufbe-
wahrung.

Automatische Lagersysteme bieten 	
Lageroptimierung durch Teil- und Vollau-
tomatisierung von Ein- und Auslagervor-
gängen.

Optimale Nutzung der vor-
handenen Raumhöhe. Lager-
bühnen von OHRA lassen 
sich vielseitig nutzen. 

Die selbsttragende Konstruk-
tion kann in jede bestehende 
Halle eingebaut und den indi-
viduellen Raumverhältnissen 
angepasst werden. 

           www.ohra.de  email: info@ohra.de 21
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Feuerverzinkte Kragarmregale 
mit Dach für das Freigelände 

Eine Spezialität von OHRA ist die Lagerung 
schwerer unhandlicher Güter im Außenla-
ger. Besonders im Metallhandel ist dies eine 
Herausforderung wegen der schweren 
Gewichte und großen Abmessungen. 

So können Dacharme mit enorm großer 
Auskragung produziert werden, die es 
erlauben, unter Dach ein- und auszulagern 
und Lkws zu beladen.

Kragarmregale mit Führungsschie-
nen für schmale Gänge. Besonders 
für 4-Wege-Stapler geeignet.
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Verfahrbare Kragarmregale

Konventionelle Kragarmregale werden auf Verfahrwa-
gen montiert, die mittels Rollen zusammengeschoben 
werden. Für die Ein- und Auslagerung wird der jeweils 
benötigte Gang durch einen elektronisch gesteuerten 
Antrieb geöffnet.

Lagern bis unters Dach

Lageroptimierung bedeutet, die vorhandenen Raummaße 
voll auszunutzen, das passende Lagersystem zu konfigu-
rieren und das optimale Handlingsgerät zu integrieren. 
Bei einem italienischen Logistik-Spezialisten wurden 35 
robuste Kragarmregalzeilen mit einer Höhe von fast 14 
Metern in die vorhandene Lagerhalle eingebaut. 

Insgesamt stehen knapp 600 Lagerebenen zur Verfügung. 
Das Handling erfolgt mit einem bauseitigen Hallenkran.



Vom Flächenlager zum Regallager in der 
Metallverarbeitung

Das optimale Lagersystem für Produktionsstät-
ten, Rohstoff- oder Versandlager. Die flexiblen, 
höhenverstellbaren Kragarme weichen bei Stößen 
nach oben und seitlich aus. 

Dieses System schützt Ihre Ware vor Beschädi-
gungen. Alle Kragarmregale werden kundenspezi-
fisch, passend zum Lagergut gefertigt, geliefert 
und auf Wunsch montiert.

Die hohe Qualität der Regalständer und Kragar-
me garantiert eine langlebige und wirtschaftliche 
Lösung für das Lager in Industriebetrieben und 
Verarbeitungszentren. 

Lagertechnik für die 
metallverarbeitende
Industrie

Regalständer und Kragarme aus vollwandigen, 	
warmgewalzten IPE-Stahlprofilen

Das sichere Regalsystem für schwere Lasten

Regalständer beidseitig im Raster 100:100 mm 
gestanzt

Eingehängte, höhenverstellbare Arme

Arme waagerecht ein- und aushängbar	  
(z.B. System K+H)

Keine versteckte Rostbildung, da Vollmaterial

Hochwertige Pulverbeschichtung

Feuerverzinkte Ausführung für das Außenlager

Jederzeit erweiterbares Lagersystem

Großes Zubehörprogramm für individuelle 
Gestaltung
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Kragarmregale werden 
individuell für alle Waren 
in der Metallverarbeitung 
geplant und gefertigt. 	
Optimal für die Lagerung 
von Kleinteilen oder Rund-
material bis hin zu Stahl-
ringen und Stahl-Coils.

Kragarmregale für 	
Metallplatten mit ver-
schiedenen Abmes
sungen und Gewichten
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Für das Handling mit einem 
Kran eignen sich Kragarmre-
gale mit ausziehbaren Lagere-
benen. Diese werden mittels 
einer Kurbel über drehbare 
Spindeln ein- und ausgefahren.

Kragarmregale für Rohre. 
Schrägarme ermöglichen die 
Ein- und Auslagerung mit Hal-
lenkran. Einlager- und Kom-
missioniersteckdorne sorgen 
für ein einfaches und schnelles 
Handling.

Palettenregale für die La-
gerung von Blechpaketen. 
Geeignet für Klein-, Mittel- 
und Großformate.

Lagerung von Metall in meh-
reren Ebenen. Dies wir durch 
robuste Lagerbühnen in Kom-
bination mit Kragarmregalen 
realisiert. Die Raumhöhe wird 
voll ausgenutzt.
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Verfahrbare Regalanlagen bieten 
hohe Wirtschaftlichkeit und Lager-
kapazität dank hoher Raumausnut-
zung. Gleichzeitig werden Waren 
vor Diebstahl und Umwelteinflüs-
sen geschützt. 

Konventionelle Regale werden auf 
Verfahrwagen montiert, die mit-
tels Rollen und Führungsschienen 
zusammengeschoben werden kön-
nen. Auf Knopfdruck öfnnet sich 
dann nur der Gang, in dem man 
Ware ein- oder auslagern möchte.

Rechnerunterstützte Teil- und Vollautomatisierung im 
Lagerbereich ist bereits Gegenwart. Wir planen, fertigen 
und harmonisieren individuelle Lagersysteme und binden 
diese, z.B. mittels Software und Fördertechnik, in die 
vor- und nachgelagerten Prozesse ein.

                                  www.ohra.de  email: info@ohra.de 27

Automatisierung und 	
Verfahranlagen in der 
Metallverarbeitung



Lagertechnik für 
Aluminium und
Kunststoffe
Sichere und effiziente Lagerung für Alumini-
um und Kunststoffe

Für die Lagerung von Aluminium und Kunststoff 
erweisen sich Kragarmregale als optimale Lager-
lösung für Langgüter jeglicher Form, Länge oder 
Beschaffenheit.

Aluminium- und Kunststoffprofile, PVC-Rohre 
und -Platten, Fallrohre, Fensterrahmen, Dach-
rinnen und sonstiges Langgut können mit die-
sem Regalsystem besonders platzsparend und 
zugriffsgerecht ein- und ausgelagert werden.

Ein breites Zubehörprogramm hilft, individuelle 
Lagermöglichkeiten zu realisieren, z.B. Fachteiler 
für die Materialbereitstellung in einer Lagerebe-
ne oder Kennzeichnungsschilder für die Markie-
rung gelagerter Ware. Die wirtschaftliche und 
kompakte Lagerung von voluminösem oder sperri-
gem Langgut auf geringer Grundfläche.

Wirtschaftliche Lagerung von voluminösen 
oder sperrigem Langgut

Platz sparend und schlanke Bauweise dank 
vollwandiger Stahlprofile

Breites Zubehörprogramm für eine individu-
elle Lagergestaltung
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Folien mit und ohne Waren-
träger, Kunststoffplatten, 
Aluminiumprofile, PVC und 
artverwandte Lagergüter in 
robusten, schlanken Krag-
armregalen gelagert. 

Zubehör wie Führungsschienen, Einfahrbögen, Lagergestelle und viele mehr tragen dazu bei, das Lager zugriffs-
gerecht und individuell zu gestalten. Für das Handling von Rohren mit einem  Hallenkran sind Kragarmregale mit 
Schrägarmen besonders geeignet.
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Aluminium- und Kunst-
stoffprofile mit verschie-
denen Abmessungen und 
Gewichten lassen sich 
effizient und handlings-
freundlich in Kragarmre-
galen lagern. 

OHRA ist Spezialist für 
die Lagerung von Lang-
gut. Beispielsweise bei 
Lagerbühnen mit integ-
rierten Kragarmregalen 
oder bei verfahrbaren 
Regalen für eine kompak-
te Lagerung.

Für den Handel mit Alu-
minium- und Kunststoff-
profilen benötigt man 
einen großen Vorrat mit 
verschiedenen Qualitäten 
und Längen. Mit Krag-
armregalen von OHRA 
sowie zahlreichem Zube-
hör sind die unterschied-
lichen Varianten schnell 
gefunden und direkt 
zugänglich.

Aluminium- oder Kunst-
stoffleisten können z.B. 
direkt in der Zuschnitts-
zone vertikal gelagert 
werden. Trennbügel als 
Zubehör helfen bei der 
Sortierung. Speziell für 
Kunststoffrollen liefert 
OHRA Regale mit Auf-
nahmen für schwere Rol-
len welche dann direkt 
auf Länge abgerollt wer-
den können.
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Feuerverzinkte Paletten- und Kragarmregale sind sehr 
langlebig und daher für das Freigelände unverzichtbar. 
Lagerung von unterschiedlichen Artikeln, mit und ohne 
Paletten als Ladungsträger. 

Als finale Ausbaustufe können die Stützen der Rega-
lsysteme als tragende Konstruktion für Dach und 
Wand genutzt werden. Somit entstehen eigenständige 
Regalhallen.

Voluminöse und sperrige 
Güter wie z.B. KG-Rohre 
sind in Kragarmregalen bes-
tens aufgehoben. Beson-
ders im Außenlager werden 
feuerverzinkte Regale ein-
gesetzt.
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Der erste Schritt beim Recycling

Speziell für Autoverwerter- und Recyclingbetriebe 
hat OHRA das robuste Kragarmregal für Altfahr-
zeuge entwickelt und optimiert. 

Dieses Lagersystem bietet ausreichende Kraftre-
serven für das sichere Lagern in der Höhe sowie 
einen direkten Zugriff auf jedes Fahrzeug. Dadurch 
erreicht man eine enorme Platzersparnis und das 
Zuführen zum Recyclingprozess ist wirtschaftlicher 
durch weniger Handling.

Robuste warmgewalzte Stahlprofile für die tra-
genden Elemente der Kragarmregale ermöglichen 
eine sichere Lagerung von mehreren Altautos 
übereinander. Die hohe Qualität der Regalständer 
und Kragarme garantiert eine langlebige und wirt-
schaftliche Lösung für die Vorlagerung in Autover-
werterbetrieben.

Lagertechnik für 
Autoverwerter

Regalständer und Kragarme aus vollwandigen, 
warmgewalzten IPE-Stahlprofilen

Das sichere Regalsystem für verschiedene 	
Altfahrzeuge

Regalständer einseitig oder beidseitig nutzbar

Eingehängte, höhenverstellbare Arme für unter-
schiedliche Fahrzeuge

Arme waagerecht ein- und aushängbar (z.B. 
System K+H)

Keine versteckte Rostbildung, da Vollmaterial

Hochwertige Pulverbeschichtung

Feuerverzinkte Ausführung für das Außenlager

Jederzeit erweiterbares Lagersystem

Großes Zubehörprogramm für individuelle 
Gestaltung

32



Kragarmregale für die 
Lagerung von Altfahrzeu-
gen im Freigelände. Keine 
versteckte Rostbildung wie 
bei Kastenprofilen durch 
den Einsatz von vollwandi-
gen Stahlprofilen. 

Alle Kragarmregale wahl-
weise mit hochwertiger 
Pulverbeschichtung oder 
als feuerverzinkte Variante 
lieferbar. 

Kombination aus robusten 
Palettenregalen für die 
Lagerung von Ersatzteilen 
und Kleinartikeln.

Materialschonende Lage-
rung von Rädern, Reifen 
oder Felgen in robusten 
Palettenregalen.

Lagerung von Fahrzeug-
achsen in Kragarmregalen 
mit in der Höhe verstellba-
ren Lagerebenen. 

Übersichtliche Lagerung 
mehrerer Fahrzeuge über-
einander. Ausnutzung von 
Raumhöhe und Wandfläche.

                                  www.ohra.de  email: info@ohra.de 33



Kommunen und Abschleppdienste gehen mehr und mehr dazu über, 
Fahrzeuge für einen gewissen Zeitraum aufzubewahren, entweder 
technisch bedingt oder von den Kommunen angeordnet. 

Für diesen Zweck wird mehr und mehr Lagerfläche benötigt. 
Robuste Kragarmregale mit entsprechender Auskragung für die 
Aufnahme von Fahrzeugen sind hierfür das ideale Lagersystem.

Die Pkws müssen bei der Auf-
bewahrung vor Beschädigungen 
geschützt werden. 

OHRA liefert hierfür verschiede-
nes Zubehör wie z.B. Gummiauf-
lagen für die Kragarme. Damit 
entsteht kein direkter Kontakt 
mit der Karosserie.

Lagertechnik für 
Abschleppdienste und 
temporäre Verwahrung

   
B

R
A

N
C

H
E

N
LÖ

S
U

N
G

E
N

   
  

A
b
sc

h
le

p
p
d
ie

n
st

e

34



Für Kleinteile und Zubehör 
eignen sich flexible und wirt-
schaftliche Fachbodenregale. 
Diese können zusätzlich z.B. 
mit Lagerboxen oder anderen 
Kästen ausgestattet werden.

5 Fahrzeuge übereinander. Die Ein- und Ausla-
gerung erfolgt hier mittels 4-Wege-Stapler. Die 
robusten Kragarmregale sind mit Führungsschie-
nen ausgestattet.

Mittlerweile werden mehr 
und mehr Altfahrzeuge in 
robusten Kragarmregalen 
gelagert. Die Vorteile sind 
erheblich, da jedes Fahr-
zeug frei zugänglich ist. 	
Zeitintensive Rangierarbei-
ten entfallen.

Für die temporäre Aufbe-
wahrung von Fahrzeugen 
eignen sich Kragarmregale 
besonders, da in diesem 
Regaltyp Karosserien ohne 
Beschädigung und mit 
direktem Zugriff in sehr 
kurzer Zeit ein- und ausge-
lagert werden können.

          www.ohra.de  email: info@ohra.de 35
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Lagertechnik für  
Kulturbetriebe

Die sichere Aufbewahrung und das 
einfache Handling von Kunstwerken 
gehören zu den wichtigsten Anfor-
derungen an ein professionelles 
Lagerdepot. 

Als Hersteller von Lagerregalen 
beraten wir Sie gern bei der Aus-
wahl des passenden Depots für Ihre 
Kunstschätze. 

Depotschiebewände, Bilder-und 
Skulpturregale, Schubladenschrän-
ke sowie maßgeschneiderte Depot-
lösungen - Qualität und Sicherheit 
direkt vom Hersteller.

                               www.ohra.de  email: info@ohra.de36



Depotschiebewände 
mit Deckenabhängung

Extrem stabil und erschütterungs-
frei, auch bei hoher Belastung. 	
Für die Lagerung hängender Kunst-
werke wie Gemälde, Grafiken etc. 
bei gleichmäßig verteilter Last. 

Verschiedene Möglichkeiten der 
Lastabtragung durch an die Decke 
befestigte Profile oder durch eine 
Boden- Stahlkonstruktion. 

Je nach Anforderung Auswahl ver-
schiedener Führungssysteme.

Depotschiebewände mit 
Bodenführung

Verwindungssteife Deckenab-
hängung mit Wandführung aus 
C-Profil und Rollapparat

Schiebewand mit seitlicher Füh-
rung und Frontrollen

Museumsstoßdämpfer, 
ölfrei

Hochwertige, stabile 
Gitterhaken

Erschütterungsfreie Line-
arführung mit hochwertiger 
Kugelbuchse  

37



Depotschiebewände mit Bodenführung 
Bei dieser Variante erfolgt die Lastabtragung über Führungswellen auf dem Boden des Depot-
bereichs. Dies sorgt für einen ruhigen und erschütterungsarmen Lauf der Depotschiebewände.  

Mobile Depotschiebewände 
Temporäre Präsentation in Galerien und Ausstellungen. Die stabilen Schiebewände mit 
einer Länge von bis zu 2,50 m können kompakt mit der Transporteinheit verschoben und an 
gewünschter Stelle mit dem Handgriff ohne Kraftaufwand herausgezogen werden.

Bodenführungswelle 
und Frontrolle

   
B

ra
nc

he
nl

ös
un

ge
n 

  
   

K
u
lt

u
rb

e
tr

ie
b
e

                               www.ohra.de  email: info@ohra.de38



Regalsysteme für schwere und große Kunstobjekte Stehende Lagerung

Stehende Lagerung 
Paletten-, Weitspann- oder Fachbodenregale sind das ideale Lagersystem für eine Vielzahl von 
Museums- und Kunstgegenständen. Insbesondere schwere, unhandliche und sperrige Objekte 
finden in diesen wirtschaftlichen Lagerlösungen ihren Platz.

Fachbodenregale
Das modulare Stecksystem für unzählige Kombinationen. Mehr als  
10 Standardhöhen, 6 Regaltiefen und 3 verschiedenen Fachbodenbreiten. 
Kombinieren Sie Ihr Mehrzweckregal für unzählige Anwendungen.

Weitspannregale, 
Palettenregale  
Zu den klassischen Lagersys-
temen in Depoträumen gehören 
Weitspann- und Palettenregale. 

Weitspannregale für sperrige, 
voluminöse Objekte mit relativ 
geringem Gewicht, Palettenregale 
mit Fachweiten von bis zu mehr 
als 4.000 mm als sicheres Lager-
system für schwere Kunstobjekte.

Fachbodenvarianten sowie 
umfangreiches Zubehör lieferbar

Fachbodenregalsystem mit   
Fädelstangen 
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Modernes, modulares Trennwandsystem         
für Lager und Industrie

Exakte Gestaltung gemäß Kundenvorgabe

Freistehend, unabhängig von der Raumhöhe

Umbau jederzeit ohne großen Aufwand möglich

Robuste Ausführung, leichte Montage

7 Elementbreiten und 2 Elementhöhen für     
vielseitige und flexible Gestaltung

Hochwertige Verarbeitung

Standardhöhe 2200 mm, Aufsatzelement     
800 mm Höhe

Maschenweite 50 x 50 mm

Drahtstärke 3 < 3,75 mm

Rahmen 30 x 20 mm

Standardfarbe grau RAL 7037, feuerver-     
zinkte Gitter auf Anfrage

Lager- und Trennwände

Breiten

Bestell-Nr

Bestell-Nr.

Höhe 2.200 mm

Höhe 800 mm

300 mm

TW2203

 TW0803

700 mm

TW2207

TW0807

800 mm

TW2208

TW0808

1000 mm

TW2210

TW0810

1200 mm

TW2212

TW0812

1500 mm

TW2215

TW0815

Wandelemente

200 mm

TW2202

TW0802

Türen für Lager-Trennwände  

Passend zu den Lager-Trennwänden bieten wir verschiedene Türsysteme an. Die Standardtüren decken fast 
alle Einzatzmöglichkeiten im Bereich Lager und Industrie ab. Wählen Sie zwischen Flügel- und Schiebetüren, 
je nach Anforderung.

Regalabstand

50 mm

100 mm

200 mm

300 mm

Bestell-Nr.

TSSK050

TSSK100

TSSK200

TSSK300

Konsolen für Sturzschutzsysteme

Sturzschutzsysteme

Abmessungen
 W x H mm

1.100 x 700

1.100 x 1.200

1.100 x 1.500

2.200 x 700

2.200 x 1.200

2.200 x 1.500

Bestell-Nr.

TSSE1107

TSSE1112

TSSE1115

TSSE2207

TSSE2212

TSSE2215

Sturzschutzsysteme 

Sturzschutzsysteme eignen sich für alle Hochregal 
lager und Palettenregale.Sie bieten eine  besonders  
hohe Stabilität und optimale Sicherheit gegen her- 
unterfallende Waren und Paletten. Bei einseitigen 
Regalen mit dahinter stattfindendem Personen- oder 
Staplerverkehr sind diesevorgeschrieben. Standard-
farbe grau RAL 7037 Maschenweite 50 x 50 mm

Konsolen für Sturzschutzsysteme 

Zur Verbindung der Sturzschutzelemente mit dem  
Regal, 3mm stark, Farbe grau RAL 7037

                   www.ohra.de  email: info@ohra.de         
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Mehr Ordnung durch geringe Investition

Reduzierung von Suchzeiten bis 97%

System zur visuellen Orientierung

Mit Barcode für Lagerverwaltung

Platzzuordnung für ABC-Klassifizierung, 
Wegeoptimierung, Bestandsführung

Eine systematische Nummerierung aller Stell-
plätze im Regal ist der erste Schritt, das Lager 
organisatorisch in den Griff zu bekommen. 

Hierfür wird zunächst jeder Stellplatz nach 
Regalzeile, Längsposition und Höhenposition 
festgelegt. Diese drei Koordinaten ergeben 
eine eindeutige und unverwechselbare Stell-
platzadresse. 

Die Koordinaten bilden gleichzeitig die Basis 
für sowohl manuelle als auch EDV-gesteuerte 
Lagerverwaltungssysteme.

Anwendungsmöglichkeiten

Die Anwendungsmöglichkeiten der Regalplatz-
Nummerierung sind vielseitig und passend für 
fast alle Lagersysteme. Wir bieten Ihne ver-
schiedene Schrifthöhen und -breiten an, indivi-
duell auf Ihre Projekte zugeschnitten. Kontak-
tieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot.

   

Das Beispiel zeigt den Lagerort: 
Regalzeile=05, im Regalfeld =03, 

auf Höhe= 04. 

Regalplatz-
Nummerierung

Ausführung

Standard

Verstellbar

Bestell-Nr.

KKSF100

KKSF100V

Preis € Stk.

10,00

13,00

Federschild

Federschild

Metall-Federschild zur Befestigung an Kragarmen

Als Untergrund für z.B. Magnetfolien geeignet

Schnelles und leichtes Auffinden der richtigen Ware 

Zusätzliche, verstellbare Version 
bei überstehender Ware

 05-03-04

69
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Flexible Winkelträger für Etiketten

Durch den Einsatz von Winkelträgern wird das Etikett 
nach unten geneigt.

Effektive Kennzeichnung für Regalpositionen über  
3 Meter Höhe

Einfache Anbringung durch Klebestreifen auf der Rückseite

Besonders für die Befestigung an IPE-Profilen geeignet

 

Regalgang-Nummerierung

3 mm starke Kunststoffplatte

Platte gelb oder weiß, Schrift schwarz

Montagefertig vorbereitet und vorgebohrt

Inklusive Spiralfedern zum Aufhängen

Selbstklebende Etikettenhalter

Klare und staubgeschützte Sicht auf alle Informationen

Leichtes Wechseln der Etiketten

Beschreibbares Magnetband

Dauermagnetische Kunststoff-Folie für flexible Beschriftung

Haftet zuverlässig auf allen eisenhaltigen Flächen

Als Rollware oder fertiges Etikett lieferbar

Farben: Vorderseite weiß, gelb, seidenmatt

Ausführung (B x H)

200 x 200 mm

300 x 300 mm

500 x 500 mm

1000 x 1000 mm

Bestell-Nr.

ORG200

ORG300

ORG500

ORG1000

Preis € Stk.

8,40

10,20

14,25

48,90

Ausführung

selbstklebend
33 mm Höhe

selbstklebend
62 mm Höhe  

Länge

100 mm

200 mm

1000 mm

200 mm

300 mm

1000 mm

VE

50 Stk.

50 Stk.

1 Stk.

50 Stk.

50 Stk.

1 Stk.

Preis €

17,92

24,50

1,89

35,00

51,80

3,25

Bestell-Nr

OES33100

OES33200

OES331000

WES62200

WES62400

WES621000

Länge

100 mm

200 mm

200 mm

5 m

5 m

VE

50 Stk.

50 Stk.

50 Stk.

1 Rolle

1 Rolle

Höhe

30 mm

60 mm

30 mm

60 mm

Beschreibbares MagnetbandSelbstklebende Etikettenhalter

Regalgang-Nummerierung

Preis €

19,60

19,60

39,20

39,20

63,00

63,00

27,23

27,23

46,13

46,13

Bestell-Nr.

OBM30100W weiß

OBM30100G gelb

OBM30200W weiß

OBM30200G gelb

OBM60200W weiß

OBM60200G gelb

OBM3010RW weiß

OBM3010RG gelb

OBM6010RW weiß

OBM6010RG gelb

Etikettenträger mit zwei stark haftenden Klebe-
streifen. Für Etikettenhöhen von 10 bis 100 mm           
Preise auf Anfrage

                    46
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Die Preise sind abhängig von Bestellmenge und aktuellem 
Stahlzuschlag. Fragen Sie uns an für ein individuelles Angebot.

Einlagerung und Transport von Langgut

Traglast bis 2.000 kg

6-fach stapelbar

Serienmäßig mit Staplertaschen und Kranösen

Optimaler Schutz von Langgut bei Lagerung 
und Handling

Verschweißte Stahlblech-Konstruktionen

Farbe Farbe RAL 5015 (himmelblau)

Weitere Farben auf Anfrage

Langgutkassetten

mittel

3500 mm

660 mm

480 mm

300 mm

500 mm

740 mm

190 x 80 mm

94 kg

MLK3500
auf Anfrage

lang I

4000 mm

660 mm

480 mm

300 mm

500 mm

740 mm

190 x 80 mm

108 kg

MLK4000
auf Anfrage

lang II

5000 mm

660 mm

480 mm

300 mm

500 mm

740 mm

190 x 80 mm

125 kg

MLK5000
auf Anfrage

Länge ca.

Breite ca.

Höhe ca.

Füllhöhe

Füllbreite

Mittenabstand
Gabeltaschen

Innenmaß
Gabeltaschen

Gewicht ca.

Bestell-Nr.
Preis €

Langgutkassetten

Stapelgestelle 
für Langgut
Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste

Boden und Wände aus profiliertem Stahlblech

Verwindungssteif

Lange Lebensdauer

4-fach stapelbar

Farbe RAL 7005 (grau) oder RAL 6011 (grün)

Stapelgestelle für Langgut

Typ A

BST03

BST3A

BST02

BST2A

BST01

BST1A

Füllhöhe
mm

500

800

500

800

500

800

Gewicht
kg

66

68

70

76

78

84

Preis

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Tragkraft
kg

1.500

1.000

1.500

1.000

1.500

1.000

L x B x H
mm

1000 x 800 x 650

1000 x 800 x 950

1200 x 800 x 650

1200 x 800 x 950

1200 x 1000 x 650

1200 x 1000 x 950

Bestell-Nr.

BST108065

BST108065

BST108065

BST108065

BST108065

BST108065
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Das System besteht aus 3 Doppelwannen nebeneinander für eine Fachweite von 2.700 mm (auch 
für andere Fachweiten erhältlich). Besonders geeignet für die Präsentation von Klickfliesen, Ter-
rassenplatten Holzfliesen, auch in Kombination mit Steinen oder Kies. Feuerverzinkte Ausführung 
mit Bohrungen für den Wasserablauf.

Präsentations-Display für Palettenregale, zwei Ebenen

Präsentations-Displays für Palettenregale

Kundenfreundliche 
Präsentation von ver-
schiedenen Artikeln im 
Palettenregal. 
Preis auf Anfrage

Senkrechte und 
schräge Präsentation 
von z.B. Gartenar-
tikeln in einem Fach. 
Preis auf Anfrage 

Das System besteht aus 3 Wannen nebeneinander für eine Fachweite von 2.700 mm (auch für andere 
Fachweiten erhältlich). Eine Diagonale pro Wanne sorgt für eine saubere Unterteilung, so dass insge-
samt 6 verschiedene Materialien ausgestellt werden können. Ideal für die Präsentation von Kies, Stei-
ne, Sand und vieles mehr. Feuerverzinkte Ausführung mit Bohrungen für den Wasserablauf.

Präsentationssysteme für eine Vielzahl von Artikeln wie Steine, Fliesen, Platten und mehr….

Präsentations-Display für Palettenregale, eine Ebene

                   48
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Coil Lager- und Transportgestell

Stahlbauweise, stapler- und stapelbar, 

An- und Auflagen mit Polsterung,

In der Bodengruppe C-Schiene für Spann-
lattensicherung

Verstärkte Spannlatte mit Spanngurt

Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb

Coil Gestell

C-Haken für Coil-Transport

Coil Lager- und Transportgestell

C-Haken für Coil-Transport 

A) Tiefe 

B) Breite

C) Gesamthöhe

D) Max. Coildurchmesser

Min. Coildurchmesser 

Tragfähigkeit

Stapelbarkeit

Preis €

1.000 mm

1.400 mm 

1.780 mm

1.350 mm

   600 mm

4.000 kg

1 + 2

auf Anfrage

A

DC

B

Traglast
kg

1.000

1.500

1.500

2.500

2.500

2.500

5.000

5.000

5.000

5.000

Ausladung A 
mm

600

500

800

800

1.200

1.500

500

800

1.200

1.500

Beladehöhe B 
mm

450

450

450

500

500

500

550

550 

550

550

Eigengewicht 
kg

55

70

97

135

190

250

160

260

350

400

Bestell-Nr. 

TCH106045

TCH155045

TCH158045

TCH258050

TCH251250

TCH251550

TCH505055

TCH508055

TCH501255

TCH505055

Preis € 

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage
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Die optimale Lösung für die flexible 
Lagerhaltung

Problemlose Anpassung an wechselnde 
Erfordernisse

Standfest, enorm tragfähig

Höhenverstellbar im Rasterabstand 25 mm 

Geprüft nach den Richtlinien BGR 234

Einfache, schnelle Montage

Feldlasten bis 1.500 kg, Fachlasten bis 330 kg

Fachbodenregale
Verzinktes Stecksystem für mittlere und schwere Lasten

Das Fachbodenstecksystem setzt sich zusammen aus Grund- und Anbauregal. 
Andere Abmessungen und Oberflächenausführungen auf Anfrage

Frei-Haus-Lieferung 

ab einem Warenwert 

von 500,-- EUR netto. 

Darunter bieten wir 

Ihnen gerne günstige 

Frachtraten an.

Planungshinweis:
Grundregal =
Nennlänge + 60 mm
Anbauregal =
Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe ges.=
Nenntiefe + 35 mm

Bei Rahmenhöhen 
3.000 mm erfolgt  
die Regalaussteifung 
mit 2 Kreuzstreben 
(im Lieferumfang ent-
halten)

Grundregal

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal

Grundregal

Anbauregal

Zusatzboden mit 4
Fachbodenträgern

 Feldlast/
Böden

1,3 t/5

1,3 t/5

1,3 t/5

1,3 t/5

1,3 t/5

1,3 t/5

1,8 t/6

1,8 t/6

1,8 t/6

1,8 t/6

1,8 t/6

1,8 t/6

1,6 t/7

1,6 t/7

1,6 t/7

1,6 t/7

1,6 t/7

1,6 t/7

Preis €

122,00

132,00

142,00

100,00

105,00

111,00

151,00

164,00

176,00

118,00

125,00

132,00

185,00

199,00

213,00

139,00

147,00

155,00

14,80

16,80

18,80

Preis €

134,00

148,00

160,00

107,00

114,00

122,00

165,00

183,00

197,00

127,00

136,00

145,00

201,00

222,00

238,00

149,00

159,00

170,00

17,60

20,90

23,40

Preis €

159,00

166,00

182,00

143,00

149,00

164,00

200,00

209,00

229,00

173,00

179,00

198,00

228,00

236,00

258,00

195,00

203,00

223,00

22,50

23,60

27,10

H x B x T (mm)

2.000 x 1.000 x 400

2.000 x 1.000 x 500

2.000 x 1.000 x 600

2.000 x 1.000 x 400

2.000 x 1.000 x 500

2.000 x 1.000 x 600

2.500 x 1.000 x 400

2.500 x 1.000 x 500

2.500 x 1.000 x 600

2.500 x 1.000 x 400

2.500 x 1.000 x 500

2.500 x 1.000 x 600

3.000 x 1.000 x 400

3.000 x 1.000 x 500

3.000 x 1.000 x 600

3.000 x 1.000 x 400

3.000 x 1.000 x 500

3.000 x 1.000 x 600

1.000 x 400

1.000 x 500

1.000 x 600

                Tragfähigkeit je Fachboden bei gleichmäßig verteilter LastBelastung 
je Regal

Bestell-Nr.

FB201415GV

FB201515GV

FB201615GV

FB201415AV

FB201515AV

FB201615AV

FB251415GV

FB251515GV

FB251615GV

FB251415AV

FB251515AV

FB251615AV

FB301415GV

FB301515GV

FB301615GV

FB301415AV

FB301515AV

FB301615AV

FBB1415V

FBB1515V

FBB1615V

Bestell-Nr.

FB201420GV

FB201520GV

FB201620GV

FB201420AV

FB201520AV

FB201620AV

FB251420GV

FB251520GV

FB251620GV

FB251420AV

FB251520AV

FB251620AV

FB301420GV

FB301520GV

FB301620GV

FB301420AV

FB301520AV

FB301620AV

FBB1420V

FBB1520V

FBB1620V

Bestell-Nr.

FB201430GV

FB201530GV

FB201630GV

FB201430AV

FB201530AV

FB201630AV

FB251430GV

FB251530GV

FB251630GV

FB251430AV

FB251530AV

FB251630AV

FB301430GV

FB301530GV

FB301630GV

FB301430AV

FB301530AV

FB301630AV 

FBB1430V

FBB1530V

FBB1630V

150 kg 250 kg 330 kg
Fachbodenregal komplett, verzinkt 
(Bestellvorschläge)
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Leichter als ein Palettenregal, robuster 
als ein Fachbodenregal

Rahmen und Holme verzinkt

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten

Auflagen verstellbar im 25 mm Raster

Das ideale Regal für sperrige Teile und 
voluminöse Ware

Fachlasten bis 500 kg, Feldlasten bis 
2.500 kg

Einfache und schnelle Montage

Weitspannregale
für voluminöse, sperrige, aber nicht schwere Teile

 
Tiefe x Breite

mm

500 x 1500

500 x 2000

500 x 2500

600 x 1500

600 x 2000

600 x 2500

800 x 1500

800 x 2000

800 x 2500

 
Tiefe x Breite

mm

500 x 1500

500 x 2000

500 x 2500

600 x 1500

600 x 2000

600 x 2500

800 x 1500

800 x 2000

800 x 2500

Grund-
regal

Preis €

260,00

290,00

377,00

270,00

302,00

393,00

288,00

325,00

426,00

Grund-
regal

Preis €

296,00

338,00

437,00

311,00

357,00

461,00

339,00

393,00

510,00

Grund-
regal

Preis €

334,00

373,00

489,00

346,00

389,00

511,00

371,00

420,00

554,00

Grund-
regal

Preis €

382,00

438,00

570,00

401,00

462,00

602,00

439,00

510,00

667,00

Grund-
regal

Preis €

407,00

456,00

602,00

423,00

476,00

629,00

454,00

516,00

683,00

Grund-
regal

Preis €

468,00

537,00

702,00

492,00

568,00

742,00

539,00

629,00

824,00

Anbau-
regal

Preis €

208,00

237,00

324,00

217,00

249,00

340,00

234,00

271,00

371,00

Anbau-
regal

Preis €

244,00

286,00

385,00

258,00

303,00

408,00

285,00

339,00

456,00

Anbau-
regal

Preis €

271,00

310,00

426,00

282,00

325,00

446,00

306,00

355,00

489,00

Anbau-
regal

Preis €

319,00

374,00

507,00

337,00

398,00

538,00

373,00

445,00

602,00

Anbau-
regal

Preis €

333,00

382,00

528,00

348,00

401,00

553,00

377,00

439,00

606,00

Anbau-
regal

Preis €

394,00

463,00

628,00

416,00

492,00

667,00

462,00

552,00

747,00

Höhe 2.000 mm, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.300 kg, 
3 Fachebenen

Weitspannregale mit Spanplattenboden

Weitspannregale mit Stahlpaneel-Boden

Höhe 2.000 mm, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.300 kg, 
3 Fachebenen

Höhe 2.500 mm, Fachlast 500 kg, 
Feldlast 2.400 kg, 4 Fachebenen

Höhe 2.500 mm, Fachlast 500 kg, 
Feldlast 2.400 kg, 4 Fachebenen

Höhe 3.000 mm, Fachlast 500 kg, 
Feldlast 2.500 kg, 5 Fachebenen

Höhe 3.000 mm, Fachlast 500 kg, 
Feldlast 2.500 kg, 5 Fachebenen

Grundregal
Bestell-Nr.

SWS20515GP

SWS20520GP

SWS20525GP

SWS20615GP

SWS20620GP

SWS20625GP

SWS20815GP

SWS20820GP

SWS20825GP

Grundregal
Bestell-Nr.

SWS20515GE

SWS20520GE

SWS20525GE

SWS20615GE

SWS20620GE

SWS20625GE

SWS20815GE

SWS20820GE

SWS20825GE

Grundregal
Bestell-Nr.

SWS25515GP

SWS25520GP

SWS25525GP

SWS25615GP

SWS25620GP

SWS25625GP

SWS25815GP

SWS25820GP

SWS25825GP

Grundregal
Bestell-Nr.

SWS25515GE

SWS25520GE

SWS25525GE

SWS25615GE

SWS25620GE

SWS25625GE

SWS25815GE

SWS25820GE

SWS25825GE

Grundregal
Bestell-Nr.

SWS30515GP

SWS30520GP

SWS30525GP

SWS30615GP

SWS30620GP

SWS30625GP

SWS30815GP

SWS30820GP

SWS30825GP

Grundregal
Bestell-Nr.

SWS30515GE

SWS30520GE

SWS30525GE

SWS30615GE

SWS30620GE

SWS30625GE

SWS30815GE

SWS30820GE

SWS30825GE

Anbauregal
Bestell-Nr.

SWS20515AP

SWS20520AP

SWS20525AP

SWS20615AP

SWS20620AP

SWS20625AP

SWS20815AP

SWS20820AP

SWS20825AP

Anbauregal
Bestell-Nr.

SWS20515AE

SWS20520AE

SWS20525AE

SWS20615AE

SWS20620AE

SWS20625AE

SWS20815AE

SWS20820AE

SWS20825AE

Anbauregal
Bestell-Nr.

SWS25515AP

SWS25520AP

SWS25525AP

SWS25615AP

SWS25620AP

SWS25625AP

SWS25815AP

SWS25820AP

SWS25825AP

Anbauregal
Bestell-Nr.

SWS25515AE

SWS25520AE

SWS25525AE

SWS25615AE

SWS25620AE

SWS25625AE

SWS25815AE

SWS25820AE

SWS25825AE

Anbauregal
Bestell-Nr.

SWS30515AP

SWS30520AP

SWS30525AP

SWS30615AP

SWS30620AP

SWS30625AP

SWS30815AP

SWS30820AP

SWS30825AP

Anbauregal
Bestell-Nr.

SWS30515AE

SWS30520AE

SWS30525AE

SWS30615AE

SWS30620AE

SWS30625AE

SWS30815AE

SWS30820AE

SWS30825AE

Böden als Spanplatte 19 mm 
oder als verzinktes Stahlpaneel

Frei-Haus-Lieferung ab einem Warenwert von 500,-- EUR netto. Darunter bieten wir Ihnen gerne günstige Frachtraten an.
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Branchenspezifische Anpassung jeder 
Fachboden-Regalanlage

Entspricht den Richtlinien der BGR 
234, Fertigung nach DIN-Norm

Kurze Bauzeiten

Optimal für Lagerung und Kommis-
sionierung

Hohe Sicherheit    

Auf den Kunden zugeschnittenes 
Lager mit optimaler Lagerplatzver-
dichtung

Montage ohne Schweißarbeiten

Individuelle Anpassung der Fachböden 
an das Lagergut

Fachboden-Regalanlagen mit durchge-
henden Stützrahmen ohne zusätzliche 
Stoßverbindung

Lauflänge und Treppen mit direkter        
Verbindung ohne zusätzliche Aufbauten

Individuelle Beratung und Angebots-
erstellung    

 

Mehrgeschossige Fachboden- 
Regalanlagen
Verdoppeln Sie Ihre vorhandene Lagerfläche. 

Durch den Einsatz von robusten Fachboden-Regalanlagen kann jeder Zentimeter 
Ihres Lagerraumes genutzt werden. Individuelle Angebotserstellung für Ihr Lager.
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Vorhandenen Lagerplatz vervielfachen

Mit den modularen und kompatiblen Fachboden-
regalen und dem vielfältigen Zubehör wie Treppen 
oder Zwischenböden lassen sich diese Regalsys
teme branchenspezifisch anpassen.
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Vertikalregale, für viele
Anwendungen unverzichtbar
Robuste Ausführung in Stahlbaukonstruktion

Auch für hohe Belastungen wie Stahlprofile oder Arbeitsplatten geeignet

Fachteiler

Seitlich stufenlos und in der Höhe im 100 mm Raster verstellbar

Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise

Leichte Montage

Im Holzhandel: Profilbretter, 
Lamellentüren und Arbeits-
platten zugriffsgerecht vertikal 
bereitgestellt. Kundenfreund-
liche Präsentation.
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Oberfläche Standard RAL 5015 für Rahmen und Holme

3 Holme pro Regalseite

Bei Nutztiefe 850 mm mit zusätzlichem Tiefenträger

inklusive Fußwinkel, Fußblenden und Seitenblenden

Inklusive Befestigungsmaterial

Trennarme, Trennbügel, Spanplatten und Plakatrahmen 
als Zubehör erhältlich

Vertikallager integriert 	
im Paletten- oder Krag-
armregal

Höhe
mm

2.100

2.700

3.300

 Fach-
weite
mm

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

 Nutz-
tiefe 
mm

450

650

850

450

650

850

450

650

850

Preis €

388 €

438 €

404 €

455 €

423 €

473 €

407 €

458 €

424 €

474 €

443 €

494 €

436 €

487 €

453 €

504 €

519 €

570 €

Preis €

286 €

337 €

296 €

347 €

307 €

358 €

296 €

347 €

306 €

356 €

317 €

368 €

310 €

361 €

320 €

371 €

355 €

406 €

Preis €

616 €

717 €

650 €

752 €

688 €

790 €

630 €

732 €

664 €

766 €

702 €

803 €

647 €

748 €

679 €

780 €

763 €

864 €

Preis €

493 €

594 €

512 €

614 €

535 €

637 €

500 €

602 €

519 €

621 €

542 €

643 €

508 €

609 €

527 €

628 €

572 €

674 €

Regaltiefe 
1-/2-seitig

mm

800/1.500

1.000/1.900

1.200/2.300

800/1.500

1.000/1.900

1.200/2.300

900/1.500

1.100/1.900

1.300/2.300

Bestell-Nr.

L2145151G

L2145201G

L2165151G

L2165201G

L2185151G

L2185201G

L2745151G

L2745201G

L2765151G

L2765201G

L2785151G

L2785201G

L3345151G

L3345201G

L3365151G

L3365201G

L3385151G

L3385201G

Bestell-Nr.

L2145151A

L2145201A

L2165151A

L2165201A

L2185151A

L2185201A

L2745151A

L2745201A

L2765151A

L2765201A

L2785151A

L2785201A

L3345151A

L3345201A

L3365151A

L3365201A

L3385151A

L3385201A

Bestell-Nr.

L2145152G

L2145202G

L2165152G

L2165202G

L2185152G

L2185202G

L2745152G

L2745202G

L2765152G

L2765202G

L2785152G

L2785202G

L3345152G

L3345202G

L3365152G

L3365202G

L3385152G

L3385202G

Bestell-Nr.

L2145152A

L2145202A

L2165152A

L2165202A

L2185152A

L2185202A

L2745152A

L2745202A

L2765152A

L2765202A

L2785152A

L2785202A

L3345152A

L3345202A

L3365152A

L3365202A

L3385152A

L3385202A

Grundfeld einseitig Anbaufeld einseitig Grundfeld zweiseitig Anbaufeld zweiseitig

Vertikalregale

 Fachweite
mm

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

 Fachweite
mm

1.500

2.000

1.500

2.000

1.500

2.000

 Höhe
mm

400

800

800

800

1200

Preis €

15,7 €

21,0 €

22,7 €

30,3 €

29,7 €

39,6 €

Preis €

87 €

102 €

104 €

119 €

130 €

155 €

Preis €

13,8 €

18,6 €

26,4 €

30,5 €

34,8 €

Preis €

14,4 €

15,6 €

20,3 €

Preis €

4,00

5,00

Nutztiefe 
mm

450

650

850

Nutztiefe 
mm

450

650

850

Nutztiefe 
mm

450

650

850

Nutztiefe 
mm

450

650

850

Grösse

DIN A5, gelb

DIN A6, gelb

Bestell-Nr.

LSP4515

LSP4520

LSP6515

LSP6520

LSP8515

LSP8520

Bestell-Nr.

LP4515

LP4520

LP6515

LP6520

LP8515

LP8520

Bestell-Nr.

LTB4540

LTB4580

LTB6580

LTB8580

LTB8512

Bestell-Nr.

LTA45

LTA65

LTA85

Bestell-Nr.

LPRA5

LPRA6

Holzeinlage zur Belegung von Leistenregalen
(Fussauflage und Podest) 
Spanplatte V20 E1, roh/roh, 28 mm stark

Podest 
Max. Belastung = 600 kg bei Nutztiefe 650 mm

TrennarmePlakatrahmen

Robustes Podest als 
zusätzliche Lagerebene

Trennbügel
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Robuste und langlebige Konstruktion aus 
Quadratrohr

Schnelle und leichte Montage

Inklusive Rollenbahnen vor jedem Schacht 
für eine leichtgängige Ein- und Auslagerung

Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise

Lichte Fachweite 400 mm, Fachhöhe 2.200 mm

Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5015

Obere Plattenregalfläche als Lagerfläche nutzbar*

Plattenregale
Das ideale Lagersystem für Spanplatten und Werkstoffe 

Preis €

   890,00

1.115,00

1.350,00

Preis €

1.170,00 

1.470,00 

1.770,00

Preis €

570,00

710,00 

875,00

Preis €

855,00

1.065,00 

1.320,00 

Preis €

24,00 

35,00 

42,00 

Abmessung
LxBxH (mm)

2500x920x2200

4000x920x2200

5000x920x2200

Abmessung
LxBxH (mm)

2500x1360x2200

4000x1360x2200

5000x1360x2200

Abmessung
LxBxH (mm)

2500x880x2200

4000x880x2200

5000x880x2200 

Abmessung
LxBxH (mm)

2500x1320x2200

4000x1320x2200

5000x1320x2200 

Abmessung (mm)

400x2500 mm

400x4000 mm

400x5000 mm

Bestell-Nr.

SPR250GF2

SPR400GF2

SPR500GF2

Bestell-Nr.

SPR250GF3

SPR400GF3

SPR500GF3

Bestell-Nr.

SPR250AF2

SPR400AF2

SPR500AF2

Bestell-Nr.

SPR250AF3

SPR400AF3

SPR500AF3

Bestell-Nr.

SPRB4025RR

SPRB4040RR

SPRB4050RR

Plattenregal Grundelement 
(2 Schächte à 400 mm)

Plattenregal Grundelement 
(3 Schächte à 400 mm)

Plattenregal Anbauelement 
(2 Schächte à 400 mm)

Plattenregal Anbauelement 
(3 Schächte à 400 mm)

Spanplatteneinlegeboden für Plattenregale,
(V20, 28 mm stark)

Technische Informationen:

Gesamtregalhöhe 2.280 mm

Lichte Fachhöhe 2.200 ohne Spanplatte

Lichte Fachhöhe 2.172 mit Spanplatte

Gesamtiefe inkl. Rolle Nenntiefe + 115 mm

Ca. Gesamtbreiten / Außenmaß:

2 GF = 920 mm

3 GF = 1.360 mm

2 AF = 880 mm

3 AF = 1.320 mm

Lichte Fachbreite 400 mm

Technische Änderungen vorbehalten 

*Zulässige Flächenlast:

Abdeckung mit Spanplatte 38 mm, P4 = 225 kg/m² 

bei gleichmäßig verteilter Last

Abdeckung mit Spanplatte 38 mm, P6 = 380 kg/m² 

bei gleichmäßig verteilter Last 
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Gute Übersicht durch stehende Lagerung mit 
Unterteilungsfächer 

Reduzierung der Suchzeiten von Reststücken

Geringer Platzbedarf

Schneller Zugriff auf verschiedene Formate

Optimale Lagerung von groß-
formatigen Tafeln

Leichtes Handling

Gute Übersicht

Schneller Zugriff auf 	
verschiedene Formate

Lagerung bis zu 10 t möglich

Tafelregale
… für Spanplatten, Stahlblech und Reststücke

Technische Informationen:

Für Lagergut mit Blechstärke bis 4 mm und Werkstoffen mit spez. Gewicht von bis zu 9kg/dm³

Für Tafeln mit Abmessung von mind. 2.000 x 1.000 mm bis max. 3.000 x 2.000 mm

Rahmen komplett verschweißt, Ausführung RAL 7031 (blaugrau)

Fachbügel aus verzinktem Stahlrohr, gesteckt

Tafelregal für große 
Platten:

Tafelregal für Reststücke:

	    Regaltyp

Abmessung (LxBxH) mm

Anzahl Fächer

Fachbreite mm

max.Tragfähigkeit/Fach kg

Bügelhöhe mm

Bestell-Nr.

Tafelregal 
Platten 01

2100 x 425 x 1000

4

50

1000

900

ETP21410-01

Tafelregal 
Platten 02

2100 x 870 x 1000

6

85

1000

900

ETP21810-02

Tafelregal 
Platten 03

2100 x 870 x 1000

10

40

1000

900

ETP21810-03

Tafelregal 
Reststücke

2100 x 870 x 1000

5

70

400

2 x 320

2 x 620

2 x 910

ETR16410-01

    Preise auf Anfrage

Tafelregale
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Rungenregale
… der Standard in vielen Anwendungsbereichen

Stein-/Stahl-/Kunststoffplatten übersichtlich 
für Kranbedienung stehend lagern

Rohr-/Profil-Vollmaterial in Großgebinden 
krangerecht lagern

Robuste Stahlkonstruktion

Fachteiler verstellbar

Individuelle Planung

Konstruktion nach Anforderungsprofil
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Fliesenregal

Kundenfreundliche Präsentation

Palettierte Bevorratung unterhalb des Displays

Leicht zu montierendes Zubehör

Ständer, oberes und unteres Display in RAL 
5015 (himmelblau)

Für Standard-Fliesentafeln geeignet

Alle DIN-Teile und Diagonalkreuze verzinkt sind 
im Lieferumfang enthalten

Perfekte Präsentation und Bevorratung 
von Fliesen, Laminaten und Parkett

Gesamtbreite- Tiefe (mm)

Höhe (mm)

Achslänge (mm)

verteilte Tragkraft je Achse

Anzahl Gesamtachsen je Feld

Verstellraster

Bestell-Nr.

Grundfeld

2.560 / 930

2.080

2.400

200

6

100:100

FR2520GF

Anbaufeld

2.480 / 930

2.080

2.400

200

6

100:100

FR2420AF

Preise auf Anfrage

Folienregal 
Rahmen vormontiert, inkl. 1 Stück Zählwerk, Messgenauigkeit 
1 cm, Null-Rückstellhebel, gummierte, robuste Messrolle

Ausführung

senkrechte und um 20°
abgewinkelte Präsentation

abgewinkelte Präsentation

Ausführung

senkrechte und um 20°
abgewinkelte Präsentation

abgewinkelte Präsentation

einseitige Nutzung

Fliesenpräsentationsregal, 2.650 mm hoch, Präsentationsebene 1.085 mm hoch

zweiseitige Nutzung

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

für 3 Euro-Paletten, ca. 2.800 mm

für 3 Euro-Paletten, ca. 2.800 mm

für 2 Euro-Paletten, ca. 1.900 mm

für 2 Euro-Paletten, ca. 1.900 mm

Komplettregal

Komplettregal

Grundelement

KFLWS3GF1

491,00

KFLW3GF1

446,00

Grundelement

KFLWS3GF2

788,00

KFLW3GF2

606,00

Grundelement

KFLWS2GF1

409,00

KFLW2GF1

421,00

Grundelement

KFLWS2GF2

678,00

KFLW2GF2

556,00

Anbauelement

KFLWS3AF1

327,00

KFLW3AF1

283,00

Anbauelement

KFLWS3AF2

610,00

KFLW3AF2

428,00

Anbauelement

KFLWS2AF1

318,00

KFLW2AF1

259,00

Anbauelement

KFLWS2AF2

504,00

KFLW2AF2

383,00
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Außergewöhnlich robuste Konstruktion

Einsatz warmgewalzter Qualitäts-Baustähle

Hohe Sicherheitsreserven, besondere Berücksichtigung horizontaler, dynamischer Kräfte

Garantiert keine Materialreduzierung/-optimierung zu Lasten hoher Sicherheitsreserven

Auch Anstöße von Staplern werden kompensiert

Hohe Fach- und Feldlasten realisierbar

Besonders geeignet für die Lagerung schwerer, anspruchsvoller Güter und den Einsatz in 
sehr robusten, leistungsorientierten und groben Lagerbetriebe



System Palettenregal
Palettenregal-System für individuelle Lösungen

Verschraubte Regalrahmen aus warmgewalzten Stahlprofilen für höchste Lageransprüche

Auflagen aus IPE-Profilen mit angeschweißten Einhängelaschen garantieren eine kraftvolle 
Verbindung mit den Regalrahmen

Einfache Montage - wenige Bauteile

Große Fachweiten, hohe Belastungen für Rahmen und Auflagen realisierbar

Rahmen-Systemstanzung im Raster von 100 mm

Sichere Übertragung der Belastung auf den Fußboden dank massiver Fußplatten

Oberfläche Standard RAL 5015, 3000, 6011 oder 7035

Für den Aussenbereich empfehlen wir feuerverzinkte Palettenregale

Lieferung erfolgt inklusive Unterlegmaterial, Sicherungsstifte gegen  			 
unbeabsichtigtes Ausheben sowie Bodenanker und Belastungsschilder
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Unsere Vorteile:
warmgewalzte Stahlprofile 
für Stützen und Auflagen 

Anfahrversuch. Linkes OHRA Profil behält nach 
Anstoß mit Staplerzinke seine statische Eigenschaft
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Palettenregal ist nicht gleich Palettenregal

Coillagerung für Stapler
bedienung

garantiert kein Blech

Lagerung sehr schwerer              
Werkzeuge und Baugruppen

4 Paletten nebeneinander, Fachweite 3.600 mm, 
Nutzlast bis zu 6.000 kg pro Fach
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Baustoffe wie Beton oder Sackware auf Palet-
ten als Ladungsträger können direkt zugänglich in 
robusten OHRA-Palettenregalen gelagert werden. 
Ausführungen auf Wunsch mit oder ohne Dach.

Feuerverzinkte Paletten-Schwerlastregale für 
den Außenbereich. Hohe Traglasten, verschie-
dene Dachformen. Langlebige Konstruktion 
aus warmgewalzten Stahlprofilen.

69

65
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garantiert kein Blech

„Alle tragenden Elemente der robusten Palettenregale sind aus warmgewalzten, 
vollwandigen Stahlprofilen gefertigt. Diese Eigenschaften erhöhen die Sicherheit im 
Lager für Bedienpersonal und Kunden.“

Alle Bauteile können individuell, dem Lager entsprechend, konfiguriert werden.
Die Endrahmen müssen gemäß den Vorschritten der DGUV 108-007-BGR234 500 
mm höher als die letzte Auflage sein. An den Regaleinfahrten sind die äußeren Stän-
derprofile mittels eines Rammschutz zu sichern.

Palettenregal
komplett

Höhe 4.580 mm 

4 Lagerebenen inkl. Boden

Rahmenprofil U 80

Auflageprofil IPE 120

ab Fachweite 3.500 mm inkl.

Tiefenverbinder für Auflagen

Höhe 5.580 mm 

5 Lagerebenen inkl. Boden

Rahmenprofil U 100

Auflageprofil IPE 120

ab Fachweite 3.500 mm inkl.

Tiefenverbinder für Auflagen

Höhe 6.980 mm

6 Lagerebenen inkl. Boden

Rahmenprofil U 100

Auflageprofil IPE 120

ab Fachweite 3.500 mm inkl.

Tiefenverbinder für Auflagen

Komplettregal

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Bestell-Nr. 

Preis €

Rahmentiefe
1.000 mm

PK452710

2.140,00 

PK453610

2.560,00

PK454510

3.160,00

PK552710

2.940,00

PK553610

3.380,00

PK554510

4.280,00

PK692710

3.790,00

PK693610

4.440,00

PK694510

5.580,00

Fachweite

2.700 mm

3.600 mm

4.500 mm

2.700 mm

3.600 mm

4.500 mm

2.700 mm

3.600 mm

4.500 mm

max. Fach-
belastung*

5.944 kg

4.739 kg

3.988 kg

5.944 kg

4.739 kg

3.988 kg

5.944 kg

4.739 kg

3.988 kg

max. Feld-
belastung*

17.400 kg

17.400 kg

17.400 kg

23.250 kg

23.250 kg

23.250 kg

23.250 kg

23.250 kg

23.250 kg

800 mm

PK452708

2.120,00

PK453608

2.540,00

PK454508

3.140,00

PK552708

2.920,00 

PK553608

3.360,00 

PK554508

4.260,00 

PK692708

3.770,00 

PK693608

4.420,00 

PK694508

5.560,00

Regallänge

8.420 mm

(3 Felder á 2.700 mm)

11.120 mm

(3 Felder á 3.600 mm)

13.820 mm

(3 Felder á 4.500 mm)

8.500 mm

(3 Felder á 2.700 mm)

11.200 mm

(3 Felder á 3.600 mm)

13.900 mm

(3 Felder á 4.500 mm)

8.500 mm

(3 Felder á 2.700 mm)

11.200 mm

(3 Felder á 3.600 mm)

13.900 mm

(3 Felder á 4.500 mm)

U-förmiges stabiles Stahlprofil, 400 mm hoch, 			 
mit Bodenplatte und Anker 

schwarz/gelb nach DIN 4844Rammschutz PRS300U € 47,00
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Rammschutz 		

U-förmiges stabiles Stahlprofil, 

400 mm hoch, mit Bodenplatte 

und Anker 

schwarz/gelb nach DIN 4844 

Trommel-Anfahrschutz 	

Maximalschutz durch drehbar 

gelagerte Trommel (auswech-

selbar), die die Staplerstoß-

Energie ableitet. 

Komplett Ersatztrommel 

Erhöhter Anfahrschutz 	

Zum Schutz besonders gefähr-

deter Rahmen gegen Beschä-

digung durch Stapler, 900 mm 

hoch, mit Abstützung, 

schwarz/gelb, inkl. Befesti-

gungsmaterial. Für Rahmen 

U80 für Rahmen U100

Sonder-Anfahrschutz 	

Zur Sicherung besonders 

gefährdeter Bereiche wie z.B. 

Durchfahrten oder Fahrgänge. 

Lieferung einschl. Bodenanker 

und schwarz/gelber Sicherheits-

markierung, feuerverzinkt. 

L=1.200 mm für Einfachregal  

L=2.500 mm für Doppelregal 

Rahmenerhöhung 		

Als Sicherung gegen seitliches 

Herausfallen der Ware, 500 mm 

hoch, an Rahmen verschraubt. 

Rahmentiefe 800 mm 	

in Rahmenfarbe

Rahmentiefe 1.000 mm	

feuerverzinkt 

Rahmentiefe 1.200 mm	

in Rahmenfarbe

Distanzstück 		

Zur Verbindung von zwei Ein-

zelregalen zu einem Doppelre-

gal. Die Distanz zwischen den 

Regalen ergibt sich aus der Dif-

ferenz zwischen Regaltiefe und 

Ladeeinheit zuzügl. 100 mm. 

L=100 mm, in Rahmenfarbe

L=200 mm, in Rahmenfarbe

L=300 mm, feuerverzinkt

L=400 mm, in Rahmenfarbe

L=500 mm, in Rahmenfarbe

Durchschubsicherung 	

Verhindert unbeabsichtigtes 

Durchschieben und Herausfal-

len der Palette, bei Doppelre-

galen erforderlich, wenn der 

Abstand zwischen den Ladeein-

heiten kleiner als 100 mm ist.

Fachweite: 1.800 - 2.700 mm

                  2.800 - 4.500 mm

Lastverteiler 		

warmgewalztes HEA-Profil, ver-

teilt die Last aus den Rahmen 

auf eine große Fläche. Beson-

ders bei schlecht tragenden 

Böden geeignet, feuerverzinkt.

L=1.030 mm für Einzelregale 

L=2.330 mm für Doppelregale 

andere Längen auf Anfrage

 

Gitterboxauflage 		

für sichere Aufnahme von 

Gitterboxen, Querschnitt 

L80/40/6, mit Endanschlag, 

für 1.000 kg Gesamtgewicht.

Rahmentiefe 800 mm

Rahmentiefe 1.000 mm

Rahmentiefe 1.200 mm

Displayhalter 		

Als tragende Elemente für 

Schilder, seitliche Verkleidung 

oder Anbringung individueller 

Regalkennzeichnungen, aus 

Rohrprofil 60/40/2, werden am 

Rahmenprofil befestigt.

lichte Weite 800 mm

lichte Weite 1.000 mm

in Regalfarbe oder feuerverzinkt

Stapelbrücke 		

für die Lagerung von Holz- und 

Blechplatten, Kisten und ande-

rem großflächigem Lagergut. 

Maximal Belastung pro Stück 

1.200 kg bei gleichmäßig verteil-

ter Last

Rahmentiefe 800 mm

Rahmentiefe 1.000 mm

Rahmentiefe 1.200 mm

Fachteiler/Trennbügel 	

Für senkrechte Lagerung von 

Türen und Zargen im Paletten-

regal, bestehend aus Anlage-

holm RR 80/40/2 und passen-

den Trennbügeln, D=20 mm 

Anlageholm: L=1.800 mm

                   L=2.200 mm	

                   L=2.800 mm 

Trennbügel:  T=850 mm

	    H=1.000 mm

Gitterrost  Bestell-Nr. KGR3022012     

Palettenregal Zubehör

Auflageholm

Trennbügel
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Lagerung in Gitterboxen im Palettenregal mit 
Gitterboxauflagen

Schwere, massive Stahlrohlinge, 
gelagert auf Gitterrosten 

Motorboote gelagert, hohe Last, hohe Knicklänge. 
Das kann kaum ein anderes Regal.

Kabeltrommelregale als über-
sichtliches Lagersystem für 
Kabeltrommeln mit verschiede-
nen Abmessungen und Gewichte. 
Jederzeit erweiterbar.
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Auszug

590 mm (70%)

840 mm (70%)

590 mm (70%)

760 mm (62%)

1240 mm (100%)

Auszug

750 + 750

750 + 750

Regaltiefe 
mm

800

1100

800

1100

1100

Regaltiefe 
mm

1100

1100

Traglast 
kg

600

600

1000

1000

1000

Traglast 
kg

600

800

Ladefläche
B x T

1220 x 900

820 x 1240

1220 x 900

820 x 1240

820 x 1240

Ladefläche
B x T

820 x 1240

820 x 1240

Breite 
gesamt mm

1275

875

1275

875

875

Breite 
gesamt mm

885

885

Bestell-Nr.

ESPB6080-070

ESPB6011-070

ESPB1080-070

ESPB1011-062

ESPB1011-100

Bestell-Nr.

ESPB6011-75-2

ESPB8011-75-2

Höhe
mm

85

85

85

85

120

Höhe
mm

95

95

Preis €

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Preis €

auf Anfrage

auf Anfrage

Einseitiger Auszug

Zweiseitiger Auszug

Technische Daten Etagen-Schubfächer

Solide Stahlkonstruktion für den Einbau in bestehende Regale

Etagen-Schubfächer für Palettenregale

Sicherheitshinweise:

Pro Feld darf nur ein Schubfach ausge-

zogen sein. Eingeschobene Schubfächer 

müssen sicher verriegelt sein. Die Aufla-

gen müssen eine höhere Tragkraft als die 

Schubfachlast haben. Das Regal muss im 

Boden verankert und die Auflagen mit dem 

Rahmen verschraubt sein.

Weitere Modelle und Boden-Schubfächer 

auf Anfrage

Paletten-Schubfach mit Holzaufsatz (Zubehör)

Solide Stahlkonstruktion mit Kugellagerfüh-
rung. Inklusive Befestigungsmaterial. 	
Wahlweise mit 600 oder 1000 kg Traglast. 
Einseitige oder zweiseitige Ausziehmöglich-
keit. Standardfarbe blau RAL 5010

Vom Palettenregal zum Schubfachregal. Durch den Einbau der Palettenauszüge erhalten Sie einen bequemen 
Zugriff auf den Inhalt der gelagerten Paletten und Boxen, ohne den Einsatz von Staplern oder Hubwagen. 	
Die einzelnen Schubfächer sind bis zu 100% ausziehbar bei bis zu 1.000 kg Traglast.
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Doppelzeiliges Palettenregal, verzinkt, überdacht

Kleine, offene Palettenregalhalle, 45 m 
langer überdachter ArbeitsgangMehrere Regalzeilen feuerverzinkter Palettenregale bei einem Bau-

stoffhändler. Regale doppelt tief, komplett mit Dach und Drainage.

Einzeiliges überdachtes, Palettenregal, ver-
zinkt; Holzbauelemente auf 3.600 mm Auf-
lagen; mehr Lagerplatz, weniger Stützen

Palettenregale mit Dach
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Geneigtes Flachdach, perfekt kombinierte Über-
dachung für Palettenregale

Mehrzeilige überdachte 
Palettenregalanlage. 
Seitlicher Schutz durch 
Wandsystem

Konventionelle Überdachung

Überdachung vieler Zeilen

Beratung, Planung, Realisierung

Übersichtliches professionelles Freilager

Schnellste direkte Zugriffe erhöhen Produktivität

Komplettplanung von Gründung bis Entwässerung

Regale pulverbeschichtet oder in verzinkter Ausführung
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Bei leichten Waren oder beim Handling mit zwangsgeführten Staplern und 
Regalbediengeräten besteht oftmals ein geringerer Anspruch an die Robust-
heit. Die optimale Lösung ist dann das OHRA P5 Palettenregal.

Verschraubte Regalrahmen, aus optimierten Stahlblechen gewalzt.

Trägerauflagen aus IPG Profilen

Wenig Bauteile - einfache und schnelle Montage

Höhenverstellung im 50 mm Raster ohne Schraubverbindungen

Oberfläche in hochwertiger kathodischer Tauchlackierung.                  
Höchster Korrosionsschutz. KfZ-zertifiziert.

Rahmen auch verschweißt

Grundfeld = 3 Felder á 2.700 mm

Anbaufeld = 1 Feld á 2.700 mm

Farbe: Rahmen sendzimirverzinkt, Auflagen RAL 7035

Palettenregale OHRA P5

Regalanfahrschutz  für 
optimale Sicherheit mit 
hoher Schlagabsorption
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Einfahrregale
Besonders beim Einfahrregal kommen die Vorteile der robusten Bau-
weise aus warmgewalzten Stahlprofilen für die Stützen voll zum Tragen. 
Gerade die Stützen sind vor Anstößen durch den Stapler beim Einfahren 
in den Schacht fast nicht zu schützen. Gut, dass es starke Profile gibt.

Zubehör Trommel-Rammschutz, unser Opti-
mum an Anfahrschutz. Drehbare auswech-
selbare Trommel auf starker Achse

Kompakte Blocklagerung

Druckfreie Lagerung

Optimale Flächennutzung

Last in - first out-Prinzip

Preis €

129,80

Bestell-Nr.

PRSTKO

Trommelanfahrschutz
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Palettenregale auf Verfahrwagen
Verfahrbare Regale für palettierte Ware

Fast 100 % mehr Lagerkapazität

Verfahrwagen fahren lückenlos aneinander, kein Gang 
zwischen den Regalen

Auf Knopfdruck oder Funktionssteuerung öffnet sich an 
gewünschter Stelle eine Regalgasse zum ein-/auslagern

Schnell, geräuscharm, höchstmögliche Raumnutzung

Besonders wirtschaftlich

Besonders geeignet für große Lager-
mengen gleicher Artikel

Kleine Anzahl unterschiedlicher Artikel, 
die nicht gestapelt werden können

siehe auch Kapitel „Verfahranlagen“ 		

ab Seite 122

Einfahrregale in einem Speditionslager. Ein- und Auslagerung mittels Regalbediengerät. Lagerung doppelt tief



Die perfekte Lösung für sperriges Langgut

Weniger Platzbedarf dank durchgehender Lagerfläche

Robuste, aber dennoch schlanke Bauweise durch warm-
gewalzte Stahlprofile

Individuelle Fertigung nach Kundenspezifikation

Regalsysteme für den Innen- und Außenbereich

Langlebig, jederzeit erweiterbar

Kragarmregale für Langgut, 
Flächenware und anspruchs-
volles Lagergut
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2

Der Ständer
Das IPE-Ständerprofil aus warmgewalztem Stahl wird standardmäßig im 100 mm Raster auf beiden 
Seiten gestanzt. Somit kann man ein heute einseitg genutztes Regal jederzeit für eine doppelseitige 
Nutzung umrüsten, ohne die Ständer auszutauschen. 

Durch die Verschraubungstechnik mit dem Fuß können die Profile transportoptimiert gepackt werden.

Horizontale, Diagonalkreuze, Bodenanker und Schrauben sind jeweils im Lieferumfang enthalten. 	
Alle Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich jeweils auf mittige, gleichmäßig verteilte Lasten.

Der Fuß weist standardmäßig verschiedene Dübelbohrungen für die Verankerung sowie besonders 	
komfortable Abwinkelungen auf, die Verletzungen des Bedieners und Schäden am Stapler verhindern.

Der Kragarm
Die Basis besteht in der aufwendig geschmiedeten und spezialgehärteten Hakenkralle, die ein selbstsi-
cherndes und sehr montagefreundliches Einhängen des Armes in den Ständer ermöglicht.

Durch die Einhängung bleibt der Arm trotz höchster Belastungsmöglichkeit flexibel und beweglich und 
weicht bei Stößen durch Stapler oder Ware aus. Arm und Ware bleiben unbeschädigt. Optional kann mit 
Justierschrauben eine höchstmögliche Planität der Lagerebene erreicht werden.

Alle Arme haben zum Schutz vor Verletzung 
oder Beschädigung der Ware standardmäßig 
Abweiser mit Vorrichtung für verschiedene 
Abrollsicherungen und Kennzeichnungsschilder.

Hochwertige Pulver-
lackierung in RAL 
5015, 3000, 7035 
oder 6011.

Steckhülsen als Zube-
hör, die ein Abrollen 
von schwerer Rundwa-
re verhindern.

OHRA Kragarm weicht flexibel bei Stößen durch 
Stapler oder Ware nach oben und seitlich aus

1) Ständer
2) Arm
3) Horizontale
4) Diagonalkreuz

77

Die Technik des Kragarmregales
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7 m hoch. Leichte Profilware für 
Stapler/Kommissionierer
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Schwere Kabeltrommeln im verzinkten Kragarmregal

Feuerverzinktes 
Kragarmregal mit 
Dach. 10 Lagere-
benen, Nutztiefe 
1.200 mm
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Doppelseitige Kragarmregale 
mit Führungsschienen und 
einer Gitterrostebene
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Ständer und Arme sind ausschließlich aus warmge-
walztem Stahl der hohen Qualitätsgüte S235JRG2 
hergestellt. Kein Blech für tragende Bauteile. 

Alle Teile werden sandgestrahlt und in den Standard-
farben RAL 5015, 3000, 7035 oder 6011 hochwer-
tig pulverlackiert.

Dank der Ständer-Fuß-Verschraubung können die 
Hauptelemente auch einzeln, je nach Anforderung ver-
zinkt werden.



Schnelle Verstellbarkeit der Arme

Bestehend aus warmgewalzten Stahlprofilen für 
Ständer und Kragarme

Distanzrohre und Diagonalverbände in verzinkter 
Ausführung

Lieferung inklusive Schwerlastanker und Unterleg-
material, Verbände und Montagekleinteile

Ständerfuß uneingeschränkt belastbar

Oberfläche Ständer und Arme pulverbeschichtet 
im Farbton himmelblau (RAL 5015)

Ständerhöhen und Armlängen nach Anforderung 
oder Kundenspezifikation

Ständerachsabstand 1.000 mm / 1.250 mm 
(andere Abstände auf Anfrage)

Kragarmregale für mittel-
schwere bis schwere Lasten

Regallänge (mm)

Nutztiefe (mm)

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Regallänge (mm)

Nutztiefe (mm)

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

4 Ebenen

Höhe 
3.000 mm

inkl. Fuss

4 Ebenen

Höhe 
3.000 mm

inkl. Fuss

4 Ebenen

Höhe 
4.000 mm

inkl. Fuss

4 Ebenen

Höhe 
4.000 mm

inkl. Fuss

5 Ebenen

Höhe 
5.000 mm

inkl. Fuss

5 Ebenen

Höhe 
5.000 mm

inkl. Fuss

1000

2.880

11.520

K60.301031

1.530,00

1000

2.880

23.040

K60.301032

2.080,00

1000

3.840

15.360

K60.301041

1.960,00

1000

3.840

30.720

K60.301042

2.820,00

1000

4.800

19.200

K60.301051

2.450,00 

1000

4.800

38.400

K60.301052

3.520,00

1200

2.400

9.600

K60.301231

1.540,00

1200

2.400

19.200

K60.301232

2.710,00

1200

3.200

12.800

K60.301241

2.070,00

1200

3.200

25.600

K60.301242

2.990,00

1200

4.000

16.000

K60.301251

2.580,00

1200

9.000

32.000

K60.301252

3.740,00

1850

1.557

6.228

K60.301831

1.790,00

1850

1.557

12.456

K60.301832

2.790,00

1850

2.076

8.304

K60.301841

2.420,00

1850

2.076

16.608

K60.301842

3.690,00

1850

2.595

10.380

K60.301851

2.760,00

1850

2.595

20.760

K60.301852

4.590,00

2.880

11.520

K60.401031

1.730,00

2.880

23.040

K60.401032

2.350,00

3.840

15.360

K60.401041

2.280,00

3.840

30.720

K60.401042

3.130,00

4.800

19.200

K60.401051

2.840,00

4.800

38.400

K60.401052

3.890,00

2.400

9.600

K60.401231

1.760,00

2.400

19.200

K60.401232

2.620,00

3.200

12.800

K60.401241

2.350,00

3.200

25.600

K60.401242

3.290,00

4.000

16.000

K60.401251

2.950,00

4.000

32.000

K60.401252

4.090,00

1.557

6.228

K60.401831

1.980,00

1.557

12.456

K60.401832

2.990,00

2.076

8.304

K60.401841

2.690,00

2.076

16.608

K60.401842

3.960,00

2.595

10.380

K60.401851

3.320,00

2.595

20.760

K60.401852

4.950,00

2.370

11.850

K60.501031

2.090,00

2.370

23.700

K60.501032

2.880,00

3.160

15.800

K60.501041

2.740,00

3.160

31.600

K60.501042

3.790,00

3.950

19.750

K60.501051

3.390,00

3.950

39.500

K60.501052

4.650,00

    

10.280

K60.501231

2.150,00

2.056

20.560

K60.501232

2.990,00

2.741

13.705

K60.501241

2.850,00

2.741

27.410

K60.501242

3.990,00

3.426

17.130

K60.501251

3.450,00

3.426

34.200

K60.501252

4.850,00

1.311

6.555

K60.501831

2.420,00   

1.311

13.110

K60.501832

3.590,00

1.748

8.740

K60.501841

3.250,00

1.748

17.480

K60.501842

4.780,00

2.185

10.925

K60.501851

3.910,00 

2.185

21.850

K60.501852

5.950,00

Einseitige 
Nutzung

zweiseitige 
Nutzung

3 Ständer  2.200/2.700 mm

3 Ständer  2.200/2.700 mm

4 Ständer  3.200/3.950

4 Ständer  3.200/3.950

5 Ständer  4.200/5.200 mm

5 Ständer  4.200/5.200 mm

Kragarmregale sind das ideale Lagersys-
tem für lange, schwere Holzwerkstoffe 
wie z.B. Spanplatten
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Lagerung schwerer 
Blechpakete mit Teles-
kopkran

Sichere Lagerung von 
schweren Holzpaketen in 
robusten Kragarmregalen

Kragarmregale mit Dach 
für die sichere Lagerung 
von Stahlrohren im Frei-
gelände
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Lagerräume optimal nutzen. Schwere, doppelseitige Kragarmregalanlage 
mit Führungsschienen, Einfahrbögen und integrierter Sprinkleranlage.
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Maßgeschneidert und individuell: 
Kragarmregale, bestehend aus 
verschiedenen Blockmodulen, die 
passgenau zwischen die Hallen-
stützen montiert wurden.

Robuste schwere Kragarmregale mit integrierter 
Warensicherung für Sichtschutzelemente

Kragarmregal mit bauseitiger Rollenfördertechnik, 
z.B. für integrierte Sägetechnik



                             84

Regallänge Achsmaß: 4.500 mm

Ständerabstand Achsmaß: 1.500 mm

Für Langgutware bis 6.000 mm

Erweiterung möglich (bitte anfragen)

Standardfarbe RAL 5015, himmelblau

Lieferung inklusive Verbände, Distanz-
rohre und Bodenanker

Arme mit 20° Steigung

Steckdorn als Einlagerhilfe

Belastung je Arm bis 800 kg (höhere

Belastungen auf Anfrage)

Vorratsmulde schafft weiteren Regalplatz

100 mm Verstellraster

Regallänge Achsmaß: 4.500 mm

Schrägarmregale ermöglichen 
Einlagerung mit Kran
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Schrägarm

Einsteckdorn

Kommissioniersteckdorn

Kopfablage

Schrägarmregale bei einem metallverarbeitenden Betrieb. 
Verschiedenes Zubehör wie Kommissioniersteckdorne sor-
gen für ein einfaches Handling.



Regalhöhe 2.060 mm

Ständer aus warmgewalzten Stahlprofilen

Pulverbeschichtet RAL 5015 himmelblau

Lieferung inkl. Distanzen, Bodenanker und 
Unterlegmaterial

Achsabstand 1.500 mm

Kragarme nach oben in der Länge verjüngend

Besonders für Kranbedienung geeignet

Bühnen auf Kragarmregalbasis

Jedes Regalfach direkt von Hand zugänglich

optimale Raumausnutzung

Ideale Lagereinrichtung für leichte sperrige 
Waren auf geringer Grundfläche

Mehrgeschossige Anlagen möglich

optional mit integrierter Beleuchtung

Tannenbaumregale 

Leichte Ware auf Bühnen-

konstruktionen
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Regale in schlanker, robuster Bauweise

Armlänge ab 400 mm

Schmalganglager, mit Führungsschienen

Leicht verstellbar, 100 mm Raster

Viel Zubehör nutzbar

Kragarmregale für 		
Stapler-/Kranbedienung
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Für empfindliche 
Ware (z.B. Edel-
stahl) empfehlen wir 
Kragarme/Füße mit 
Kunststoffbelag
Preise auf Anfrage

Teleskoparme als 
Zubehör für die 
Vorauswahl und 
als Sortierhilfe von 
Langgut



Fast 100 % mehr Lagerkapazität

Verfahrwagen fahren lückenlos aneinander – Im Regalblock ist nur ein Gang geöffnet

Auf Knopfdruck öffnet sich an gewünschter Stelle eine Regalgasse zum ein-/auslagern

Schnell, geräuscharm, sicher, höchstmögliche Raumnutzung

Besonders wirtschaftlich

Kragarmregale auf Verfahrwagen
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Leichte Aluminiumprofile in Kassetten optimal gelagert



Flächige Lagerebene z.B. für Holz, 
Kunststoff, Blech

Langgutkassetten im Kragarmregal für 
Rohre, Profile aller Art

Karosserielagerung im Kragarmregal

Durchgehende Lagerfläche für uneinheit-
liche Paletten-Warenmaße

Die vielfältigen 
Lagermöglichkeiten 
faszinieren:
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Lagerkassetten, unver-
zichtbare Hilfsmittel bei 
instabilem Lagergut

Ideale Kennzeichnung im 
Kragarmregal, Metallschild 
mit flexibler Feder

KGR3022012

auf Anfrage

KLK250600

auf Anfrage

KKSF100

10,00

Bestell-Nr.

Preis €

Bestell-Nr.

Preis €

Bestell-Nr.

Preis €

GitterrostLagerkassetten Kennzeichnungsschild

Gitterroste ermöglichen durch-
gehende Lagerflächen, ideal für 
Lagerware mit unterschiedlichen 
Abmessungen



Armbrücken (Klemmbrücken) werden bündig mit den Kragarmren befestigt

Auch für Paletten oder unterschiedlichen Längen des Lagergutes; durchgehende  Lagerebene

Höchste Flexibilität, alle Bauteile leicht zu montieren/demontieren

Klemmbrücke als Erstausrüstungs- und Nachrüstelement 

Für Rollen, Trommeln oder Kettbäume; durchgehende Lagerfläche durch Sattelrohre

Abmessung abhängig von Gewicht und Durchmesser nach statischer Berechnung

                   www.ohra.de  email: info@ohra.de 89

Kragarmregale mit Armbrücken 	
ermöglichen die Lagerung von Waren mit 
verschiedenenen Abmessungen in einer Lagerebene

Abrollsicherung für IPE Kragarme, verzinkt, ø 15mm
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KAB80-120

auf Anfrage

KSR30

auf Anfrage

Bestell-Nr.

Preis €

Bestell-Nr.

Preis €

Armbrücken Sattelrohre



Komplettregale für leichte bis mittelschwere Langgutlagerung

Oberfläche Ständer und Arme pulverbeschichtet im Farbton RAL 5015          	
(himmelblau) (andere Farben gegen geringen Mehrpreis auf Anfrage möglich)

Distanzrohre und Diagonalverbände in verzinkter Ausführung

Ständerfuß ist uneingeschränkt belastbar

Lieferung inklusive Bodenanker und Unterlegmaterial, Befestigungsmaterial

Kragarmregale für Handbedienung

Teleskoparme als 
Sortierhilfe

Abrollsicherungen 
für Kragarme

Regallänge (mm)

Nutztiefe (mm)

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Regallänge (mm)

Nutztiefe (mm)

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

Tragkraft/Ebene kg

Gesamttragkraft kg

Bestell-Nr.

Preis €

5 Ebenen

Höhe 
2.050 mm

inkl. Fuss

10 Ebenen

Höhe 
2.050 mm

inkl. Fuss

6 Ebenen

Höhe 
2.550 mm

inkl. Fuss

12 Ebenen

Höhe 
2.550 mm

inkl. Fuss

500

1.400

7.000

K40.1541

925,00

500

1.400

14.000

K40.1542

1.300,00 

1.400

8.400

K40.2541

1.070,00

1.400

16.800

K40.2542

 1.530,00 

500

1.750

8.750

K40.1551

1.150,00

500

1.750

17.500

K40.1552

1.630,00

1.750

10.500

K40.2551

1.360,00

1.750

21.000

K40.2552

1.920,00

500

2.100

10.500

K40.1561

1.350,00

500

2.100

21.000

K40.1562

1.950,00

2.100

12.600

K40.2561

1.595,00

2.100

25.200

K40.2562

2.200,00

600

1.200

6.000

K40.1641

950,00

600

1.200

12.000

K40.1642

 1.370,00 

1.200

7.200

K40.2641

1.110,00

1.200

14.400

K40.2642

 1.600,00 

600

1.500

7.500

K40.1651

1.190,00

600

1.500

15.000

K40.1652

1.700,00

1.500

9.000

K40.2651

1.380,00

1.500

18.000

K40.2652

2.010,00

600

1.800

9.000

K40.1661

1.420,00

600

1.800

18.000

K40.1662

2.040,00

1.800

10.800

K40.2661

1.650,00

1.800

21.600

K40.2662

2.320,00

800

900

4.500

K40.1841

995,00

800

900

9.000

K40.1842

 1.455,00

900

5.400

K40.2841

1.175,00

900

10.800

K40.2842

 1.700,00 

800

1.125

5.625

K40.1851

1.250,00

800

1.125

11.250

K40.1852

1.820,00

1.125

6.750

K40.2851

1.440,00

1.125

13.500

K40.2852

2.130,00

800

1.350

6.750

K40.1861

1.480,00

800

1.400

14.000

K40.1862

2.130,00

1.350

8.100

K40.2861

1.760,00

1.350

16.200

K40.2862

2.450,00

Einseitige Nutzung

Zweiseitige Nutzung

4 Ständer  3.064 / 4.564 mm

4 Ständer  3.064 / 4.564 mm

5 Ständer 4.064 / 6.064 mm

5 Ständer 4.064 / 6.064 mm

6 Ständer 5.064 / 7.564 mm

6 Ständer 5.064 / 7.564 mm
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Regalhöhe und Anzahl der Fachböden gemäß Kunden-
wunsch

Regalsystem mit hochwertiger Pulverbeschichtung in 
Standardfarbe RAL 5015 (andere Farben erhältlich)

Regalfachböden sendzimirverzinkt mit Lochung zur 
Aufnahme von Zubehör

Mögl. Fachbreiten (Achsmaße): 750, 1.000, 1.300 mm

Mögl. Fachbodentiefen: 400, 500, 600, 800 mm

Mögl. Bodenbelastung: 150, 250, 330 kg 		
(gleichmäßig verteilte Last)

Einfache Selbstmontage, Preis auf Anfrage

Kragarmregal mit Fachböden zur durchgehenden Lagerung

Länge ca. 3.000 mm

Höhe ca. 2.300 mm

jeweils 5 Lagerebenen inkl. Fuß

Armlänge einseitig 600 mm

Armlänge doppelseitig 500 / 500 mm

Tragkraft je Arm 100 kg.

Kragarmregal auf Rollen
einseitig/zweiseitig

Kragarmregal auf Rollen
Fahrsockel versehen mit Lenkrollen. Handverfahrbar mittels Handgriffen. Farbe RAL 5015

Zubehör: Staplerschuhe 
ermöglichen (im unbeladenen 
Zustand) ein schnelles Ver-
setzen des Regals
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Blechtafeln optimal gelagert 
für Staplerbedienung

Blechtafeln optimal gela-
gert für Kranbedienung

Coillagerung bis 15 t Einzelgewicht

Alle Coils direkt für Kranbedienung zugreifbar

Höchster Ausnutzungsgrad der Lagerfläche

Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeit

Kragarmregale für Coils
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Eine ganze Lagerebene wird 
ausgefahren - das Lagergut ist 
von oben mit Kran störungsfrei 
zugänglich.

Direkt mit Kran bedienbar, Regalfach fährt aus

Maximaler Platzgewinn, keine Arbeitsgänge für 
Stapler notwendig

Lagert Längen bis 25 m

Bis zu 25 t je Fach

Schnelles Ein-/Auslagern mit einer Person    
durch direkten Zugriff, ohne Umzupacken

Teleskop-Kragarmregal

Die ausrollbaren Etagen-Lastarme werden mit   
einer Kurbel über drehbare Spindeln ausgefahren. 
Das Ausrollen erfolgt kontrolliert und ist durch     
die Regalarmtiefe begrenzt. 

Besonders verdreh- und biegesteife Konstruktion. 
Bewegungsteile sind kugelgelagert. Die einzelnen 
Rahmen (2 Kontrollsäulen und 2 Tragrahmen) sind 
komplett verschweißte und montierte Einheiten. 

Kreuzgerändelte Antriebswelle,dadurch griffige 
Außenfläche, die kontrollierte Dreh- und Abroll-
bewegungen des Schubarmes unter Last erlau-
ben. Standardfarbe: Rahmen RAL 5012 (blau),      
Roll-Aus-Arme RAL 2002 (rot). Bauhöhe und 
Fachhöhe variabel.

Tragfähigkeit pro Arm

Tragfähigkeit gesamt
(inkl. Dachablage)

Fach-Nutztiefe (Standard)

Fach-Nutzhöhe

Lagerebenen (inkl. Dachablage)

Regallänge gesamt

Regaltiefe gesamt

Regalhöhe gesamt

Höhe 1. Auflage (über Flur)

Höhe obere Etage

Höhe Dachablage

Bestell-Nr.

Preis €

1.600kg

30.000kg

500mm

300mm

2 x 5

5.287 mm

1.409mm

2.641mm

253mm

1.882mm

2.341mm

BRA1500

auf Anfrage

2.600kg

50.000kg

500mm

300mm

2 x 5

5.327 mm

1.469mm

2.813mm

276mm

2.052mm

2.513mm

BRA2500

auf Anfrage

Teleskop-Kragarm-Regal
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Kostengünstige Lösung für das Freilager

Überdachung einzelner Regalzeilen bis zur Komplettlösung

Regale für den Außeneinsatz gefertigt

Pulverlackiert oder in verzinkter Ausführung

Beratung in Baurechtsfragen

Statische Berechnung von Wind- und Schneelasten auf Anfrage

Seitenteil und Spundwand bzw. Rückwand

Wirksamer Schutz gegen direkten Schlagregen

Kragarmregale mit Dach

KWV53

auf Anfrage

Bestell-Nr.

Preis €

Wandverkleidung

Spundwand

auf Anfrage

Alternativ steigend oder 
fallend, Dacharme bis 
3.200 mm lang, optional: 
Dacheindeckung bauseits

KDA3200

auf Anfrage

Bestell-Nr.

Preis €

Dacharme
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Überdachung vieler Zeilen

Beratung, Planung, Realisierung

Übersichtliches professionelles Freilager

Schnellste direkte Zugriffe erhöhen Produktivität

Komplettplanung von Gründung bis Entwässerung

Regale pulverbeschichtet oder in verzinkter Ausführung

Außenansicht: Iso-Lärm-
schutzpanneele als Wand-
verkleidung einer Regalhalle.Spundwand

Wirksamer Regenschutz
durch Wandverkleidung 

Innenansicht: Die Lärm-
schutzpanneele werden rück-
seitig am Regal angebracht

Überdachung dreier Zeilen mit geneigtem Pultdach. Saubere, übersichtliche Lagerfläche im Freien



Karosserielagerung. 
Direkter Zugriff auf 
einzelne Fahrzeuge

Mehrere Regalzeilen mit 
überlappenden Dacharmen. 
Gleichzeitig Regenschutz 
und freie Luftzirkulation

                     www.ohra.de  Info-Hotline: 02237-640       96

Mehrzeilige Kragarmregalanlage mit Dach. Integrierte Lichtplatten 
sorgen für eine ausreichende Helligkeit  
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Baustofflager mit integrierter 
Schallschutzwand

Feuerverzinkte Kragarmregale 
mit Gitterrosten als Zubehör
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Wetterschutzsysteme 
für Kragarmregale
Wetterschutznetz für Außenregale
	
Wetterfestes Planengewebe für höchste Ansprüche

UV-stabil und reißfest

Für alle OHRA-Kragarmregale geeignet

Nachträglicher Einbau möglich

Verschiedene Ausführungen und Abmessungen

OHRA-Kragarmregalsystem mit Wetterschutznetz, 
zwischen den Achsmaßen montiert.
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OHRA Wetterschutzvorhang 
verschiebbar 

Material: PVC-beschichtetes Planeng
ewebe, UV-stabil, reiß- und wetterfest, 
Gewicht ca. 650 g/m², bis 12,50 m x 
6,00 m (B x H) maximal

Befestigung: An den Dacharmen des 
Kragarmregales wird ein Schienensystem 
befestigt. Das einfache und sichere Ver-
schieben des Vorhangs erfolgt über kugel-
gelagerte Laufrollen aus Metall, die an 
der Vorhangoberseite angebracht sind. 

Der Vorhang kann mittels Zubehör wie 
Ratschen und Zurrmulden am Boden be
festigt werden. Schienensysteme, Halte-
rungen und Stopper sind im Lieferumfang 
enthalten.

OHRA Wetterschutzvorhang 
faltbar 

Material: Beschichteter Planenstoff, UV-
stabil, reiß- und wetterfest, Gewicht ca. 
680 g/m², bis 13,70 x 6,00 m  (B x H) 
maximal. Schwer entflammbare Ausfüh-
rung nach DIN 4102 B1.l

Höhenabstand von 500 mm Doppel-Lauf-
rollen besfestigt, die in Führungsschienen 
nach oben bzw. nach unten rollen. 

Das Öffnen und Schließen des Vorhangs 
erfolgt mittels Seilzug.Im Boden verdübel-
te Zurrmulden dienen zur Befestigung und 
Versteifung des Vorhangs bei geschlosse-
nem Zustand. Lieferung inklusive Befesti-
gungsmaterial, Führungsschienen und Zu
behör wie Sturmhaken und Sperrbügel.
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Regalhallen, offene Bauweise
Von der Überdachung zum Regalhallenbau

Aus jahrelanger Erfahrung: 18 Standard-Hallentypen

Große Spannweiten, stützenfrei

Wand: mit und ohne Wärmedämmung, Profilholz, Sandwichplatten, Trapezblech

Dachkonstruktion: Leimholzbinder, Massivholz, Nagelplattenbinder, Stahlgitterträger

Dach-Trapezblech mit Antitropfbeschichtung

Offene Regalhalle bei einem Holzhändler. 
Die Stützen der Kragarmregale tragen die komplette Dachkonstruktion

Offene Regalhalle mit Spundwänden und Dachkonstruktion. Gelungene Kombination aus Kragarm- und 
Palettenregalen als tragende Konstruktion. Lagermöglichkeiten innen und außen unter dem Spunddach.

Der Kostenvorteil ist der Hauptgrund

betonen unsere Kunden immer wieder, weswegen sie sich für die OHRA Regalhallenenscheiden und 
damit gegen Neubauten in konventioneller Bauweise. Und mit fortschreitendem Baufortschritt 
wächst die Begeisterung unserer Kunden über die Beratung, Planung und Realisierung ihres Regalhal-
lenprojektes, welches OHRA als Generalunternehmer im Sinne des “Rundum-Sorglos-Paketes” für 
den Kunden abwickelt.



           www.ohra.de  email: info@ohra.de

Die OHRA Vorteile:

Kostenvorteile, weil die Regale gleichzeitig die tragende Konstruktion für Dach und Wand sind 

Überlegene OHRA Regalsysteme, auf alle kundenspezifischen Anforderungen individuell innerhalb des Standards anpassbar

Kostenvorteile durch zahlreiche standardisierte Hallentypologien und Ausführungsvarianten

Kostenvorteile durch kurze Bau- und Realisierungszeiten

OHRA plant, fertigt, montiert schlüsselfertig alles aus einer Hand. Sie haben für alle Gewerke immer nur einen einzigen 
verantwortlichen Ansprechpartner

OHRA Erfahrung aus über 1000 Regalhallenprojekten im In- und Ausland
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Stützweiten 25 m, realisiert mit optimierten Stahl
gitterträgern. 2.500 qm freitragende Hallenfläche 
für einen Distributionsbetrieb.

Fast alle Hallen lassen sich anhand ihres innerbetrieblichen Materialflusses in verschiedene Grundtypen 
einteilen: Hier werden 4 von 18 unserer Hallentypen gezeigt. Als Dachkonstruktionen finden Leimholzbin-
der, Stahlfachwerkbinder, Nagelplattenbinder und Massivholz oder Stahlträger Verwendung.
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Regalhallen, geschlossene Bauweise

Komplette Regalhalle mit Dach, Wand 
und Toren, etc.

700 qm Nutzfläche, 150 lfm Regal

Dach: Satteldach mit Stahltrapez-
blech und Lichtplatten

Wand: Holzspannwand,                          
vertikale Verbretterung

Palettenregalhalle mit Dachüberstand

20 x 12 m Grundfläche

Dach und Wand als einschalige Profil-
bleche mit Antitropfbeschichtung

Saubere, schnelle, preiswerte Stan-
dardlösung

Extrem kurze Realisierungszeit von 
Planung bis Fertigstellung

Integriertes Büro in perfekter      
Holzbauweise

Brandwand

Optimierter Materialfluss

Helle Lagerhalle

Satteldach mit grossem Überstand

Spundwand mit Aussenlagerfunktion

Küchenhersteller

L 100 m, B 28 m, H 10 m

Kragarmregal als Konstruktion für 
Dach und Wand

Wärmeisolierung, Beleuchtung
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Palettenregal

Fallrohr

Regenrinne

Dachpfette

Dacheindeckung 

Stahltrapezblech

Firstblech

Lichtplatte

Lichtkuppel

Dachträger

Längswandverkleidung   

Spundwandprofil

Sektionaltor mit Fluchttür

Horizontalverwahrung

Stahlbaubühne

Bühnenbelag

Geländer

Eckblech

Längsverkleidung 

Trapezblech

Torstütze

Rolltor

Fluchttür

Kragarmregal

Giebelwandverkleidung 

Trapezblech

Ortgangblech

Horizontalverwahrung
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Ortgangriegel
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Dachausführungen 

Pult-/Satteldach

Giebeldach

Attikakonstruktion

Vordächer, Überdachungen für     
Verladezonen

Einschaliges Kaltdach

Kaltdach mit Antitropf-Beschichtung

Entwässerung (Fallrohre, Rinnen, etc.)

Lichtkuppeln inkl. Rauchabzug

Integrierte Lichtplatten

Dachreiter z.B. inkl. Rauchabzug

Wandausführung

Teilweise oder ganz geschlossen mit:
einschaligem Trapezprofil
Spundwand zwischen Regalständern
geschlossener Wandverbretterung

Tore (Sektionaltor, Rolltor, Schiebetor etc.)

Türen, Fenster und Lichtbänder/-flächen

Paletten- oder Kragarmregale bilden zugleich die Unterkonstruktion für Dach und Wand. 				 
Sie müssen also keine herkömmliche Halle mehr bauen und diese mit Regalen ausstatten. Die OHRA Regale rei-
chen als tragende Konstruktion aus, auch bei großen Spannweiten und ungünstigen Hallengrundrissen, oder bei 
zusätzlicher Aufnahme eines Hallenkranes: ein klarer Kostenvorteil.



Moderne Hochregallager sind heute 
fester Bestandteil einer durchgehen-
den innerbetrieblichen Logistik.      
Wir haben an dieser Erfolgsgeschichte 
maßgeblich mitgeschrieben und geben 
auch den Trend für anspruchsvolle 
Industriearchitektur vor. 

Das Omega Hochregalsilo basiert auf 
den bekannten Systemkomponenten 
des Omega Palettenregals und kann 
optimal den individuellen Anforderun-
gen angepasst werden und höchste 
Auflagen (Statik, Korrosion, Brand-
schutz) erfüllen.

Silobau Hochregal
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Systemzeichnung: 
Omega Silo mit Dach 
und Wand

Innenansicht der Wandbefestigung und des 
Trapezblechdachs

Wandaufbau aus beschichteten Kassetten, 
Dämmplatten und Fassadentrapezblech

Verbände für optimale Krafteinbringung 
im Fassadenbereich



Auch hier haben wir einen neuen Trend gesetzt. 
Anspruchsvolle, innovative Industriearchitektur:

Das Innenleben, vorgegeben durch Ihre individuellen 
Anforderungen, ist hochprofessionell und sorgt für 
höchste Produktivität am entscheidenden Punkt der 
innerbetrieblichen Logistik.
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Lagerbühnen, 
die 2. Ebene im Lager

Doppelstockbühne in einem Möbellager. Hell beleuchtet, 
mit Übergabestationen und integrierter Sprinkleranlage.
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Diagonalverband mit Spann-

schlössern

Lastenaufzug

Schrägstütze

Detail Nebenträger

Anfahrschutz

Aluminium-Schutzkante

Standard Übergabestation 

mit zurückgesetztem Gelän-

der und Sicherheitskette

besonders große Stützweite

Aluminium-Schutzplatte

Deichselstapler auf Bühne 

mit hoher Punktlast

Trennwände als geschlossenes 

Lager, hier mit Schiebetür

Belag als Spanplatte roh/

roh, optional mit roh/weißer 

Beschichtung

Gitterroste als Licht- und 

Luftdurchlass sowie Rauch-

abzug

Übergabestation mit Rolltor

Belag als Antirutsch-Struk-

turbelag

Trennwände aus Doppelstab-

mattenzaun

Treppe mit Holzstufe

freistehende Regale auf der 

Bühne

Geländer aus Holz

Treppe innerhalb der Bühnen-

fläche integriert

Geländer aus Stahl. Handlauf 

aus Rundrohr

Betonfundament

Übergabestation mit-

Schwenktoren

Übergabestation mit Sicher-

heitsschleuse

Großer Anprallschutz

Systemwände, hier Meister-

büro

Treppe 90° Winkel mit Gitter-

roststufen

Fluchttreppe mit Sicherungs-

bügel

(ohne Abb.) Für Brandschutz 

Spezialeinhausung oder ent-

sprechender Farbanstrich
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Höhe in rechteckiger Bauweise bis 3.200 mm, 
Stützweite bis 6.000 mm, 500 kg Belastung pro qm. 
Alle anderen Größen, Belastung bis 2 t, 20 m Spann-
weite, anspruchsvolle Grundrisse bieten wir Ihnen gerne 
nach einem Beratungsgespräch an.

Die Stützweite und Anzahl /Position der Diagonalver-
bände zwischen den Stützen wird statisch errechnet 
und optimiert.

Alle Stahlbauteile lackiert in RAL 6011 (resedagrün), 
RAL 5015 (himmelblau) oder RAL 3000 (feuerrot). 
Andere Farben gegen Mehrpreis möglich. Sigma Profile 
und Gitterroste verzinkt.

Lieferung inklusive aller DIN-Teile, Befestigungselemente 
und Diagonalverbände.  

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Pfetten je nach Belastung aus optimierten Sigma Profilen 
oder vollwandigen Stahlprofilen

Individuelles Angebot auf Anfrage 

Treppen

Schwingungsarme Qualitätstreppe

Großzügig dimensionierte Stahlwangen

Platzierung unbegrenzt, auch innerhalb der Bühne

Stufen/Podestbelag aus Gitterrosten, Tränenblech, Holz

Geländer in Stahl/Stahl oder Stahl/Holz Ausführung

90°, 180 ° Winkelung möglich

Geländer

Verschraubt

Geländerstützen aus Stahl in Bühnenfarbe

Handlauf und Knieleiste in Stahlausführung oder in Holz

Stahl/Stahl oder Stahl/Holz Ausführung

Knieleiste und Abrollrand sind Standardleistung

Übergabestation

Nach UVV BGR 234

Mit Kette gesichert

Alternativ als platzsparendes Rolltor oder als Flügeltor

Schleusen und Klappen auf Anfrage

Bühne, komplett, Standard
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Stützen

Höhe und Abstand variabel (Standardabstand: 3,5 - 8,5 m)
aus Quadratrohr oder warmgewalztem Qualitätsstahl
Anschlüsse, Verbindungen, in hochwertigem Stahlbau nach 
DIN EN 1993-8 (EC3-8)hochwertige Oberflächentechnik
pulverlackiert Standard, RAL 5015 (himmelblau)

Riegel, Pfetten

warmgewalzter Stahl garantiert geringe Bauhöhe und hohe 
Achsmaße der Felder optimierte Sigma Profile bei geringe-
ren Belastungen und Achsmaßen

Material

Grundsätzlich wird warmgewalzter Qualitätsstahl 
S235JRGZ eingesetzt

Bei geringeren Anforderungen kommen kaltgeformte Blech-
profile zum Einsatz

Statische Berechnung und Fertigung richten sich nach DIN 
EN 1993-1 (EC3-1), DIN EN 1090

Pulverlackiert Standard, RAL 5015 (himmelblau)

Belag

Spanplatte V20E1, 38 mm in roh/roh (Standard)

Option: roh/weiß für Helligkeit unter der Bühne

Antirutsch-Strukturbelag als Option, hochverdichtet, 	
HV 38 mm, Typ C, oben grau unten weiß

Verlegeart: Nut und Feder

Gitterroste oder Tränenblech auf Anfrage

Farbe

Alle Stahlbauteile werden gemäß SA2,5 gesandstrahlt und 
mit Pulverlack oberflächenbehandelt

Standardfarben sind RAL 6011 (resedagrün), RAL 5015 
(himmelblau) und RAL 3000 (feuerrot)

Andere RAL-Farbtöne gegen Aufpreis

Auf Wunsch auch Feuerverzinkung möglich

Eine sehr geringe Bauhöhe ist der große Vorteil der 
Stahlbauweise, z.B. in Hallen mit geringer Deckenhö-
he. Der Materialeinsatz (Stahl, Sigma, Quadratrohr) 
ergibt sich aus der individuellen Statik.

Fachberater vor Ort

Der Kern unseres Erfolges sowie der Ausgangs-
punkt einer effizienten Lösung in der Lagerlogistik 
ist das Beratungsgespräch vor Ort mit unserer 
anschließenden Komplettplanung. 

Mit einer Vielzahl an qualifizierten Fachberatern in 
Deutschland sind wir bestimmt ganz in Ihrer Nähe.



In der Stahlbearbeitung, Belastung 1 t/qm, Arbeitsplätze oben und unten

4 Etagen Lagerfläche Oben Lagerung in Fachbodenregalen, unten helle, aus-
geleuchtete Arbeitsplätze, Spanplatte unten weiß be-
schichtet für mehr Helligkeit unter der Bühne, Bühnen-
belastung 500 kg/qm

Bühnen - die preisgünstige Lösung zur Verdoppelung Ihrer Fläche

Bessere Nutzung der vorhandenen Raumhöhe

Bis zu 5 Stockwerke realisierbar

Traglast gemäß Ihren Anforderungen, Standard 250 - 1.000 kg/qm

Achsmaß der Stützen variabel, Standard 3,5 - 8,5 m

Umfangreiches Zubehör zur Anpassung individueller Lagerlösungen

Lagerbühne Standard: 
Stahlbaubühne

                    www.ohra.de  email: info@ohra.de110

  
L
A

G
E

R
T
E

C
H

N
IK

  
L
ag

er
bü

hn
en

 2
.1

2



Logistik Dienstleister; Integrierter Lastenaufzug, 
Umhausung feuerbeständig in F90

Perfekt integrierte Labor- und Büroräume in zwei 
Stockwerken auf Bühnen-Stahlbaubasis in einer 
Produktionshalle

Eine gut verkleidete Stahl-
baubühne, hier als umlaufen-
de Galerie im Verkaufsraum 

Stahlbaubühne mit inte-
grierter Fördertechnik und 
Schutzgitter
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Mehrstockbühnen auf Kragarmregalbasis

Jedes Regalfach direkt von Hand zugänglich

Optimale Raumausnutzung

Auf oberster Ebene freie, nutzbare Fläche

Kragarmregal-Bühne

2 Etagen für Kunststofflagerung von Hand, oben teils 
Freifläche, teils Regalierung

Jede Bauform realisierbar, staplerbedientes, 
schweres Kragarmregal mit aufgesetzter Bühne 
zur freien Verwendung

3-Stock Bühne: 		
2 Etagen auf Kragarm-
regalen für Profillager, 
oberste Ebene Lager-
fläche ohne Regale für 
Paketware und Block-
lagerung

                www.ohra.de  email: info@ohra.de         112
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Robuste Kombination aus Lagerbühne und Palettenregal als tragende Konstruktion

Vergrößerung der vorhandenen Grundfläche

Palettenregalbühnen auch für das Freigelände mit Dach erhältlich

 

Palettenregal-Bühne

Möbellager in 7 m hohen Palettenregalen 
mit großzügiger Bühnenfläche Palettenregal-Bühne mit Dach für das Freigelände

3-stöckige Palettenregalbühne für Türen und Zargen. Regale doppelt tief, Einlagerung der Ware platz-
sparend ”in die Tiefe”, unten Staplerbedienung, oben Transportwagen, jedes Fach auf kurzen Wegen 
direkt zugreifbar



Laufgänge und Überstiege 
für Sortieranlagen

Je nach Anforderung und Logistikkonzept können individuelle Laufgänge und Überstiege realisiert werden

2-Stock-Fachbodenregalbühne

Übersichtliche Lagerhaltung von Kleinteilen und Werkzeugen

Platzsparend, hell, ordentlich

Stabile Treppenausführung 

Fachbodenregalbühne
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Doppelstöckiger Laufgang zur Bedie-
nung und Fehlerbehebung an Sortier-
rutschen von Paketsortierern. Geplant, 
konstruiert, gefertigt und montiert. 	
Alle Leistungen aus einer Hand.

Übertritt für eine Freispa-
rung innerhalb der Kontur 
einer Stahlbühne

115

  
L
A

G
E

R
T
E

C
H

N
IK

  
L
ag

er
bü

hn
en

 2
.1

2



  
L
A

G
E

R
T
E

C
H

N
IK

  
D

ur
ch

la
uf

re
ga

le

                www.ohra.de  email: info@ohra.de        

First in - first out Prinzip

Keine Gassenbildung bei Entnahme

Einheitliche Entnahmefront

Optimierter Füllgrad

Hohe Flächennutzung

Leichtgängige Rollensysteme

Ware rückt durch Eigengewicht zur           
Entnahmeposition nach

Unabhängige Belieferung und Entnahme;
vorne befüllen, hinten entnehmen

Dadurch hoher Durchsatz

Bis -28° Tiefkühllager

Auch Sonderpaletten

Robuste Konstruktion

Einzigartig: Funktionsgarantie

Individuelle Sonderlösung durch Teststrecke

Bereitstellung für die LKW-Beladung aus 
dem Hochregallager

Eine typische Anwendung im Getränkefachhandel

Durchlaufregale

116

 2
.1

3



Bremstragrolle

Durch die Neigung der Rollenbahnen bewegen 
sich die Paletten schwerkraftbedingt zur Entnah-
mestelle. Dabei werden die Paletten über federnd 
gelagerte Bremstragrollen mit einem 3-stufigen 
Planetengetriebe kontrolliert abgebremst. 

Präzisionskugellager gewährleisten zudem einen 
extrem leichten Anlauf bei hoher Belastbarkeit.

Die Technik

Das Durchlaufregal zählt zu den kompaktesten Lager- und Kommissioniermethoden nach dem „First-in-
first-out-Prinzip“. Bei diesem dynamischen Regalsystem gleitet die palettierte Ware von der Einlage-
rungsseite auf geneigten Rollenbahnen nach vorne zur Entnahmestelle. 

Die Bewegung der Palette wird kurz vor der Endposition abgebremst. Gleichzeitig wird eine mechanische 
Trennvorrichtung ausgelöst, welche verhindert, dass die nachfolgende Palette mit ihrem Eigengewicht 
gegen die vordere Palette drückt. Sobald die vorderste Palette im Regalschacht mit dem Stapler entnom-
men wird, löst sich die mechanische Arretierung und die nächste Palette rollt nach.

Vereinzelung/Trennvorrichtung

Viele Paletten hintereinander in einem Kanal drü-
cken mit dem Eigengewicht gegen die vorderste 
Palette. Dieser Staudruck erschwert die Entnah-
me der vordersten Palette. 

Die robuste, mechanische Trennvorrichtung ver-
hindert zuverlässig den Druck auf die vorderste 
Palette. Die integrierte Bremsrolle sorgt für sanf-
tes Nachrücken.
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Durchlauflager

3-geteilter    
Bodenauslauf

Durchlauflager mit Kommissioniertunnel

Kontrolliertes Abbremsen für Paletten von 100 - 1000 kg
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Kommissionier-Durchlaufregale
Flexible, effiziente und wirtschaftliche Warenbereitstellung

FIFO-Prinzip (First In – First Out)

Verkürzung der Arbeitswege und Kommissionierzeiten

Getrennte Nachfüll- und Kommissioniergänge

Übersichtliche und platzsparende Anordnung einer Vielzahl von Artikeln

Robuste Bauweise

Extrem belastbare Röllchenleisten

Mögliche Integration in alle herkömmlichen Palettenregale

Durchlaufebenen 
mit Barcode-
Leisten

Röllchen in naturweiß. Auf Wunsch in 
ESD-Ausführung (leitfähig)

Durchlaufebenen inkl.Stützkonstruktion
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Führungsleisten

Verzinktes, verwindungs-
steifes Stahlblechprofil 
für die seitliche Trennung 
des Lagergutes

Durchlaufrahmen

Verschraubte Ausführung! Fle-
xible und preiswerte Variante 
für die Aufnahme der Röllchen- 
und Führungsleisten. Auch für 
besonders hohe Lasten liefer-
bar (bis 2.500 kg/Ebene)

Röllchenleisten

Verwindungssteifes Pro-
fil mit Röllchen aus hoch-
wertigem Kunststoff 
und Stahlachse. Lange 
Lebensdauer. Geräusch-
armer Lauf und hohe 
Tragfähigkeit.

Stützenadapter

Für die Aufnahme von 
Durchlaufrahmen in beste-
hende Palettenregale. 
Schnelle Montage. Jeder-
zeit nachrüstbar.

Standard-Kommissionier-Durchlaufregal 	
für Stückgüter

Einfache und kostengünstige Installation

Kommissionier-Durchlaufregal für Stückgüter 
mit Palettenpuffer und vorgelagerter Förder-
technik

Kurze Wege bei Beschickung mittels Palettenpuffer 

Automatischer Transport der Aufträge zum Versand 
mittels Fördertechnik

Kommissionier-Durchlaufregal für Stück
güter mit vorgelagerter Fördertechnik

Ergonomisches Kommissionieren durch abge-
schrägte Entnahmewannen. 

Kein Zeitverlust durch Drehen und Wenden

Stückgut-Durchlaufrahmen und Paletten
rollenbahnen in bestehendes Regal integriert

Gleichzeitiges Kommissionieren von Stückgut und 
ganzen Einheiten

Automatisches Nachlaufen der Paletten aufgrund 
dynamischem Puffer

Kurze Wege auf Einlagerungsseite und schnellere 
Beschickung durch Palettenpuffer

Mögliche Bauarten

Die Anwendungen und Bauarten der Kommissionier-Durchlaufregale sind vielseitig und den Anforderungen entspre-
chend konzipiert. Besonders für die Kommissionierung von Artikeln mit normalem Umschlag (Mitteldreher) und mit 
hohem Umschlag (Schnelldreher) sind Durchlaufregale die richtige und wirtschaftliche Lagerlösung. Einen besonders 
hohen Stellenwert bei der Planung der Kommissionierregale hat immer die Ergonomie der Arbeitsplätze!
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Einschubregale

Beim Einschubregal mit Rollenbahnsystem liegt 
der Vorteil in der Menge von Ware, die in der Tiefe 
eingelagert werden kann. Bis zu 10 Paletten hin-
tereinander. 

Die Paletten lagern direkt auf geneigten Rollen-
bahnen. Die Ein- und Auslagerung erfolgt auf der 
selben Regalseite. Die Bauhöhe ist gegenüber dem 
Push-Back Trolley System geringer.

Pushback-Regale

Bei dem Push-Back-Trolleysystem werden die 
Paletten von einer Seite hintereinander auf einem 
Schienensystem (Trolley) in den Kanaltunnel ein-
gebracht und auch wieder entnommen. Bis zu 6 
Paletten in der Tiefe sind möglich.

Einschublager

Pushback- und Einschubregale
Last-in-first-out-Prinzip

Optimale Raumausnutzung

Ideal für sortenreine Lagerung

Bis zu 10 Paletten hintereinander

Langlebiges Schienen- oder Rollenbahnsystem
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Verfahranlagen sind Lagersysteme, bei denen die 
einzelnen Regale auf Verfahrwagen montiert sind, 
die dann auf Schienen zusammengeschoben werden 
können, dass jeweils nur ein einziger Gang für die 
Beladung und Entnahme geöffnet ist. 

Durch diese Lagermethode resultiert eine zusätz
liche Lagerkapazität von nahezu 100% gegenüber 
konventionellen Regalsystemen. 

Die Bedienung erfolgt mit handbetriebenen Kurbeln 
oder elektrisch mittels Motoren, die in jedem ver-
fahrwagen eingebaut sind. Dieses dynamische 
Lagersystem ist anwendbar für alle Kragarm- und 
Palettenregale.
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Verfahranlagen
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Bis zu 100% höhere Lagerkapazität

Nur ein Bediengang für alle Regale

50% weniger Flächenbedarf 

Wagenlänge bis 60 m, Traglast bis 200 t

Sanftes Anfahren/Abbremsen

Schneller, ruhiger Lauf der Verfahrwagen

 

60 m lange Verfahrwagen, 
funkgesteuert

Die einzelnen Verfahrwagen werden mittels Knopfdruck 
oder mit Funkfernsteuerung elektrisch angetrieben

bis zu 100% mehr 
Lagerkapazität

Konventionelles Lager Verfahrbares Lager

Theater- und Opernkulissen lagern flächenoptimiert in Großpaletten in verfahrbarer 
Kragarmregalanlage mit 4 Ebenen. Verfahrwagen ca. 70 m lang, Einlagertiefe 2.150 mm.
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Manuelle Bedienstation, Funksteue-
rung optional.

Bildlegende hier auch noch tex-
tenPa aut utem faciassimet endis 
nis cuptamus dolo

Verfahrbare Palettenregale
Hochkompaktes Palettenlager

8 Verfahrwagen je 8 m lang, 4 Lagerebenen, 200 t je Verfahrwagen

3,5 m breiter Gang fährt auf Knopfdruck sanft und schnell an der gewünschten Stelle auseinander

Funksteuerung optional

Sicherheitseinrichtung gemäß den gültigen Richtlinien

Leichtgängiges Schienenradsystem aus Spezialstahl für ruhigen, störungsfreien und langlebigen Betrieb

Kompakte Lagerung von Aluminiumprofilen in Regalen auf Verfahrwagen
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Verfahrbare Kragarmregale
40 m lange Verfahrwagen, 
funkgesteuert, 6,8 m hoch, 
10 Lagerebenen, für Kunst-
stoff - und Aluminiumprofile.

Kompakte Lagerung von Aluminiumprofilen in Regalen auf Verfahrwagen

750 Tonnen mögliches Beladungsgewicht bei einem Lagerbetreiber aus Italien

Längs-Verfahrwagen
Jetzt werden nicht mehr alle Verfahrwagen einzeln angetrieben und 
seitlich verschoben, sondern aus einer lückenlosen Regalreihe wird 
je ein Regalwagen nach vorne in den Fahrweg manuell mit Hilfe eines 
Elektrowagens gezogen. 

Das Regal kann be-/entladen und zurückgeschoben 
werden. Kostengünstiger und gleichzeitig platzspa-
render geht es nicht mehr.

direkter    Zugriff

direkter    Zugriff





 	 FÖRDERTECHNIK 	

	 Regalbediengeräte (RBG)	 3.0

	 Kommissioniergeräte	 3.1	

	 Software	 3.2
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Höchstmögliche Umschlagleistung durch schienengebundene Hochregalbediengeräte 

Von manueller bis zur vollautomatischen Bedienung inkl. Softwareanbindung an   
kundenseitige Warenwirtschaftssysteme

Ausführungen von der 1.000 kg-Europalette bis zur Spanplattenlagerung mit      
5,2 m Länge, 2,1 m Breite und 7.000 kg Nutzlast

Ein Gerät je Gasse ist Standard, ein Gerät für mehrere Gassen durch Kurven-    
und Weichentechnik möglich

Hochgeschwindigkeits-Diagonalfahrt mit maximaler Last über Höhen bis 27 m

Schienengebundene
Regalbediengeräte (RBG)

RBG mit
Teleskoptisch 
und Kommissio-
niergabel



Manuell bedienbare Hoch-
regalbediengeräte

Lagern / Kommissionieren im Hochregal

Perfekter Arbeitsablauf mit Regalbediengerät (RBG)

Sehr hohe Umschlagleistung für ganze Paletten oder 
für Kommissionierung

Mehrere Lastaufnahme-Plätze für den Transport 
mehrerer Paletten auf RBG

Gleichzeitige Horizontal- und Vertikalfahrt im 
Schnellgang mit max. Nennlast

Einmastgerät bis 27 m Höhe, 3.000 kg Nennlast

Mit einem Gerät bedienen Sie mehrere Gassen 
(infolge Kurventechnik)

Ausgereifte Technik ermöglicht sanfte und zügige 
Kurvenfahrten

Einsatz ohne aufwendige Transport-/Fördertechnik 
möglich,

Dadurch geringe Investitionskosten

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Zum Beispiel: Bücherdienst/-versand

2 kurvengängige RBG in 8 Gängen

Jeweils 2 höhenverstellbare Lastaufnahmen / Kommis-
sionierplätze, höchste Ergonomie und Produktivität

Höhe: 12.800 mm

Durch die niveauregulierbare Kabine befindet sich der 
Bediener beim Kommissionieren immer in ergonomisch
richtiger Position
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Antikollisionsein-
richtung erlaubt 
mehrere RBGs
in einer Gasse
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Manuelle Steuerung der Anlage, kann jederzeit auf halb- oder voll-
automatischen Betrieb umgerüstet werden

Automatisch unterstützte Fachanfahrt

Automatischer Ein- und Auslagerprozess

Vollautomatischer Betrieb mit Lagerverwaltungssoftware und 
Steuerrechner

Alles auf Wunsch modulartig nachrüstbar

Automatisierung jederzeit 
modulweise möglich
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Für kleine und mittlere Läger geeignet

Günstiges vollautomatisches Regalbedien-
gerät (RBG)

Für bestehende Hallen

Standardhöhen 6 bis 15 m

Max. Tragkraft bis 1.500 kg

Geradeaus oder kurvengängig (Option)

Hohe Umschlagleistung

IT- geführte Lagersteuerung und -verwaltung

Kurze Realisierungszeit

Gegebenenfalls Bodensanierung

Maschine, Software, Regale, Fördertechnik, 
Planung.  ALLES AUS EINER HAND

Der vollautomatische
Lagerroboter „Schakal“
Eine besondere Erfolgsgeschichte des Mittelstandes



Zum Beispiel: Versandlager eines Automobilzulieferers

Vollautomatischer Lagerroboter Schakal 1200 MTM

8 m hoch, kurvengängig

1.200 Stellplätze für Europaletten und Gitterboxen

3 Gassen, 120 m Schienenlänge

SPS- oder PC-Steuerung, Lagerverwaltungssystem mit ISDN-Fernwartung

Anbindung an übergeordneten Hauptrechner sowie Steuerung des vor und nachgelager-
ten Materialflusses in der Produktion (inkl. Fertigungs - Maschinen) optional möglich
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1 Gasse             1 Gasse mit Kurve                2 Gassen mit Kurven       3 Gassen mit Kurven           5 Gassen als Rundlauf  

Fördertechnik für Ein- und Auslagerung

Gassenfahrt in einem LKW-Bremsscheiben-Lager

Fahrgeschwindigkeit

Hubgeschwindigkeit

maximale Höhe

RBG Breite ab

Gangbreite ab

RBG Länge ab

Ladung maximal Gewicht

Ladung maximale Breite

Ladung maximale Länge

125 m/min

30 m/min

6 - 15 m

1.250 mm

1.450 mm

4.000 mm

1.500 kg

800/835 mm

1.200/1.240 mm

Schakal Standard
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Zum Beispiel: Vollautomatisches Stahllager     
im Shuttle-System 

Je zwei Pakete Rohre á 1.400 kg werden von dem 
geradeausfahrenden, vollautomatischen Regalbe-
diengerät an der Übergabestation übernommen. 

Nach präziser Anfahrt an die 6 m breiten und 12 m 
tiefen Regalfächer fährt das Shuttle-System vom 
Regalbediengerät in den Regalschacht ein und lagert 
die zwei Rohrpakete ab. Gleichermaßen erfolgt der 
Auslagervorgang. 

Über Fördertechnik gelangen die Rohrpakete voll-
automatisch zu einer LKW-Verladung mit Hilfe von 
Magnetkränen.

1 Regalbediengerät, Shuttle-System für 2 Rohr-
pakete, RBG-Länge 12 m, Höhe 10,5 m, Nutzlast 
2.800 kg

1 Regalgasse, Gesamtkapazität 6.000 Rohrbunde

Einsparung: 36 Lagerarbeiter

Vollautomatisches Lager für Glasrohlinge

6 m lange Kassetten mit Glasrohlingen werden auto-
matisch ein-/ausgelagert

1 geradeaus-fahrendes Regalbediengerät, 16 m hoch, 
1.000 kg Nutzlast
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Prinzipskizze zur Kanallagerung



Zum Beispiel: 6,5 t schwere Papierrollen in
19 m Höhe automatisch ein-/ auslagern

Kernstück des computergesteuerten Regalbedienge-
rätes ist die Lastaufnahme, die sich automatisch auf 
die unterschiedlich großen Papierrollen einstellt. 

Eine kombinierte Prismen-/Teleskoptechnik sorgt für 
eine schnelle, zuverlässige und saubere Arbeitsweise.

Papierrollen 1.700 mm bis 3.300 mm lang und  
1.650 mm im Durchmesser

300 Lagerplätze auf 420 qm Fläche

Zwei-Mast-Vollautomatik-Regalbediengerät, 19 m 
hoch und 6,5 t Nutzlast

Umrüstbares Sonderregal: Die Regalfächer lassen 
sich auf die unterschiedlichen Rollen anpassen.

Fachberater vor Ort

Der Kern unseres Erfolges sowie der Ausgangspunkt 
einer effizienten Lösung in der Lagerlogistik ist das 
Beratungsgespräch vor Ort mit unserer anschlies-
senden Komplettplanung. Mit unseren qualifizierten 
Fachberatern in Deutschland sind wir bestimmt ganz 
in Ihrer Nähe.
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Zum Beispiel: Vollautomatische Ein-
/Auslagerung ganzer Gebinde

Mechanisch unterstützte Kommissionierung außer-
halb des Lagers

„Ware zum Mann“ erhöht die Leistungsfähigkeit bei 
höherer Stückzahl/Kommission. Die 2 vollautoma-
tischen kurvengängigen Regalbediengeräte bringen 
jeweils komplette Gebinde einer Warenposition zum 
Entnahmeplatz. 

Mit Hilfe von leichtgängiger, kranunterstützter 
Saugtechnik werden die schweren Holzplatten und 
- stämme entnommen und seitlich für die Kommissi-
onierung zusammengestellt. Über eine kurze Förder-
technik gelangt das Restpaket wieder zum Regalbe-
diengerät zur vollautomatischen Einlagerung.

2 kurvengängige, vollautomatische Regalbediengerä-
te, 16,2 m hoch, 3.500 kg Nutzlast, Nutzfläche 6 x 
2 m, 120 m /min

Kragarmregal und Palettenregal, 4 Gassen, jeweils 
82 m Schienenlänge, erweiterbar

Zum Beispiel: vollautomatisch ein-/auslagern
und kommissionieren

Ganze Pakete ein-/auslagern

Einzelne Türblätter mit Greifer und große Platten 
(5,2 x 2,2 m) mit Saugern auf Plattform vollauto-
matisch kommissionieren; mit 6 einzeln gesteuerten 
Teleskopgabeln

Reorganisation des Lagers über Nacht für kurze 
Wege; optimale Zugriffszeiten

2 vollautomatische Regalbediengeräte, 17 m hoch, 
bis 5.000 kg Nutzlast

Türumschicht-Einrichtung, Türgreifer, Türsauger

Flächen- und Langgut (Schwerlast)-
Lagerung, geradeaus und kurvengängig

2 kurvengängige Flächengut-RBG im Holz-
Kommissionier-Lager

Türenlager mit Tiefenauflagen und 
Kragarmregal für Langgut
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Zum Beispiel: Manuelle Kommissionierung 
von Holz, Papier, Stahl, etc. im Regal

3 verschiedenartige, kurvengängige, manuelle 
Regalbediengeräte, 12 m hoch, 2.700 kg Nutzlast, 
120 m/min, 5 m Nutzlänge

Kragarm- und Palettenregal, 8 Gassen, 400 m 
Schienenlänge

Geringe Stückzahl je Kommission, lange, unhandli-
che aber variantenreiche Ware ohne Ladehilfsmittel

”Mann zur Ware” heißt dann die optimale Lagerkon-
zeption. Die Geräte werden schnell zum Lagerort 
gesteuert. Manuell werden die Waren (hier Holzleis-
ten und Holzplatten) entnommen und auf der Platt-
form (bis 5,5 x 2,6 m) zusammengestellt. 

Die fertige Kommission wird mit bis zu 6 Teleskop-
gabeln auf einmal an den Versand zur LKW-Verla-
dung komplett übergeben. Ganze Pakete können mit 
den Teleskopgabeln selbstverständlich schnell und 
komfortabel ein-/ausgelagert werden.

Langgutgerät während der Kurvenfahrt

Systemdarstellung der 3 manuellen Hochregalbediengeräte

Draufsicht der Fahrschienenkonzeption, 
8 Gassen, Kurventechnik
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Automatische Ein- und Auslagerung mittels 
Regalbediengerät

Regalhöhe ca. 15 Meter

Kragarme mit 2.000 mm Nutztiefe

Regalbediengerät kurvengängig

Feldlasten bis ca. 10 to pro Seite

Voll- und teilautomatischer Betrieb möglich 

Automatisches Distributionslager 
im Holzhandel

138
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Direkt aus dem Regal kommissionieren

Keine Hin-/Herfahrten zu Übergabestationen

Bedienpersonal immer auf Warenhöhe

Höchste Kommsissionierleistung bei ermüdungsfreier Körperergonomie

4-Wege-Technologie ermöglicht sehr leichten Gassenwechsel

Praxisorientierte Sicherheitstechnik

Durch Induktionsführung besonders fahrstabil

je nach Ausführung feste
oder schiebbare Brüstung

139
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Gesamtlänge mm

Gerätebreite mm

Gesamthöhe mm

untere Absetzhöhe mm

obere Absetzhöhe mm

Wenderadius mm

Leergewicht kg

Nutzlast kg

Ladegut Holzplatten m

Einlagerungstiefe mm

Geschwindigkeit km/h

Beschleunigung m/s2

Geschw. Hub+Gabel m/s

Regalbreite min. mm

Bestell-Nr.

Preis €

ca 8.150

2.150

8.600

700

6.800

4.100

18.500

2.500

3,0 x 2,08

2.350

8

0,5

0,35

2.450

KEKL15

auf Anfrage

Kommissionierer KC CQPK 2500
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Die höchste Produktivität und Qualität wird heu-
te in möglichst weit automatisierten Prozessen 
erreicht. Man denke nur an die menschenleeren 
Hallen der Automobilhersteller.

In vielen Branchen ist jedoch ein Mix von voll-
automatisierten und manuellen Systemen die 
sinnvollste Lösung. Unser Beitrag für Handel, 
Güterverteilung und Produktion sind integrierte 
Logistiksysteme.

Der gesamte Materialfluss eines Lagers oder 
einer Produktion kann vollautomatisch gesteuert 
werden. Gerade bei Neueinführungen, wo es dar-
um geht, das Logistiksystem Ihrer bestehenden 
Organisationsstruktur - und nicht umgekehrt! - 
anzupassen, liegen unsere besonderen Stärken.

Basis ist zunächst eine eingehende Ist-Analyse 
und eine daraus gemeinsam abgeleitete Zukunfts-
prognose. Aufgrund der erhobenen Daten zur 
Artikel-Umsatz- und Firmenstruktur erarbeiten 
wir mit Ihren Mitarbeitern Lösungskonzeptionen, 
die später als Lastenheft dienen können.

Integrierte Logistiksysteme
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Der Weg zum optimalen Materialfluss
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Die gesamte Logistiksoftware besteht aus Modu-
len, die zunächst Ihren individuellen Bedürfnissen 
entsprechend zusammengestellt und dann wie ein 
maßgeschneiderter Anzug an Ihre vorhandene Inf-
rastruktur angepasst werden.

Die Lagersteuerung und -verwaltung regelt alle 
Prozesse, vom Wareneingang, Lagern, Umla-
gern bis zum Warenausgang. Sie optimiert und 
protokolliert alle Warenbewegungen und führt zu 
Bestandsreduktion, Fehlervermeidung und optima-
ler Transparenz bei permanenter Inventur.

Der Materialrechner ist die Steuer- und Kommuni-
kationszentrale aller Komponenten eines vollauto-
matisierten Warenflusses. Rollenbahnen, Regalbe-
diengeräte, Roboter, Fördertechnik, Etikettierer, 
Scanner, Wiegesysteme werden bis ins Detail 
untereinander abgestimmt, optimiert angesteuert 
und leicht verständlich visualisiert.

Durch den Produktions- und Maschinenleitstand, 
der die Fertigungsaufträge, Maschinenbelegung, 
plant, überwacht, visualisiert und steuert, wird 
auch Ihre Fertigungsprozess- Steuerung in das 
Gesamtsystem integriert. 

Zu allen gängigen Warenwirtschaftssystemen und 
Systemen wie PPS, SAP, Baan, FTP, AS/400, 
IBM3090, Novell, Unix-Linux-Sinix, werden die 
entsprechenden Schnittstellen realisiert.

Ist-Analyse

Lösungskonzeption

Ergebnispräsentation

Pflichtenhefterstellung
Infrastruktur (Fördertechnik, Lagerorganisation) 
Detail-Ablaufplanung, Systemkonfiguration, Lager-
steuerung und -Verwaltung, Materialflussrechner, 
Produktions- Prozess-Steuerung

Projektorganisation - Durchführung

Schulung

Wartung - Hotline-Service
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Die Lagerverwaltung LSV ist ein sehr umfangreiches und frei konfigurierbares Standardsys-
tem. Schnelle und dauerhafte Kosteneinsparungen erzielen Sie durch den optimalen Einsatz 
von Mitarbeitern und Technik, bei gleichzeitiger Verbesserung der Prozessqualität sowie einer 
Reduzierung des Lagervolumens.

Lagerverwaltungssoftware - LSV

Beispiel des Funktionsumfangs 
für das Software-Modul Lagerverwaltung:

Optimierung der Lagerkapazität

Fifo-Lifo-MHD

ABC-Klassifizierung

Platz-/Bestandssperrung

Kommissionieroptimierung

Chargenverfolgung / Gefahrgut

Seriennummerverwaltung

Umlagerung / automatisches Nachfüllen

etc. etc..
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Belegloses Kommissionieren

Robuste und bedienungsfreundliche Funkterminals

Wege- und Zugriffsoptimierung inkl. Prioritäten-
regelung

Für ALLE Stapler, Kommissionierwagen, Regal-
bediengeräte, Portalkrane geeignet

Windows-PC Basis

Grafische Benutzeroberfläche

Touchscreen inkl. Bildschirmtastatur

Erweiterungsoption: Tastatur, Scanner

Barcodetechnologie als funktionaler Bestandteil

Permanente Inventur

Heute drucken Sie Kommissionierpapiere 
aus und übergeben diese Ihrem Stapler-
Fahrer. Der wählt die Fahrroute selb-
ständig, bringt nach erledigter Arbeit die 
Papiere zurück, die dann zur Bestandser-
fassung in die EDV eingegeben werden.

Der Staplerfunk hingegen vollendet die 
Optimierung des Materialflusses. Per 
Funk erhält der Stapler-Fahrer seine 
Transportaufträge. Die Fahraufträge sind 
wegeoptimiert vorsortiert. Die vergebe-
nen Regalpositionen werden angefahren, 
die definierte Menge entnommen und 
sodann auf dem kürzesten Weg die nächs-
te Station angefahren. 

Die Entnahme wird benutzerfreundlich 
auf dem robusten Touchscreen per Fin-
gertip bestätigt und damit zeitgleich in 
Ihrer Lagerbuchführung abgebucht. Kurze 
Wege, hohe Produktivität, kein Papier, 
aktuelle Informationen!

Staplerfunk
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Unabhängig von der Größe Ihrer neuen Regalan-
lage bringen unsere Berater in vielen Fällen neue 
Gedanken und Vorschläge ein, die Ihnen helfen, 
Ihr Lager und Ihren Materialfluss noch besser zu 
gestalten. 

Unsere Verkaufsberater sind gut ausgebildete 
Verkaufstechniker. Sie beherrschen die gesamten 
Themenbereiche der Lagerlogistik, von der Konfi-
guration der Regaltechnik (angepasst auf die indi-
viduellen Eigenschaften der Lagergüter des Kun-
den) über Stapler und Fördertechnik bis hin zur 
Materialflusskonzeption. 

In ganz Deutschland und Europa verfügen wir über 
ein engmaschiges Netz von Verkaufsberatern, die 
sich zudem regelmäßig untereinander und mit ihren 
Kollegen fachlich austauschen und weiterbilden. 
Das Ergebnis für Sie als Kunde ist immer eine 
schnelle und kompetente Beratung vor Ort und vor 
allem ständig neue Lagerlösungen für Produkte, 
die bislang nicht wirtschaftlich zu lagern waren.

Bei der Entwicklung neuer Standorte und Neu-
bauten ist das Hinzuziehen unserer Spezialisten 
besonders vorteilhaft für Sie als Kunde.

In vielen Fällen sucht ein potentieller Bauherr ein 
geeignetes Grundstück und ein Architekt plant 
ein darauf optimiertes Gebäude. Der eigentliche 
Zweck, das Lagern, Kommissionieren und der 

Materialfluss für eine dauerhaft wirtschaftliche 
Nutzung des Neubaus wird zumeist viel zu spät in 
die Planung einbezogen. Die Folge sind Gebäude, 
denen sich das Lager und der Materialfluss unter- 
zuordnen haben. 

Eine wirklich optimale Lösung ist nicht mehr zu 
erreichen. Oft fehlen nur wenige Zentimeter in 
der Breite einer neuen Halle für einen zusätzlichen 
Regalgang. Ein starker wirtschaftlicher Verlust.

Fachberater vor Ort

Der Kern unseres Erfolges sowie der Ausgangs-
punkt einer effizienten Lösung in der Lagerlogistik 
ist das Beratungsgespräch vor Ort mit unserer 
anschliessenden Komplettplanung. Mit unseren 
qualifizierten Fachberatern sind wir bestimmt 
ganz in Ihrer Nähe.

Beratung

Wir planen, organisieren und überwachen 
auch Ihre Baustelle
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Die OHRA Lösung hierfür heisst VINA:            
planen von Innen nach Aussen 

Dahinter steckt das Konzept, dass die wirtschaft-
liche Ausgestaltung Ihres neuen Standortes oder 
Ihres Neubaus Vorrang hat. Erst wenn die Aufga-
be zukunftsgerichtet formuliert und der Material-
fluss gestaltet ist, kann mit der Planung der Hülle, 
der Halle begonnen werden.

Danach richtet sich dann wiederum das Grund-
stück und dessen Zuschnitt. Mit diesem Kon-
zept realisieren Sie wertvolle Wettbewerbsvor-
teile; Ihre Betriebsstätte ist optimal auf Ihre 
Geschäftsprozesse abgestimmt und nicht mehr 
nach Grundstücken oder Fantasien von Architek-
ten gestaltet. Selbstverständlich berücksichtigt 
die OHRA VINA-Methode alle Geschäftsprozesse 
des Kunden und die dazugehörigen Bausteine der 
Lager- und Fördertechnik.

Die OHRA Spezialisten sind durch ständige Fort-
bildung und der breiten Erfahrung stets kompe-
tente Beratungspartner des Kunden und können 
auf eine starke Mannschaft zurückgreifen, z.B. 
Bauingenieure, Statiker, Konstrukteure, Materi-
alfluss-Spezalisten.

Der erste Schritt der VINA Methode ist die Ist- 
und Ziel-Analyse unserer Spezialisten mit dem 
Bauherren und dessen Fachleuten. Eine erste 
grobe Ideensammlung und Vorschläge entwickeln 
sich aus den kundenspezifischen Gegebenheiten 
und dem reichen Fundus der bereits durchgeführ-
ten Projekte.

Erkennen Sie den Unterschied?

Der Architekt plant die Halle zuerst. Es fehlen 
15 cm Hallenbreite, um den Regalgang c mit dem 
Stapler zu befahren. Eine ganze Regalzeile (Nr.5) 
entfällt, weil sie nicht bedient werden kann. Diese 
Halle hat 20% weniger Lagerkapazität. 

Bei der VINA-Methode wird die Funktion, hier das 
Lager, in den Vordergrund gestellt. Ergebnis: Erst 
innen planen, dann außen. 

VINA als Planungsmethode

Konventionelle Hallen-
planung

Wir planen, organisieren und fertigen auch Ihr Logistiklager

VINA-Konzept: Die Hülle 
kommt zum Schluss: 15 cm
mehr Hallenbreite = 20%
mehr Lager- bzw. Nutzfläche
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Fester Bestandteil unseres Leistungsspektrums 
für Regale und Lagertechnik sind unsere Monta-
getruppen. Selbstverständlich lassen sich Rega-
le auch durch die Mitarbeiter des Kunden auf-
bauen, umbauen oder bei Bedarf an einen neuen 
Standort versetzen, was jedoch teurer und mit 
einem gewissen Sicherheits- und Haftungsrisiko 
verbunden ist.

Unsere Montagemitarbeiter und von uns zertifi-
zierte und autorisierte Subunternehmer arbeiten 
professionell, werden laufend geschult, kennen 
unsere Materialien, beherrschen die richtigen 
Handgriffe, verfügen über Spezialwerkzeuge und 
führen Montagehilfsmittel mit, wenn z.B. einmal 
die Bodenunebenheiten größer sind als vom Kun-
den zunächst angegeben. 

Bei Montagen größerer Regalanlagen, Stahlbau-
bühnen und Regalhallen sorgen wir selbstver-
ständlich für die notwendigen Hebefahrzeuge wie 
Kran, Hebebühnen oder Teleskop- und Monta-
gestapler, die von uns vor Ort von Partnerfirmen 
angemietet werden. Das Resultat ist immer eine 
schnelle, saubere Montage, die wirtschaftlich 
mit eigenem Personal nicht durchzuführen ist.

Montagen gelten ganz allgemein als besonders 
unfallträchtig, was durch besonders hohe Bei-
träge bei den Berufsgenossenschaften leider 
auch bestätigt wird. Aus diesem Grunde wur-
den in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an 
Gesetzen und Durchführungsverordnungen zur 
Erhöhung der Sicherheit verabschiedet.

Unsere professionellen Montageteams kennen 
die Vorschriften und führen die entsprechenden 
Sicherheitsausrüstungen mit sich. Ereignet sich 
bei einer Montage, die der Kunde in Eigenregie 
durchführt, ein Unfall mit Personenschaden, ist 
aufgrund der vielen Sicherheitsvorschriften nicht 
auszuschliessen, dass der Versicherungsschutz 
verloren geht.

Das Schadensrisiko trägt der Kunde bis hin zu 
möglichen Strafanzeigen. Für den Fall, dass 
der Kunde die Regale selber montiert, besteht 
unsererseits keine Haftung für einen sicheren 
Betrieb der lagertechnischen Einrichtung. Auf 
Wunsch nehmen wir jedoch zu einem Pauschal-
betrag die selbst montierte Regalanlage ab und 
bestätigen den ordnungsgemäßen Aufbau.

Professionelle Montagekräfte

Aufbau, Umbau, Erweitern und ändern von 
Regalen und Lagereinrichtungen

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausrüstung

Festpreis garantiert Kostensicherheit

Hilfsmaterial und Werkzeuge für unvorhergese-
hene Anforderungen

Sauber, schnell, wirtschaftlich

Anmietung von Kran, Hochbühnen, Teleskop- 
und Montagestapler

Haftungsübernahme für fachgerechte Montage

Besenreine Übergabe des Montageplatzes

Montage
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Jährliche Inspektionspflicht für Lagereinrichtungen 

gemäß DIN EN 15635 

(Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl —Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen)

Lagereinrichtungen und Regalsysteme gelten als 
Arbeitsmittel und der Betreiber hat gemäß der gül-
tigen Betriebssicherheitsverordnung dafür Sorge 
zu tragen, dass die Arbeitsmittel im einwandfreien 
Zustand den Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

Durch die DIN EN 15635:2008 ist der Betreiber 
nun verpflichtet, die Lagereinrichtungen  regelmä-
ßig, bzw. in einem benannten zeitlichen Abstand 
selbst zu kontrollieren.

Zusätzlich verlangen die Vorschriften der DIN EN 
15635 eine jährliche Inspektion Ihrer Regalein-
richtungen durch eine s.g. befähigte Person / bzw. 
einem qualifizierten Regalinspekteur.

Durch eine effektive Vorbeugung können Schäden an 
den Lagereinrichtungen, schwere Unfälle und hohe 
Reparaturkosten im Vorfeld vermieden werden. Eine 
frühzeitige Erkennung von Schäden vermeidet den 
Verlust sicherheitstechnischer Aspekte.

Wir bieten Ihnen an, Ihre OHRA-Regalsysteme für 
Sie zu überprüfen. Unser Serviceangebot Regalin-
spektion beinhaltet die Sichtkontrolle gemäß DIN 
EN 15635 von Kragarm-, Paletten- und Verti-
kalregalen sowie die Prüfung von Regalhallen und 
Lagerbühnen oder sonstigen Regalsystemen, wel-
che durch OHRA geliefert wurden. 

Dabei kann diese Sichtkontrolle Ihrer Anlage in  
den meisten Fällen bei laufendem Betrieb erfolgen.
￼

Sicherheits-Check

OHRA P3-Palettenregale sind aus starken, dickwandigen 
Vollstahlprofilen. Hier im Test nach Anstoß mit Staplerzin-
ke. Das OHRA P3-Profil (rechts) hält dem Stoß stand.

Unser Sicherheits-Check enthält: 

Regalprüfung gemäß europäischer Norm DIN 
15635 sowie OHRA-Werksnormen

Prüfung durch ausgebildete Regalinspekteure

Abschließendes Prüfprotokoll und Prüfplakette

Wir bieten Ihnen die Regalinspektion zu 	
Fest-preisen an.
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Stichwortverzeichnis

Abrollsicherung 	 77, 90
Absperrung 	 44
Anfahrschutz 	 67, 72, 74
Außenlager 	 70, 94, 100, 102
Automatisches Hochregalbediengerät 	 134

Barcodetechnologie 	 143
Baumarktregale 	 14, 18
Beratung 	 144
Blechlager 	 59
Blocklagerung 	 74
Branchenlösungen	 6-39
Bremstragrollen 	 117
Brücken 	 89
Bühne im Freien 	 113
Bühnen 	 106-115
Bühnen-Bauteile 	 108-109
Bühnenbelag 	 109
Bühnenübersicht 	 107

C-Haken 	 49
Coilgestell 	 49
Coilregale 	 92
Coil-Transport 	 49
Computergesteuertes Lager 	 130

Dacharme 	 94
Displayhalter 	 67
Distanzhalter 	 67
Drive-In Regale 	 74
Durchgehende Lagerfläche 	 89
Durchlaufregale 	 116
Durchschubsicherung 	 67

Einfahrregale 	 74
Einschublager 	 120
Einschubregale 	 120
Etagen-Schubfächer 	 69
Etikettenhalter 	 46

Fachbodenregale 	 52
Fachbodenregalbühne 	 114
Fachmarktregale 	 18
Fachteiler 	 67
Federschild 	 45, 88
Flexible Winkelträger 	 46
Fliesenregal 	 61
Fliesenfachmarkt 	 19
Folienregal 	 61
Freilager 	 70, 94
Freiträgerregal 	 76
Funkleitsystem 	 143

Geländer 	 108
Gitterboxauflage 	 67
Gitterroste 	 67, 88
Gitterwände 	 44

Hallenübersicht 	 103
Hallenbau, geschlossen 	 102
Hallenbau, offen 	 100
Hochregalbediengerät 	 129
Hochregale 	 104
Hochregalkommissionierer 	 129
Hochregalsilo 	 104
Hochregalstapler 	 128
Holzfachmarkt 	 18

Industriearchitektur 	 105
Integrierte Logistiksysteme 	 140
IPG-Profile 	 72

Kabeltrommelregal 	 68, 89
Kassetten 	 47
Kennzeichnungsschild 	 45
Kommissionier-Durchlaufregale	 118
Kommissionierer 	 139
Kommissionieroptimierung 	 140
Kommissionierstapler 	 133
Kommissioniersteckdorn 	 84
Kommunikationssoftware 	 143
Kompaktlager 	 74
Konsolen für Sturzschutzsysteme 	 44
Kragarmregale 	 76
Kragarmbrücken 	 89
Kragarme 	 77
Kragarme mit Belag 	 86
Kragarmregal für Kranbedienung 	 86
Kragarmregal mit Dach 	 94
Kragarmregal Technik 	 77
Kragarmregal, leicht 	 90
Kragarmregal, mittelschwer 	 80
Kragarmregal, schwer 	 80
Kragarmregalbühne 	 85, 112
Kragarmregal für Handbedienung 	 90
Kragarmregale, überdacht 	 94
Kragarmregale, Übersicht 	 77
Kragarmregale, verfahrbar 	 87, 125
Kragarmregalhalle 	 100
Kranbedienung 	 86
Kurvengängige Regalbediengeräte 	 133

Lagerverwaltungssoftware 	 142
Lagerwände 	 44
Langgutlager 	 76
Langgut-Regalbediengerät 	 134
Ladehilfsmittel 	 47
Lagerbühnen 	 106
Lagerkassetten 	 47
Lagerorganisation 	 45, 46
Lageroptimierung 	 142, 143
Lagerroboter 	 136
Lagersoftware 	 142
Lagersteuerung 	 140, 141
Lagertechnik, Übersicht 	 51
Lagerverwaltung 	 142
Langgutkassetten 	 47
Langgutregal 	 76
Längsverfahrwagen 	 125
Last-in-First-out - Prinzip 	 120
Lastverteiler 	 67
Laufgänge 	 114
Leichtes Kragarmregal 	 90
Leistenregal 	 56, 57
Logistiksoftware 	 142

Magnetband 	 46
Manuelles Regalbediengerät 	 129
Materialflussrechner 	 142
Mehrplatzregal 	 63
Mehrstockbühnen 	 110
Montage 	 148

Nummerierung 	 45



Omega-Hochregalsilo 	 104

P5 Palettenregale 	 72
Paletten 	 62
Palettenregal Zubehör 	 67
Palettenregal, verfahrbar 	 75, 124
Palettenregalbühne 	 113
Palettenregale 	 62
Palettenregale mit Dach 	 70
Palettenregalhalle 	 102
PC-Lagersteuerung 	 142
Plakatrahmen 	 57
Plattenregal, geschlossen 	 58
Podest, Treppe 	 108
Podest, Vertikalregal 	 57
Präsentationsdisplays	 48
Präsentationsregal 	 18
Prozesssteuerung 	 142
Push-Back-Regale 	 120

Rahmenerhöhung 	 67
Rammschutz 	 67
Regalbühnen	 112-114
RBG, geradeaus 	 136
RBG, kurvengängig 	 132
Regalbediengeräte (RBG) 	 132
Regalhallen 	 100
Regal-Nummerierung 	 45
Roll-Aus-Regal 	 93
Rollenbahnen Durchlaufregal 	 117
Rollenregal	 91
Rungenregal	 60

SAP-Anbindung 	 140
Schakal 	 132
Schienengebundene Regalbediengeräte 	 128
Schmalgang-RBG 	 136
Schrägarmregal 	 84
Schreinerei-Regal 	 10
Schubladenregal 	 69
Schwerlast-Regalbediengeräte 	 136
Schwerlast-Palettenregal 	 64
Schwerlast-Kragarmregal 	 80
Sicherheits-Check 	 147
Silobau 	 104
Silo-Hochregal 	 104
Software 	 142
Sonder-Kommissioniergerät 	 137
Spundwand 	 94
Stahlbaubühnen 	 106
Standardsoftware 	 142
Stahlpaneele 	 53
Stapelbrücken 	 67
Staplerfunk 	 143
Stapelgestelle 	 47
Steckdorne 	 77, 90
Stecksystem 	 52
Stützenfreies Lagern 	 76
Sturzschutzsysteme 	 44
Systembühne 	 108
Systemlogistik 	 140

Tafelregale	 59
Tannenbaumregal 	 85
Teleskoptechnik 	 93
Teleskopkragarm 	 93

Teleskopregal 	 93
Touchscreen 	 143
Tragarmregal 	 76
Trennarme 	 57
Trennbügel 	 57
Trennwände 	 44
Trennvorrichtung Durchlaufregal 	 116
Treppen 	 108
Trommelanfahrschutz 	 67

Überdachte Palettenregale 	 70
Überdachte Kragarmregale 	 94
Übergabestation 	 108

Verfahranlage 	 122
Verschiebeanlage 	 122
Vertikalregal 	 56
VINA-Planungsmethode 	 145
Vollautomatische Läger 	 132
Vollautomatisches Holz-Lager 	 138
Vollautomatisches Paletten-Lager 	 132
Vollautomatisches Papierlager 	 135
Vollautomatisches Stahl-Lager 	 134
Vorratsmulde 	 84

Wandelemente 	 44
Wandverkleidung 	 94
Warenflusssystem 	 140
Wegeoptimierung 	 143
Weitspannregale 	 53
Wetterschutznetz	 98
Wetterschutzsysteme	 98
Wetterschutzvorhang	 99
Windows-PC 	 143

Zweite Ebene 	 106
Zwischenetagen 	 106



1	 Allgemeines, Geltungsbereich

1.1.	 Wir erbringen Katalogleistungen für unsere Geschäftspartner 

(„Kunden“) ausschließlich zu diesen Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen („AGB“). Waren und/oder die Lieferung beweglicher 

Sachen bestell en wir auf Grundlage unsere Einkaufsbedingungen. 

1.2.	 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 	Vertrags-

bedingungen des Kunden gelten nur, soweit wir diesen aus-

drücklich schriftlich zugestimmt haben. Bestellungen des 

Kunden unter Hinweis auf Vertragsbedingungen wird hiermit 

ausdrücklich widersprochen. Unsere AGB gelten auch dann, 

wenn wir in Kenntnis abweichender, entgegenstehender oder 

ergänzender  Vertragsbedingungen des Kunden Leistungen 

an ihn vorbehaltlos ausführen.

1.3.	 Unsere AGB gelten auch für künftige Verträge mit demsel-

ben Kunden, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie 

hinweisen müssten. 

1.4.	 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 

Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 

Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 

Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich 

des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 

schriftliche Bestätigung maßgebend.

1.5.	 Soweit den Auftragsunterlagen Montagebedingungen beige-

fügt sind, sind diese Vertragsbestandteil.

1.6.	 Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne 

des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

2.	 Angebote/Angebotsunterlagen/Berechnungsgrundlagen

2.1.	 Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag bedarf zu 

seiner Wirksamkeit der schriftlichen Auftragsbestätigung 

von Bestellungen des Kunden durch uns.

2.2.	 Bestellung des Kunden können wir innerhalb von vier Wochen 

annehmen.

2.3.	 An den von uns erarbeiteten urheberrechtsfähigen Abbildun-

gen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 

behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Dies 

gilt auch dann, wenn die Unterlagen an den Kunden – gleich 

aus welchem Anlass – ausgehändigt wurden. Sie sind auf Ver-

langen zurückzugewähren und dürfen Dritten – ohne unsere 

schriftliche Zustimmung – nicht zugänglich gemacht werden. 

Vervielfältigungen und Nachahmungen sind nicht erlaubt.

2.4.	 Unwesentliche Abweichungen von Angaben, die in den zum 

Angebot gehörenden Unterlagen enthalten sind, bleiben aus-

drücklich vorbehalten, soweit diese die Funktion der verein-

barten Leistung nicht nachhaltig beeinträchtigen.

2.5.	 Die Berechnungen unserer Regale erfolgt, soweit nicht 

anderweitig beschrieben, auf Grundlage folgender Vorschrif-

ten und Regelwerke: Eurocode Teil 0, 1, 3, 5, 7 und 8 DIN 

EN 15512 Ortsfeste Regale aus Stahl DG UV Regal 108-

007 Lagereinrichtungen und Geräte (bisher BGR 234)

3.	 Preise

3.1.	 Unsere Preise gelten „ab Werk“, ausschließlich Verpackung. 

Die Verpackung wird gesondert berechnet.

3.2.	 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemes-

sen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages von uns 

nicht zu vertretene Kostenerhöhungen oder Kostensenkun-

gen, insbesondere aufgrund von Materialkosten, der Erhö-

hung von Rohstoffpreisen, Hilfsstoffpreisen, Löhnen und 

Gehältern, Frachten oder öffentlichen Abgaben, eintreten. 

Die Änderung dieser Kosten werden wir dem Kunden auf 

Verlangen nachweisen.

3.3.	 Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen 

eingeschlossen. Sie wird in der jeweils zum Zeitpunkt der 

Rechnungsstellung geltenden gesetzlich bestimmten Höhe in 

der Rechnung gesondert ausgewiesen.

3.4.	 Sämtliche Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentli-

che Abgaben trägt der Käufer, auch soweit sie außerhalb 

Deutschlands anfallen.

3.5.	 Währungsschwankungen gehen voll zu Lasten des Kunden, 

die vereinbarten Preise in Euro bleiben von Währungsschwan-

kungen im Verhältnis zur Währung unserer Kunden unberührt. 

4.	 Zahlungsbedingungen/Aufrechnung

4.1.	 Zahlungen für Waren und Nebenleistungen sind innerhalb von 

10 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig in bar zu 

leisten. 

4.2.	 Werden uns nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, 

die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermes-

sen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden 

rechtfertigen, zum Beispiel die Einleitung eines Insolvenzver-

fahrens, Anzeichen für eine bevorstehende Zahlungsein-

stellung (Nichteinhaltung von Zahlungszielen etc.), so wer-

den unsere Forderungen, unabhängig von der Laufzeit etwa 

hereingenommener oder gutgeschriebener Wechsel bzw. 

gewährter Zahlungsziele, sofort fällig. In diesem Fall sind wir 

auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen.

4.3.	 Alle Zahlungen sind in Euro zu erbringen. Sofern in unserem 

Angebot die Preise anderer Valuta wiedergegeben werden, 

ist bei Zahlung für die Umrechnung der amtliche Euro-Kurs 

der Devisenbörse in Frankfurt am Main (12:00 Uhr MEZ) für 

den Tag zugrunde zu legen, an dem durch uns die schriftliche 

Auftragsbestätigung erfolgt ist.

4.4.	 Die Hereingabe von Wechseln und Schecks bedarf unserer 

Zustimmung. Ist die Zahlung per Wechsel oder Scheck ver-

einbart, so erfolgt unsererseits die Annahme des Wechsels 

oder des Schecks nur erfüllungshalber; Wechselspesen und 

Kosten sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorlegung und Pro-

testerhebung gehen zu Lasten des Kunden.

4.5.	 Bei Zahlungsverzug sind wir unbeschadet unserer sonstigen 

Rechte befugt, etwaige bereits bestellte Lieferungen oder 

etwaige zugesagte Arbeiten bis zur vollständigen Beglei-

chung aller Ansprüche zurückzubehalten.

4.6.	 Der Kunde ist nur im Fall der schriftlichen Zustimmung oder 

mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forder

ungen zur Aufrechnung berechtigt. Außerdem ist er zur Aus-

übung der Zurückbehaltungsrechte nur insoweit befugt, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4.7.	 Bei der Vereinbarung von Teillieferungen ist der Kunde ver-

pflichtet, auf Anforderung Teilzahlungen in Höhe des Betra-

ges zu erbringen, der dem Wert der Teillieferung im Verhält-

nis zur Gesamtlieferung entspricht.

5.	 Lieferzeit/Verzug/Haftung

5.1.	 Erfordert die Ausführung unserer Leistung Mitwirkungs-

handlungen des Kunden, etwa die Einholung behördlicher 

Genehmigungen, Endverbleiberklärungen, Einfuhrgenehmi-

gungen, Einfuhrbescheinigungen,  Importgenehmigungen, die 

Freigabe von Zeichnungen, etc., beginnen die von uns angege-

ben Lieferfristen erst, wenn der Kunde sämtliche ihm zukom-

menden Verpflichtungen und Obliegenheiten hierzu ordnungs-

gemäß erfüllt hat.

5.2.	 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er die ihm 

Algemeine Geschäftsbedingungen, 
OHRA Regalanlagen GmbH        



obliegenden Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 

uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Insoweit erforder-

liche Sonderleistungen werden vom Kunden gegen Stunden-

nachweis berechnet. Weitergehende Ansprüche bleiben vor-

behalten. Der Kunde ist verpflichtet, für den Zeitraum des 

Annahmeverzugs und der Verletzung bestehender Mitwir-

kungspflichten bereits gelieferte Ware bis zur Erbringung 

der gesamten Leistung durch uns auf seine Kosten und sein 

Risiko zwischen zu lagern.

5.3.	 Sind Lieferfristen in den Auftragsunterlagen als „ca.-Fristen“ 

angegeben, sind wir berechtigt, die angegeben Termine um 

höchstens zwei Wochen zu überschreiten. Wird von diesem 

Recht Gebrauch gemacht, werden wir dies möglichst frühzei-

tig anzeigen. Alle nachfolgenden Vertragsfristen verlängern 

sich entsprechend.

5.4.	 Unsere Lieferfristen berücksichtigen keine Verzögerun-

gen bei grenzüberschreitenden Transporten und Lieferun-

gen. Sollte es beim Grenzübergang zu Verzögerungen kom-

men (etwa wegen Zollanmeldungen und -abfertigungen, Staus 

oder Warteschlangen wg. Zollanmeldungen und -abfertigun-

gen, Grenzschließungen oder ähnlichem) gehen diese Verzö-

gerungen zu Lasten des Kunden und verlängern die Liefer-

fristen entsprechend.

5.5.	 Behinderungen, insbesondere Ereignisse höherer Gewalt 

berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinde-

rung hinauszuschieben. Der höheren Gewalt stehen recht-

mäßige Arbeitskampfmaßnahmen, Mobilmachung, Krieg, Blo-

ckade, Einund Ausfuhrverbote, Rohstoff- und Energiemangel, 

Feuer, Verkehrssperren, Schlechtwetterlagen (z.B. bei Mon-

tagen) und sonstige Umstände gleich, die wir nicht zu vertre-

ten haben. Hierbei ist unerheblich, ob sie bei uns, einem Vor-

lieferanten oder einem Unterlieferanten eintreten.

5.6.	 Weisen wir bei einer Lieferung nach, dass wir trotz sorgfälti-

ger Auswahl unserer Zulieferanten und trotz Abschluss der 

erforderlichen Verträge zu angemessenen Konditionen von 

unseren Zulieferanten nicht rechtzeitig beliefert werden, so 

verlängert sich die Lieferfrist um den Zeitraum der Verzö-

gerung, der durch die nicht rechtzeitige Belieferung durch 

unsere Zulieferanten verursacht wurde.

5.7.	 Wird durch Ereignisse wie in Ziffer 5.3 und 5.4 beschrieben, 

die Lieferung unmöglich oder dauert das dadurch bedingte 

vorübergehende Leistungshindernis länger als vier Wochen 

an, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der 

Kunde kann nach Ablauf der vier Wochen eine Erklärung von 

uns darüber verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb 

einer angemessenen Frist liefern wollen. Erklären wir uns 

nicht innerhalb einer angemessenen Frist, so kann der Kunde 

seinerseits ihm gesetzlich zustehende Rechte ausüben.

5.8.	 Die Haftung für Verzug richtet sich nach Ziffer 10.

5.9.	 Bei einer von uns geschuldeten Lieferung ins Ausland werden 

wir die für den Export erforderlichen Lizenzen, Genehmigun-

gen, oder Zustimmungen beschaffen. Wir sind berechtigt, von 

einem Vertrag ganz oder teilweise entschädigungslos zurück-

zutreten, wenn die erforderlichen Ausfuhrlizenzen, Geneh-

migungen, Freigaben oder Zustimmungen von den Behörden 

nicht oder nicht binnen angemessener Frist erteilt werden.

5.10.	Ohne gesonderte Vereinbarung sind wir über die Ziffer 5.9 

hinaus nicht verpflichtet, Zertifikate oder Dokumente zu 

beschaffen, um die erforderlichen Genehmigungen, Erlaub-

nisse oder andere Formalitäten für die Einfuhr zu erhalten 

oder die Zollabfertigung zu veranlassen. 

5.11.	Ohne gesonderte Vereinbarung sind wir nicht verpflich-

tet, Vorgaben zu Gewicht und Messtechnik, Verpackung, 

Etikettierung und Kennzeichnungen zu erfüllen, die außerhalb 

Deutschlands erforderlich sind.

5.12.	Ohne gesonderte Vereinbarung sind wir nicht verpflichtet, 

Waren zu versichern. 

6.	 Versand, Verpackung

6.1.	 Bei einem vereinbarten Versand durch uns steht uns die 

Auswahl des Transportmittels frei, soweit nicht in der Auf-

tragsbestätigung eine besondere Vereinbarung vorgese-

hen ist. Mehrkosten für eine vom Kunden gewünschte bzw. 

beschleunigte Versandart trägt der Kunde, und zwar auch 

dann, wenn wir die Frachtkosten übernehmen.

6.2.	 Für den Fall der Rückabwicklung des Vertrages hat der Kunde 

auf seine Kosten und Gefahr die von uns gelieferte Ware an 

unseren Geschäftssitz in Kerpen zurückzugeben, sofern er 

die Beendigung des Vertragsverhältnisses zu vertreten hat.

6.3.	 Der Kunde ist verpflichtet, die von uns verwendeten Trans-

port- und Umverpackungen, sofern er eine Rücknahme dieser 

Verpackungen durch uns wünscht, an unseren Geschäftssitz 

in Kerpen innerhalb der betriebsüblichen Zeiten zurückzuge

ben. Transport- und Umverpackungen werden nur dann von 

uns zurückgenommen, wenn sie frei von Fremdstoffen (Stoffe, 

welche nicht von der gelieferten Ware stammen) und nach un

terschiedlichen Verpackungsmaterialien sortiert sind. Kommt 

der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, hat er die uns hier-

durch entstehenden Mehrkosten der Entsorgung zu tragen.

7.	 Anlieferung / Abholung und Gefahrübergang

7.1.	 Bei Anlieferung der Ware erfolgt die Entladung der Fahr-

zeuge durch den Kunden.

7.2.	 Bei Selbstabholung durch den Kunden gilt, dass nur LKW 

oder Container beladen werden können, welche eine seitliche 

Beladung mit Staplern zulassen. Treffen mehrere Abholer 

gleichzeitig ein, werden diese hintereinander abgefertigt.

7.3.	 Wird die Ware durch uns geliefert und vom Kunden montiert 

und/oder aufgestellt, geht die Gefahr mit Bereitstellung der 

Ware an dem in der Auftragsbestätigung vorgesehenen Ort 

auf den Kunden über. Dies gilt auch für Teillieferungen.

7.4.	 Verzögert sich die Lieferung oder der Versand der Ware 

aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die 

Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung, insbe-

sondere die Gefahr einer Beeinträchtigung der Oberflächen-

qualität durch längere Lagerung im Freien mit Erhalt der 

Mitteilung der Lieferbereitschaft bzw. Versandbereitschaft 

auf den Kunden über.

8.	 Mängelrügen

8.1.	 Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass der Kunde 

seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten nachkommt.

8.2.	 Bei Versand der Ware hat der Kunde zudem selbst jede 

Beschädigung bzw. Beanstandung unverzüglich dem zustän-

digen Spediteur bzw. Frachtführer anzuzeigen bzw. sich 

bestätigen zu lassen.

9.	 Mängelansprüche

9.1.	 Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei Montage durch uns 

oder bei einer Montage nach unserer Anleitung unter Ein-

haltung sämtlicher Vorgaben. Erfolgt eine Montage durch 

den Kunden abweichend von der Montageanleitung, überne

hmen wir keine Gewähr für die vorgesehen Belastungen, es sei 

denn die Abweichung hat keinerlei Auswirkungen auf die Be

lastungen. Im Falle, dass keine Original-OHRA-Bauteile bei 

Reparaturen / Anlagenachrüstungen eingesetzt werden, er

lischt die Produkthaftung im vollen Umfang für das eingesetzte 

Regalsystem. Dies gilt auch für Tragfähigkeitsangaben.



9.2.	 Ist von uns gelieferte Ware oder ein von uns hergestelltes 

Werk mangelhaft, sind die Ansprüche des Kunden zunächst 

auf Nacherfüllung beschränkt. Die Nacherfüllung erfolgt 

nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder 

durch Neulieferung. Bei einem Fehlschlagen der Nachbes-

serung kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzen des 

Werklohns oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der 

Mängelhaftung ist, bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-

zungen Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

9.3.	 Wenn der Kunde aufgrund von Mängeln Schadensersatzan-

sprüche geltend macht, haften wir nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, sofern die Schadensersatzansprüche auf 

Vorsatz oder grober Fa hrlässigkeit durch uns oder unse-

rer Erfüllungsgehilfen beruhen. haften wir nach den gesetz-

lichen Bestimmungen, sofern wir fahrlässig eine wesentli-

che Vertragspflicht verletzt haben, in diesem Fall ist unsere 

Haftung, soweit wir keine vorsätzliche Vertragsverletzung 

begangen haben, allerdings auf den vorhersehbaren, typi-

scherweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung 

wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers 

und der Gesundheit sowie die zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Die Haftungsbe-

schränkungen dieser Ziffer 9.3 gelten auch bei Pflichtverlet-

zungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschul-

den wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. 

Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwie-

gen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 

übernommen haben.

9.4.	 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt, soweit 

die von uns geschuldete Leistung in der Herstellung oder 

Übergabe eines Bauwerks oder in der Übergabe einer Sache 

besteht, welche entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-

weise für ein Bauwerk verwendet wird und dessen Mangel-

haftigkeit verursacht hat, fünf Jahre; soweit die Mängelan-

sprüche des Kunden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

beruhen oder für die Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz sowie § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 

444, 445b BGB den jeweiligen gesetzlichen Verjährungsfris-

ten; und in allen übrigen Fällen 12 Monate. Die vorstehenden 

Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außer-

vertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf 

einem Mangel beruhen, es sei denn die Anwendung der regel-

mäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 

im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.

9.5.	 Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung 

der Zahlung.

9.6.	 Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangel-

haften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprüng-

lich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

9.7.	 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 

und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tra-

gen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Rege-

lung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können 

wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseiti-

gungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- 

und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die feh-

lende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar

10.	 Haftungsbeschränkung 

	 Werden wir wegen Pflichtverletzungen auf Schadensersatz 

in Anspruch genommen, welche nicht die Gewährleistung 

betreffen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, 

sofern die Schadensersatzansprüche auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit durch uns oder unserer Erfüllungsgehil-

fen beruhen; haften wir nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen, sofern wir fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht 

(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-

führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 

und vertrauen darf) verletzt haben; in diesem Fall ist unsere 

Haftung, auf den vorhersehbaren, typischerweise eintreten-

den Schaden begrenzt. Eine weitergehende Haftung ist – 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 

Anspruchs – ausgeschlossen. Die Haftung für Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit sowie die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungs-

gesetz bleiben unberührt. Die Haftungsbeschränkungen die-

ser Ziffer 10 gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. 

zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach ge

setzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, 

soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 

Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben.

11.	 Eigentumsvorbehalt

11.1.	 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher 

uns zustehenden Forderungen gegen den Kunden unser 

Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in lau-

fende Rechnungen oder Saldobeziehungen und deren Aner-

kennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Bei ver-

tragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 

Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemesse-

nen Frist berechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen. In 

der Rücknahme der Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom 

Vertrag, es sei denn, wir haben dies ausdrücklich schriftlich 

erklärt. In der Pfändung der Sache durch uns liegt stets ein 

Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware 

zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf 

die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener 

Verwertungskosten - anzurechnen.

11.2.	Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen 

Geschäftsgang weiter zu veräußern; dies schließt eine Ver-

pfändung oder Sicherungsübereignung durch den Kunden 

aus. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 

Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer 

Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen sei-

nen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 

davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter ver-

kauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 

Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befug-

nis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unbe-

rührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzu-

ziehen, solange der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen aus 

den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsver-

zug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zah-

lungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir 

verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderun-

gen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-

derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-

händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

11.3.	Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns 

unser Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 

damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit 

der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 

haftet der Kunde für die uns entstandenen Aufwendungen.

11.4.	Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kun-

den wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit 

anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 



so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura-Endbetrag, ein-

schließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten 

Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Ver-

arbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche 

wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. Sollte uns nur 

ein Miteigentumsanteil an der Ware zustehen, erfolgt der 

Erwerb des Miteigentumsanteils an der neuen Sache ent-

sprechend anteilig.

11.5.	Wird Vorbehaltsware wesentlicher Bestandteil des Grund-

stücks des Kunden, so tritt der Kunde schon jetzt die aus 

der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücks-

rechten entstehenden Forderungen begrenzt auf die Höhe 

des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und 

mit Rang vor dem Rest an uns ab. Wird die Ware wesentli-

cher Bestandteil des Grundstücks eines Dritten, so tritt der 

Kunde bereits jetzt die aus dieser Verbindung von Ware und 

Grundstück entstehenden Forderungen gegen den Dritten in 

Höhe des Wertes der Ware (Faktura-Endbetrag, einschließ-

lich Umsatzsteuer) einschließlich Nebenrechten zur Siche-

rung unser Forderungen mit Rang vor dem Rest an uns ab.

11.6.	Sofern der realisierbare Gesamtwert der uns eingeräumten 

Sicherheiten 110% unserer noch offenen Restforderungen 

gegen den Kunden nicht nur vorübergehend übersteigt, sind 

wir verpflichtet, auf Verlangen des Kunden die uns zustehen-

den Sicherheiten in der übersteigenden Höhe freizugeben. 

Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

12.	 Speicherung von Daten

	 Der Kunde erteilt mit Zustandekommen des Vertrages seine 

Zustimmung, dass seine personenbezogenen Daten zum Zwe-

cke der Auftragsabwicklung und Abrechnung mittels elektro-

nischer Datenverarbeitung durch uns gespeichert werden.

13.	 Schlussbestimmungen

13.1.	Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder 

nicht Vertragsbestandteil geworden sein, wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Für 

diesen Fall verpflichten sich die Parteien bereits jetzt, in Ver-

handlungen einzutreten, die zum Ziel haben, die unwirksame 

Bestimmung durch eine solche Klausel zu ersetzen, die dem 

am nächsten kommt, was die Parteien mit der bisherigen 

Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben.

13.2.	Diese AGB und die gesamten Vertragsbeziehungen zwi-

schen dem Kunden und uns unterliegen ausschließlich dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des UN-Übereinkommens über den internationalen Waren-

kauf vom April 1980.

13.3.	Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 

ergibt, ist Erfüllungsort für unsere Leistungen, alle Zahlun-

gen und alle empfangenen Wechsel unser Geschäftssitz in 

Kerpen.

13.4.	Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 

sowie hinsichtlich seiner Entstehung und seiner Wirksamkeit 

ergebenden Rechtsstreitigkeiten (auch Wechselklagen) ist, 

wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffent-

lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 

ist, Köln. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Unterneh-

mer (§ 14 BGB) ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Kun-

den nach unserem Ermessen auch an seinem Wohnsitz oder 

Geschäftssitz zu verklagen. 

13.5.	Vertragssprache ist deutsch. Erklärungen und Kommunika-

tion sind in deutscher Sprache abzugeben. Wir sind jedoch 

nach eigenem Ermessen befugt, in Englisch zu schreiben. In 

diesem Fall sind auch unsere Kunden befugt, hierauf in Eng-

lisch zu antworten.

14.	 Besondere Bedingungen in Bezug auf das Vereinigte König-

reich Großbritannien und Nordirland und dem Austritt aus 

der Europäischen Union (sog. Brexit)

14.1.	Sofern der Kunde bei Vertragsabschluss seinen Sitz im Ver-

einigten Königreich Großbritannien und Nordirland hat, gilt in 

Abweichung von Ziffer 13.4 folgendes: (1) Alle Streitigkeiten, 

die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder 

über dessen Gültigkeit ergeben, werden nach der Schieds-

gerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsge-

richtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen 

Rechtsweges endgültig entschieden. (2) Das Schiedsgericht 

besteht aus einem Einzelschiedsrichter. (3) Der Schiedsort 

ist Köln. (4) Die Verfahrenssprache ist deutsch. (5) Das in 

der Sache anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepu-

blik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens 

über den internationalen Warenkauf vom April 1980.

14.2.	Wir weisen darauf hin, dass für unsere Produkte die Vor-

schriften und Regelwerke gem. Ziffer 2.5 gelten. Etwaige 

hiervon abweichende Vorgaben aus dem Vereinigten König-

reich Großbritannien und Nordirland werden von uns nicht 

geschuldet. 

14.3.	Die Parteien sind sich einig, dass sämtliche Kosten, Risiken 

und sonstige Nachteile auf den Vertrag, die mit einem Aus-

tritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-

land aus der Europäischen Union einhergehen, zu Lasten des 

Kunden gehen. Ansprüche der Parteien wegen einer  Stö-

rung oder dem Wegfall der Geschäftsgrundlage nach § 313 

BGB bleiben hiervon unberührt.      
							         (Stand 01/2019)    
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