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TECHNO

POIDS TOTAL « GESAMTGEWICHT 1150 KG.
LONGEUR TOTAL » GESAMTLANGE 3430 MM
LARGEUR MIN/MAX = MAX/MIN BREITE 1250/2000 MM
EPAISSEUR DE CHANT « KANTENDICKE 0.4-25 MM
VITESSE D'AVANGE + VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT 12/18 MM
INCLINATION ALIMENTATION/ENCOLLAGE - NEIGUNG DES LEIMAGGREGATES 6°
TEMPERATURE DE COLLE « LEIMTEMPERATUR 0-350°C
RACCORDEMENT D'AIR COMPRIME « DRUCKLUFTANSCHLUSS 3/8"-7 ATM
PUISSANC DE TRANSPORT « VORSCHUBMOTOR 1.1 KW
PUISSANCE TOTALE + GESAMTLEISTUNG 8 KW
GROUPE D’AFFLEURAGE - BUNDIGFRASAGGREGAT
1.5 KW
9000 t/1'-U/min
@ QUTIL « FRASER 70x20/30 MM
INCLINATION « NEIGUNG 0-45°
OPTIONAL
MOTOVARIATEUR - STUFENLOS REGELBARER VORSCHUB 0-22 M/MIN.

CAPOT DE SECURITE « SICHERHEITSSCHUTZHAUBE

MAGASIN POUR P.V.C. » P.V.C.-KANTENMAGAZIN
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GROUPE D'AFFLEURAGE
BUNDIGFRASAGGREGAT

GROUPE D'ENCOLLAGE
LEIMAGGREGAT

Plaqueuse de chants
monolaterale avec groupe
d'encollage thermofusible et
groupe d‘affleurage inférieur
et supérieur.

Automatische einseitige
Kantenanleimmaschine mit
Leimaggregat fir
Schmelzkleber und oberem
und unterem schwenkbaren
Biindigfrasaggregat.




TECHNO

POIDS TOTAL « GESAMTGEWICHT 1700 KG.
LONGEUR TOTALE = GESAMTLANGE 4660 MM
LARGEUR MIN/MAX « MAX/MIN BREITE 1250/2000 MM
EPAISSEUR DE CHANT « KANTENDICKE 0.4-25 MM
VITESSE D'AVANCE + VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT 12/18 M/MIN.
INCLINATION ALIMENTATION/ENCOLLAGE « NEIGUNG DES LEIMAGGREGATES 6°
TEMPERATURE DE COLLE « LEIMTEMPERATUR 0-350°C
RACCORDEMENT D'AIR COMPRIME - DRUCKLUFTANSCHLUSS 3/8"-7 ATM
PUISSANCE DE TRANSPORT « VORSCHUBMOTOR 1.5 KW
PUISSANCE TOTALE « GESAMTLEISTUNG 10 KW
COUPE EN BOUT - KAPPAGGREGAT
KW 0.56
8500 t/1'-U/min
INCLINATION « NEIGUNG 0-15°
GROUPE D’AFFLEURAGE - BUNDIGFRASAGGREGAT
1.5 KW

9000 t/1°-U/min

@ OUTIL « FRASER

70x20/30 MM

INCLINATION « NEIGUNG 0-45°
OPTIONAL
MOTOVARIATEUR « STUFENLOS REGELBARER VORSCHUB 0-22 M/MIN.

CAPOT DE SECURITE « SICHERHEITSSCHUTZHAUBE

MAGASIN POUR P.V.C. » P.V.C.-KANTENMAGAZIN
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COUPE EN BOUT

GROUPE D'AFFLEURAGE

BUNDIGFRASAGGREGAT KAPPAGGREGAT

Plaqueuse de chants

monolaterale avec:

e groupe d’encollage
thermofusible

® coup en bout

e groupe d'affleurage
inferieure et superieure.

Automatische einseitige

Kantenanleimmaschine mit:

® Leimaggregat fiir
Schmelzkleber

e Kappaggregat mit eigenem
Antrigb

e beide Blndigfrasaggregate
schwenkbar.




TECHNO Wi

POIDS TOTAL « GESAMTGEWICHT 2500 KG.
LONGEUR TOTALE » GESAMTLANGE 6210 MM
LARGEUR MIN/MAX « MAX/MIN BREITE 1250/2000 MM
EPAISSEUR DE CHANT « KANTENDICKE 0.4-25 MM
VITESSE D'AVANCE « VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT 12/18 M/MIN.
INCLINATION ALIMENTATION/ENCOLLAGE « NEIGUNG DES LEIMAGGREGATES 6°
TEMPERATURE DE COLLE « LEIMTEMPERATUR 0-350°C
RACCORDEMENT D'AIR COMPRIME + DRUCKLUFTANSCHLUSS 3/8"-7 ATM
PUISSANCE DE TRANSPORT « VORSCHUBMOTOR 1.5 KW
PUISSANCE TOTALE - GESAMTLEISTUNG 10 KW
COUPE EN BOUT - KAPPAGGREGAT

0.56 KW

8500 t/1'-U/min

@ OUTIL « FRASER

70x20/30 MM

INCLINATION « NEIGUNG 0-45°
ESPACE DISPONIBLE POUR 2 GROUPE - FREIPLATZ FiiR 2 AGGREGATE

OPTIONAL

MOTOVARIATEUR « STUFENLOS REGELBARER VORSCHUB 0-22 M/MIN.

CAPOT DE SECURITE « SICHERHEITSSCHUTZHAUBE

MAGASIN POUR P.V.C. « P.V.C.-KANTENMAGAZIN

ESPACE DISPONIBLE  GROUPE D'AFFLEURAGE

FREIPLATZ _ BUNDIGFRASAGGREGAT

COUPE EN BOUT

KAPPAGGREGAT

Plaqueuse de chants

monolaterale avec:

e groupe d’encollage
thermofusible

e coup en bout

e groupe d’affleurage
inferieure et superieure

e espace disponible pour 2
groupes.

Automatische einseitige

Kantenanleimmaschine mit:

e Leimaggregat fir
Schmelzkleber

® Kappaggregat mit eigenem
Antrieb

e beide Blndigfrasaggregate
schwenkbar

e Freiplatz fiir 2
Niederfrequenz-Aggregate.
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1 Groupe d’encollage
Leimaggregat

2 Coupe en bout
Kappaggregat

3 Groupe d’affleurage
Biindigfrasaggregat

4 Groupe de finition
Kantenfrasaggregat

5 Toupie
Frasaggregat

6 Support lateral
Seitenanschlag

Aspiration céntralisée

7 @ 200 et motovariateur
Zentralabsauganschluss
@ 200 und stufenloses Getriebe

Slimpic.



=limiie.

Machines et systémes a tennoner et plaqueur
sur chants pour I'industrie du bois

La gamme Olimpic est integrée avec la serie
CHRONO plaqueuse de chants a haute fre-
quence, MS plaqueuse de chants modulaire
et la tennoneuse SYNCHRO.

Maschinen und Systeme
zur Formatbearbeitung
— und zum Kantenanleimen
fiir die Holzindustrie

Das O]1mp1c L1eferprogramm umfasst die
CHRONO Baureihe, Hochfrequenz-
Kantenanleimmaschinen, die MS Baureihe,
Kantenanleimmaschinen im Baukastenprinzip
sowie Doppelendprofiler
m’'| SYNCHRO.

Olimpic s.r.l. - 20030 PALAZZOLO MILANESE - ITALY
Via Jacopo Ruffini 13 - Tel. (02) 99040353 (4 linee r.a.) Telex 3306901 - Fax (02) 9180891

LAPIS DUE / Albavilla (Como)

Le illustrazioni ed i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi / The illustrations and the specifications contained in this brochure are not binding.




