Squadratrici radiali a due teste

Twin-head radial armsaws
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RADIALMATIC 900/5

Squadratrice radiale a due teste. Mon-
tate entrambe su carrelli mobili per
variare la lunghezza di taglio tra le lame.
Per le specifiche caratteristiche delle
teste radiali, la Radialmatic & indicata
per lavorazioni di taglio e squadratura
pannelli, per taglio di tavole sia a 90°
sia inclinate sui due assi. Il posiziona-
mento delle teste in senso longitudina-
le si effettua attraverso due volantini
posti sul retro della macchina, la misu-
ra di taglio & rilevabile su righe milli-
metrate. A richiesta & possibile monta-
re la traslazione automatica controllata
direttamente dal posto operatore attra-
verso due pulsanti. Lavanzamento del
gruppo operante & oleopneumatico.
La macchina & dotata di due pressori
pneumatici verticali.

A richiesta, per lavorazioni speciali, &
possibile montare pill teste per tagli
standard o per tagli e fresature a “V".
RM 600/4 - RM 800/4 “VIS” - “P”
Questa versione & stata studiata per
dare maggior precisione di taglio. La
traslazione della testa mobile puo es-

sere manuale con lettura su riga milli-
metrata, oppure su visualizzatore elet-
tronico. Nella versione P, le macchine
sono complete di posizionatore a con-
trollo numerico con 400 righe di me-
moria.
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RADIALMATIC 900/5

Twin head Radial Arm Saw, Both heads are
laying on movable carriages .

This machine is especially suitable for squar-
ing boards, for cutfing planks at both 90°
and also compound angle. The distance be-
tween heads is set through hand-wheels at
the back of the machine. The measure is
read on a scale.

On reguest it is possible to supply the ma-
chine with motorised setting of head posi-
fion. The cut is performed through an oil-
pneumatic cylinder. Two pneumatic vertical
clamps are standard,

The machine is also available with multjple
heads for special application, including “V”
grooving unis.

" RM 6004 - RM 800/ “VIS” - P

This version is particularly suitable when-

BYer [recisions cuis are required,

The movable head is positioned manually and
the length is read on a scale or, on request,
on a digital read-out, In version P, the ma-
chines are equipped with an N.C. positioner,
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RADIALMATIC 900/5

Radialsdge mit zwei auf Schiitten montier-
ten Aggregaten, soaass die Schnitiinge zwi-
sehen den beiden Aggregaten verstellt wer-
den kann. Die Maschine ist besonders fiir
tlas Zuschneiden von Paneelen geeignet, £s
sind sowohl 90°- als auch Schiftersehnite
méglich. Die Finstellung der Aggregate in
Léngsrichtung geschieht diber zwei Hand-
réder, die sich an der Riickseite der Maschi-
ne befinden. Die Sehnittléinge kann von zwei
Millimeteranzeigen abgelesen werden. Auf
Anfrage kann eine automatische Aggregat-
verstellung montiert werden, dig iiber zwei
Drueksehalter von Bediener gesteuert wird,
Der Vorschub des Arbeitsaggregates ist
Gipneumatiseh. Die Maschine ist mit zwei
senkrechten pneumatischen Spannvorrigh-
tungen ausgestattet. Die Maschine kann mit




~

weiteren Aggregaten, auch vom Typ “V” fiir
das Folding - Verfahren, ausgeriistet wer-
den.

RM 600/4 - RM 800/4 “VIS” - “P”
Besonders fiir Prizisionsschnitte gesignete
Ausfiihrungen. Positionierung des verstell-
baren Aggregates manuell mit Ablesung wahl-
weise von einer Millimeterskala oder einer
Digitalanzeige. Die Maschinen kdnnen in
Version P auch mit einer elektronisehen
Fositioniersteuerung geliefert werden.
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RADIALMATIC 900/5

Seig radiale  deux tétes mobiles pour régler
Ia largeur de coupe entre Jes deux lames. La
Radialmatic est indiquée pour la coupe et
[6quarissage de panneaux, aussi bien & 90°
que avee lgs tétes inclinées sur les deux axes.
Le positionnement des téles est faif par deux
volants positionnés derriére la machine, en
lisant la mesure de coupe sur une régle
millimétrée. Sur demande on peut monter la
franslation aufomatigue des tétes, comman-
dées ainsi par deux boutons en restant face
4 la machine, aussi bien que le montage de
iétes supplémentaires pour exéeuter des

coupes Standard, coupes a «», fraisages.
L'avance des groupes de sciage est oléo-
pneumatigue,

Machine compléte avec deux presseurs
[neumatiques vertigaux,

RM 600/4 - RM 80074 “VIS” - “P”
Version étudiée pour avoir une précision plus
importante de I largeur e coupe.

La translation de la téte mobile peut étre
manuelle, en lisant la mesure sur une régle
milliméirée ou par afiichage digital. Dans la
version P, les machines sont complétes avee
un positionneur 4 G, avee 400 lignes de
mEmaires.
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RADIALMATIC 900\5

Escuadradora Radial de dos cabezas mon-
tadas ambas sobre carros moviles para va-
riar el largo de corte entre las sierras.

Por las especificas caracteristicas de as ca-
bezas radiales Ia Radialmatic estd indicada
para trabajos de corte y escuadradora de
paneles, para el corte de mesas tan a 90°
como inclinadas sobre dos axis. Fl posicio-
namignto de Jas cabezas en sentido longitu-
dinal se hace a través de dos volantitos pues-

10s en Ia parte posterior de la maguina, mien-
tras la medida de corte viene relevada sobre
reglas milimetradas.

Bajo pedido se puede montar I traslacign
automatica controlada directamente por el
operador a fravés de dos pulsantgs,

El avance del grupo operador es oleoneu-
mdtigo. La maguina estd equipada con dos
prensores neumaticos vertigales.

Bajo pedido, para trabajos especiales, se
[pueden montar mas ¢abezas para cortes
estandard o para cortes y fresados a """
RM 60074 - R 80074 “VIS” - “P”
Esta versidn ha sido estudiada para dar ma-
Jor preeidn al corte.

La traslacion de la cabeza movil puede ser
manual con lector sobre regla milimefrada
0 sobre visualizador electrdnico. En fa ver-
sign P, las maguinas tienen un posiciona-
dor con control numérico con 400 reglas de
Memoria.




Accessori a richiesta e Accessories on demand e Zubehdrteile auf Anfrage e Accessaoires sur demande e Accesorios bajo pedido

God, 720130630000 RADIALMATIG
Set 2 pressori frontali

Set of 2 front clamps

Vordere spannvorrightung

Jeu de 2 presseurs frontaux

Juego 2 prensores frontales

God, 730010020000 RADIALMATIC
Testa supplementare

Additional head

Aufpreis fiir zusétz. Sageagyr.

Tete supplementaire

Gabezal suplemental

God, 730010050000 RADIALMATIC
Testa supplementare 2V

Additional 2V head

Zusétz. 2V ségeaggregat

Tete supplementaire

Gabezal suplemental 2V

God, 720790630000 RADIALMATIC
Pressori vert, pneum. doppio effeito (UE)
Preunm. vert. clamps with double-action cylinders
Doppelwirkender spanner

Presseurs pneum. vert, double effet
Prensor doble efecto (D)

Cod. 720780630800 RADIALMATIC
Traslazione automatica

Automatic raverse

Automatische aggregatverstellung
Translation automatique

Traslacidn automtica

EXTRA

Alberi speciali

Special spindles
Verlingerte matorwelle
Arbres speciaux

Ejes especiales

EXTRA 3600 mm RADIALMATIC

EXTRA 5000 mm RM 600/4 - RM 800/4
EXTRA 6000 mm RM 600/4 - RM 800/4
Lunghezza maggiorata

Inereased lenght

Verlingerung sehnitiinge

Supplement par longueur

Aumento de longitud
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L x Wx H :

RADIALMATIC L= 2000 mm Amin.= 130 mm A= 34mm A=125mm A=400mm | A=080mm | 2x3,68kW A= 3800 mm
900-5 | /= 3700mm Amax.=2700 mm B =900 mm B =825 mm B= 30mm B = 2000 mm
H= 1500 mm n/1’ 3000 H= 1550 mm

P.L. 2000 Kg

P.N. 1800 Kg
RM 600/4 |L= 1500 mm Amin.= 370 mm A= 35mm A= 90 mm A=300mm | A=@80mm | 2x2,9kW A= 5650 mm
W= 5200 mm A max.= 4020 mm B =540 mm B =490 mm B= 30 mm B= 1650 mm
H= 1600 mm n/1" 3000 H= 1650 mm

P.L. 1400 Kg

P.N. 1200 Kg
RM 800/4 |L= 1800 mm Amin.= 370 mm A= 35mm A= 90 mm A=300mm | A=@80mm | 2x29kW A= 5650 mm
W= 5400 mm A max.= 4020 mm B =790 mm B =740 mm B="30mm B = 2050 mm
H= 1600 mm n/1’ 3000 H= 1650 mm

P.L. 1600 Kg

P.N. 1400 Kg

Ci riserviamo eventuali modifiche dei dati tecnici. - Technical data with due reservations. - Technische Daten unter Vorbehalt. - Données techniques avec les réserves dusage.
0s reservamos el derecho de efectuar modificationes de los datos. - Cod. 29.002.04066- Ed.1-Rev.1- 18.07.00 SM/LF




