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" = Incollatrice automatica a 2 rulli
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2 Rollers automatic gluing machine
Encolleuse automatique a 2 rouleaux
2 Walzen automatischanleinmaschine
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Braccio lavatore posizione di riposo. - Washer arm rest position.
Bras de lavage en position de repos. - Wascharm in Ruhestellung.
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Braccio lavatore posizione lavaggio. - Washer arm washing position.
Bras de lavage en position de lavage. - Wascharm in Waschposition.
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Vista ruote in nylon con supporto girevole. - View of nylon wheels
with swivel support. - Roules en nylon avec support pivotant. -
Ansicht der Nylonrédder mit Drehhalterung.
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Lavatore manuale. Applicabile sul mod. S2R realizzato per ottenere
una perfetta pulizia dei rulli aumentandone sensibilmente la durata,
riduce notevolmente il tempo di lavaggio data la sua semplicita
di manovra.
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Manual washer. Applicable on the model S2R produced to obtain
a perfect cleaning of the rollers increasing the duration considerably,
it also greatly reduces the cleaning time thancs to its easy handling.
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Laveur manual. Applicable sur le modelé S2R pour obtenir une
parfaite nettoyage des rouleaux faisant sensiblement augmenter
la dureé, il réduit notablement aussi les temps du lavage, vu sa
semplicité de manueuvre.
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Manueller Waschapparat. Zur bestiickung von Modell S2R und
zur perfekten Sauberung der Rollen, deren Labensdauer somit
verlangert wird. Die einfache Handhabung gestattet beachtliche
Zeitersparnis.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE - Mod. S2R
SPALMATURA: uniforme e costante in tutta la sua larghezza di
lavoro, grazie ad una innovazione tecnologica ed a speciali
ammortizzatori che compensano le eventuali differenze dei pannelli
non calibrati.

RULLI: stenditori rivestiti con un razionale strato di speciale
"gomma sintetica antiacidi" consentono la possibilita di varie
rettifiche e pertanto di lunga durata.

DOSATURA: micrometrica della colla ottenuta mediante vaschette
di distribuzione rettificate.

PROTEZIONI: antinfortunistiche su tutti gli organi in movimento,
garantiscono massima sicurezza per |'operatore.

IMPIANTO ELETTRICO: completamente a tenuta stagna, a
nolrmativa CE con pannello comandi a pulsanti, con tensione 24
volt.
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CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES - Mod. S2R
ENDUISAGE: uniforme et constant sur toute la largeur de travail,
gréce a une innovation technologique originale et a des
amortisseurs spéciaux a méme de conpenser les différences
éventuelles des panneaux non calibres.

ROULEAUX: eétaleurs recouverts d'une couche spéciale de

"caoutchouc synthétique antiacide" ils présentent la possibilite

d'opérer plusieurs rectification et assurent une longue duree.
DOSAGE: micrométrique de la colle & appliquer obtenu au moyen
des cuves de distribution rectifiees.

DES PROTECTIONS: de securité sur tous les organes en
mouvement offrent un trés haut niveau de surete pour l'operateur.
INSTALLATION ELECTRIQUE: Parfaitement isolée, conforme
aux normes européennes, équipée d'un panneau de commande
a boutons-poussoirs, tension de 24 V.
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Mod. S2R-400 Con rullo e vasca distribuzione colla divisi a meta, idonea per incollaggio del lamellare e listellare.

Mod. S2R-400 With roller and glue distribution tank half-split, ideal for bonding laminates and strips.

Modele S2R-400  Avec rouleau et cuve de distribution de la colle séparés au milieu, adapté a I'encollage de lamelles et de listels.
Mod. S2R-400 Mit halbierter Rolle und Leimverteiler-Wanne, geeignet zur Leimung von Lamellen und Leisten.

g

MAIN CHARACTERISTICS - Mod. S2R

SPREADING: uniform and constant throughout the working width,
thanks to a latest technological innovation and special dampers
compensating for any difference of noncalibrated panels.
SPREADING ROLLERS: coated with a suitable layer special
"antiacid synthetic rubber" allow various grindings to be made with
subsequent long life.

MICROMETRIC DOSING: of the glue to be applied obtained by
means of ground distribution tanks.

SUITABLE PROTECTING DEVICES: for all moving parts guarantee

the operator's utmost safety.

ELECTRICAL SYSTEM: Fully sealed, in compliance with CE
regulations, with control button pad, voltage 24 volts..
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WESENTLICHE PRODUKTMERKMALE - Mod. S2R
Gleichférmiges und konstantes BESTREICHEN auf der gesamten
Arbeitsbreite infolge einer innovativen technischen Lésung und
dank der Spezialschwingungsdampfer, die eventuelle
Abweichungen bei nicht glattgepragten Platten ausgleichen.
Auftrag ROLLEN mit wirtschftlicher Spezialbeschichtung aus
"sdurehemmendem Kunstkautschuk" gestatten verschiedene
Regulierungen und folglich l1&nge lebensdaurer.
Mikrometrisches DOSIEREN des Leims dank regulierfahiger
Verteilungsschalen.

Unfallssichere SCHUTZVORRICHTUNGEN auf allen beweglichen
Elementen gewdhrleisten optimale Sicherheit fur das
Bedienpersonal.

ELEKTRISCHE ANLAGE: entsprechend den européischen
Normvorschriften einwandfrei dicht, mit Knopfschalttafel, 24-V-
Spannung.
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Rulli scanalati a disegno per incollaggio di listelli giuntati
Grooved rollers underdrawing for joined listels gluing
Rouleaux cannelés a dessin pour l'encollage de liteau jointés
Gemustertegerisselte walzen verbundeneleisten zu leimen




DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN
S2R 1600 [S2R 1300 |S2R 1000 |S2R 600 |S2R 400

Larghezza utile lavoro
Working width 1600 1300 1000 600 400
Largeur utile de travail

Brauchbare Arbeitsbreite

Altezza utile lavoro

Working height 100 100 100 100 100
Hauteur utile de travail

Brauchbare Arbeitshohe

Diametro rulli stenditorii
Spreading rollers diameter 185 185 185 185 185
Diametré rouleaux étaleurs

Durchmesser der Auftragrollen

Velocita avanzamento
Ff_ied speed 18 18 18 18 18
Vitesse d'avance

Schubgeschwindigkeit

Potenza motore
Motor power 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Puissance moteur
Motorleistung

Altezza piano lavoro
Height of working surface 800 800 800 800 800
Hauteur du plan de travail
Hohe der Arbeitsflache

DIMENSIONID'INGOMBRO - OVERALL DIVENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
ABMESSUNGEN

S2R 1600 |[S2R1300 |S2R1000 |S2R 600 |S2R 400

Lunghezza max.

Max. lenght 780 780 780 780 780
Longueur max.

Max Lénge

Larghezza max.
Max width 2300 2000 1700 1300 1100
Largeur max.
Max. Breite

Altezza Max
Max. height 1350 1350 1350 1350 1350
Hauteur max.
Max. Hohe

Peso N.etto
Net weight 330 300 270 240 220
Poids net

Nettogewicht

ACCESSORIARICHIESTA - ACCESSOIRES ON REQUEST - ACCESSOIRES SUR DEMANDE
AUF WUNSCH LEIFERBARE ZUBEHORTEILE

Lavatore manuale - Manual vasher - Laveur manual - Manueller Waschapparat.
Motovariatore di velocita - Speed motor variator - Motovariateur de vitesse - Drehzahlautomatik.
Applicazioni ruote - Wheels application - Applications de roues - Réderbestiickung.

| dati tecnici non sono impegnativi e possono essere variati per migliorie. - The above data are not binding to details and can be altered for improvements. - Les donnes techniques ne sont pas obbligatories et peuvent
étre modifiés pour améliorations. - Die techniques Angaben sind nicht bindend und konnen fiir Meliorationen geéndent sein.

Localita Canonica (Steccaia)

Via della Pergola, 11

53037 SAN GIMIGNANO (Siena)

Telefono 39-0577-944947

Telefax 39-0577-944801

P.O. Box 187 - 50052 CERTALDO (Firenze)
e-mail:osamatech @cyber.dada.it
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