TRANSLIFT

Ruckfuahrsystem mit Drehmoglichkeit

Panel return system with turning ability

Kombinierbar mit allen neuen OTI-Kantenanleimmaschinen
Automatische Drehung (+/-90° & 180°) der Teile bis 3000 x 1300 mm
Alle Funktionen Uber Kantenanleimmaschine steuerbar
Far effizientes und schonenderes Arbeiten

Compatible with all new OTT edgebanders
Automatic turning of work pieces (+/-90° & 180°) up fo 3000 x 1300 mm
All functions are accessible via edgebander control
For more efficient and less firing working

N AN



TRANSLIFT

Ruckfuahrsystem mit Drehmoglichkeit

Panel refurn system with turning ability

TECHNISCHE DATEN:; TECHNICAL DATA:
Teileabmessungen: Work piece dimensions:
4-seitig, max. 3000 x 1300 mm 4-sides, max.
4-seitig, min. 150 x 150 mm 4-sides, makx.
im Langsdurchlauf min. 70 x 250 mm lengthwise
Plattenstdrke: 8 - 60 mm Panel thickness:
Plattengewicht max.. 60 kg Panel weight, max.:
Drehmdéglichkeiten: +/- 90° & 180° Turning possibilities:

Inklusive GroBteilemodus mif Aushubvorrichfung am Maschinenauslauf fur Teile Gber
3000 mm Lange, zum manuellen Rucktransport an den Maschineneinlauf.

Opftional erhaltlich: Entnahmetisch am Ende des Rucklaufbandes inklusive
Hubfunktion auf das Einlaufniveau der Kantenanleimmaschine.

Including mode for large work pieces, with exctraction point equipped with device
fo lift out pieces larger than 3000 mm length, for manual return to machine feed.

Optionally available: Extraction table at the end of the return belt including liffing
device fo reach infeed level of the edgebander.
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