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425 | 1060 | 700 1320 | 1020 160
426 1180 800 1350 | 1100 160
428 1360 | 850 1600 | 1100 160




Heavy Duty Thickness Planer
Type 425/426/428

The machine is of a robust, modern steel construction and
meets all present day requirements of modern woodworking.

The base of the machine is of large dimensions and the
welded construction ensures stability guaranteeing a comple-
tely vibration-free running.

The thickness table of a solid cast-iron construction is guided
on four sides and may be blocked. It is provided with two
adjustable ball-bearing table rollers. The spindles for the
vertical adjustment are running on dustproof thrust bearings.

The vertical adjustment of the table is effected by means of
handwheel or electrically by means of a gearing motor. The
exact planing thickness may be read from the counter installed
in the cover.

The knife-shaft, a round safety knives-shaft is dynamically
balanced and is running in special ball-bearings. The drive is
effected by a threephase motor incorporated in the base on a
rocker over v-belts directly onto the knife-shatft.

The feeding is effected by a pole-changing threephase motor
and the two rates of feeding 7 and 14 m/min. may be chosen
during the working operations. It is completely independant
from the running of the knife-shaft. In special equipment the
machine may be delivered with a sectional pressure roller.

Switching: all operating switches are mounted in a front plate
at the frame of the machine, easily accessible from the
operator’s side. The machine may be equipped either standard
with star-delta switch or with push button switches by control
relay.

Standard accessories: four knives shaft, sectional pressure
bar, 2 table rollers, precision adjustment of table rollers, main
switch to be locked according to VDE 0113, with low voltage
release = emergency switch-off and motor protective switch
for main motor, star-delta switch, pole-changing switch with
motor protective relay for motor for feeding, dust extraction
hood, 1 set knife-setting gauges, knife-shaft key, grease gun.

Special accessories: vertical adjustment of table by gearing
motor, push button control by control relay, sectional infeed
roller, automatic motor brake, working hour meter.

Raboteuse lourde
Type 425/426/428

La machine d’'une construction lourde en acier est congue
pour satisfaire a toutes les exigences du travail moderne du
bois.

Le bati de la machine est largement dimensionné et la
construction soudée assure une stabilité parfaite sur le sol tout
en assurant un fonctionnement sans vibrations.

La table de raboteuse en font est guidée aux quatre cotés et
peut étre bloquée. Celle-ci est équipée de deux rouleaux dans
la table réglables, montés sur roulements a billes. Les broches
pour le réglage vertical sont guidées par paliers de poussée,
étanches a la poussiere.

Le réglage vertical de la table se fait par volant 2 main ou bien
électriguement par moteur d’engrenage. L’hauteur exacte de
la rabotage est bien lisible au compteur se trouvant au cou-
vercle.

L’arbre porte-fers est équilibré dynamomeétriquement, la rota-
tion est assurée par des roulements a billes spéciaux de
grande précision. L’entrainement est assuré par un moteur
triphasé monté sur balancier a l'intérieur du bati par courroie
trapézoidale directement sur I'arbre porte fers.

L’avance se fait par un moteur triphasé a péles commutables
et les deux vitesses d’avance de 7 et 14 m/min. peuvent étre
choisies pendant le travail. Ceci est complétement indépen-
dant du marche de I'arbre porte-fers. Sur demande la machine
est équipée d'un rouleau sectionné.

La commande: tous les interrupteurs de commande sont
montés sur un platine avant dans le bati bien accessible du
coté de I'utilisateur. La commande peut étre livrée soit stan-
darde avec interrupteur étoile-triangle soit avec commande par
bouton-poussoir par contacteurs.

Accessoires standards: arbre porte-fers a 4 fers, presseur
sectionné, 2 rouleaux de table, réglage micrométrique des
rouleaux dans la table, interrupteur principal verrouillable selon
VDE 0113, avec déclencheur & minimum de tension = inter-
rupteur de secours et interrupteur de protection du moteur pour
moteur principal, interrupteur étoile-triangle, interrupteur a
pbles commutables avec relais de protection du moteur pour
moteur pour 'avance, buse d’aspiration, 1 jeu régleurs de fers,
clef pour I'arbre porte-fers, pompe a graisse.

Accessoires spéciaux: réglage vertical de la table par moteur
d’engrenage, commande par bouton poussoir par contacteurs,
rouleau d’entrée sectionné, frein de moteur automatique,
compteur d’heures de travail.




