ELEHKTRO-
HYDRAUUHK-
HOMPAKT-
RAHMENPRESSE

Druckkraft max. 2.000 kp.
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FUR HOCHSTE BEANSPRUCHUNG - EXTREME DRUCK-

KRAFT - SCHNELLE ZYLINDERVERSTELLUNG

AUSFUHRUNG: Kompakte Konstruktion unter Verwendung
von Spezialprofilen — Exakt geschliffene
Auflageflachen und Zylinderfihrungen —
Lochraster Schnellverstellung der
Zylinder durch Elektromotoren mit neu-
artiger Hydraulik-Verriegelung - Zentrale
Verriegelung des Seitendruckbalkens
durch Doppeleinrastung -
Moderne Drucktastenschaltung.

LIEFERUMFANG: Betriebsfertig bis zum ElektroanschluB -
220/380 Volt - 1,8 KW - 3 Zylinder senk-
recht - d.h. einschlieBlich Mitteldruck-
balken - 2 Zylinder waagerecht - Druck-
kraft regelbar bis max. 2.000 kp -

Neu:
Zylinder-Héhenver-
stellung und
Arretierung durch
Knopfdruck

- bequem und
zeitsparend -

Type Spannweite mm
A-HKR 35/230 3.500 x 2.300
A-HKR 40/230 4,000 x 2.300
A-HKR 45/230 4,500 x 2.300
A-HKR 50/230 5.000 x 2.300

Zweiter Mitteldruckbalken 2.300 mm

Type Spannweite mm

A-HKR 35/250 3.500 x 2.500
A-HKR 40/250 4.000 x 2.500
A-HKR 45/250 4.500 x 2.500
A-HKR 50/250 5.000 x 2.500

Zweiter Mitteldruckbalken 2.500 mm

Die gleiche Presse wird wie bisher auch mit manueller Zylinderverstellung geliefert.
Typenbezeichnung M-HKR - siehe Preisliste.
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et Elektro-hydraulische Rahmenpresse fiir den Klein- und Mittelbetrieb

Ein echter ,,TRUMPF”
in Leistung und Preis!

Moderne, stabile aber
gefillige Konstruktion!

Seit Jahren bewahrte
Hydraulik-Ausriistung!

Unsere Hydraulik-Vertragsfirma hat
vor Jahren den eckigen, vollkommen
leckfreien Doppelwandzylinder und
den Schiebeschlitten als Kompakt-
einheit speziell fur hydraulische
Rahmenpressen entwickelt. Dieses
bewéhrte Konstruktionsprinzip wurde
bei der Neueniwicklung der HYDRO -
»TRUMPF” Glbernommen und durch
weitere entscheidende Vorteile er-
génzt.

Solide und spannungsfreie Stahlkonstruktion aus hochstetigen Hohlprofilen. — Druckbalken und Schiebeschlitten laufen auf
abgedichteten Kugellagern. Durch die besondere Konstruktion ist die Presse auch in der Langsrichtung frei von Biegekraften.
Die Druckbalken kénnen auf inrer gesamten Lange ausgenutzt werden. Eine Winkelkorrektur ist ohne Schwierigkeiten mog-
lich - winkelgenaues Arbeiten der Presse ist selbstverstandlich.

Die Presse ist zerlegbar; ihre Einzelteile kénnen auch in kleinere Werkstattrdume hineintransportiert und dort zusam-
mengebaut werden. - Einfachste Bedienung!

Die Hydraulik-Ausflinrung besteht aus leckfreien Doppelwandzylindern. Der Schiebeschlitten besteht aus einer Kompaktein-
heit mit Druckaggregat, Steuerung und Seitendruckzylinder. Ein gesonderter Olbehalter wurde eingespart. Die Hydraulik-
Pumpe lauft fast gerauschlos.

Eine neuentwickelte Schiebesteuerung mit dichten Endlagen erméglicht auch ein Fugen- und Kantenverleimen. Mit dieser
neuartigen Steuerung kann man die Zylinder gefiithlvoll schalten. Die gesamte Steuerung kann in wenigen Minuten ausgebaut
werden und ist zusatzlich mit einer umweltfreundlichen Sicherheits-Abschaltautomatik ausgestattet.

Die Zylinder haben einen Hub von 120 mm. — Die Fixierung der Druckzylinder und des Schiebeschlittens erfolgt durch Rastung
von 50 mm. Der Schiebeschlitten ist mit einer Gleichlaufverriegelung ausgertistet.

Normalausfiihrung:

3 Zylinder vertikal — 2 Zylinder horizontal TYPEN UND Typ Spannw. mm
... das bedeutet: einschlieBlich Mittelbalken. MaBe: 1/HT 30/200 3000 x 2000
Hydraulik-Druckkraft pro Zylinder regelbar bis 1/HT 35/200 3500 x 2000
ca. 1600 kg - 80 atil. Betriebsdruck stufenlos regelbar. 1/HT 40/200 4000 x 2000
Antrieb: 1,1 KW — 220/380 Volt. Komplett mit Mittelbalken - elektroanschluBfertig

AuBenmaBe: Spannweiten zuzigl. ca. 80 cm - Spannhohe zuziigl. ca. 60 cm - Gewicht ab ca. 600 kg.
SondergréBen und Sonderausriistung fiir Bauelemente und komplizierte Rahmentypen auf Anfrage.
Anfuhr und Zusammenbau frei Werkstatt BRD zu einem Kulanzpreis!

LISTE 5 B/3/82

Konstruktionsanderungen vorbehalten. MaBe und Leistungsangaben unverbindlich. Preise siehe Preisliste.




