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Drucktasten-Schaltung

LISTE 5 B 01/92

ELEKTRO- HYDRAUUHK-
ROMPAKT-RAHMENPRESSE

Druckkraft max. 3.000 kp je Zylinder
Fiir héchste Beanspruchung — Schnelle Zylinderverstellung

Zylinder-Schnellverstellung

Zylinderhub durch Druck-
taste stufenlos arretierbar.

Auf Wunsch

Pendel-Druckplatten
BESCHLAG-EINBOHRGERAT

vorgebaut -

. Konstruktionsanderungen vorbehalten. MaBe, Gewichte u. Leistungsangaben unverbindl. Preise siehe Preisliste.

Ausfiihrung

Kompakte Konstruktion unter
Verwendung von Spezialprofilen
— Exakt geschliffene Auflage-
flachen — Lochraster Schnell-
verstellung der Zylinder mit
Gewichtsausgleich — Zentrale
Verriegelung des Seitendruck-
balkens durch Doppelein-
rastung.

Lieferumfang

Betriebsfertig bis zum Elektroan-
schluB — 220/380 Volt — 50 Hz
2,2 KW — 3 Zylinder senkrecht —
d.h. einschl. Mitteldruckbalken

2 Zylinder waagrecht — *Druck-
kraft regelbar bis max. 3.000 kp

je Zylinder.

* Drucktastenschaltung

Typen Spannweite
HKR 30/20 3.000x2.000 mm
HKR 35/20 3.500x2.000 mm
HKR 40/20 4.000x2.000 mm
HKR 45/20 4.500x2.000 mm
HKR 30/23 3.000x2.300 mm
HKR 35/23 3.500x2.300 mm
HKR 40/23 4.000x2.300 mm
HKR 45/23 4500x2.300 mm
HKR 30/25 3.000x2.500 mm
HKR 35/25 3.500x2.500 mm
HKR 40/25 4.000x2.500 mm
HKR 45/25 4500x2.500 mm
AuBenmaBe:

Spannweite + 800 mm.
Spannhdhe + 600 mm.

Zweiter Mitteldruckbalken

MB 20/23/25




