POLZER

»HYDRO“-KOMPAKT-RAHMENPRESSE

,a@is-’ AuBerst stabile und robuste Bauart mit enormer Druckkraft

Type HKR 30/20

Einsatzbereich: Fenster-, Tlren- und Elementebau.

Stabilitat:

Technik:

Besonders starke Rahmenteile. :
Massivholz-Verleimung mit zusatzlichen Druckbalken.

Standmodell. Besonders schwere Rahmen-SchweiB-Schraubkonstruktion.
Druckelemente aus starkwandigem, geschliffenen Spezialprofilen.
Kompakte Elektro-Hydraulik-Qualitatszylinder.

. Hydraulik-Zylinder 3500 kp (35.000 N) Druckkraft, Zylinder-Hub 150 mm, Zylinder-Schnell-
verstellung mit Selbsteinrastung und Gewichtsausgleich.
Druckelemente auf Kugellagerschlitten stufenlos verschiebbar.
Seitendruckbalken leicht auf Kugellager-Schlitten verschiebbar mit stabiler Doppel-Einrastung.
Mittel-Druckbalken getrennt ab- und zusteuerbar. Werkstlick-Auflage 100 mm tief. MaBskala.
Winkel-Einstellbar. Moderne Drucktasten-Steuerung.




Antrieb und Schaltung:

Qualitats-Hydraulik-Aggregat mit Sitzventilen, Pumpe, Olbehaiter,
Druckmanometer und Olanzeige, 220/380 V, 50 Hz, 1,1 kW.
Immer konstante Druckkraft.

Moderne Drucktasten-Schaltung mit zwei Steuerkreisen.

Typen: Pressbereich:

HKR 35/20 3500 x 2000 mm
HKR 35/23 3500 x 2300 mm
HKR 35/25 3500 x 2500 mm

Typen: Pressbereich:

HKR 30/20 3000 x 2000 mm
HKR 30/23 3000 x 2300 mm
HKR 30/25 3000 x 2500 mm

HKR 40/20 4000 x 2000 mm
HKR 40/23 4000 x 2300 mm
HKR 40/25 4000 x 2500 mm

HKR 45/20 4500 x 2000 mm
HKR 45/23 4500 x 2300 mm
HKR 45/25 4500 x 2500 mm

Serienaustattung, die jedem Preisvergleich standhalt:
Standmodell -

komplett mit Mittel-Druckbalken und moderner Drucktastenschaltung.

Komplettierungszubehor:

Zusatzliche Mittel-Druckbalken kompilett.
Pendel-Druckplatten mit Druckbalken-Arretierung.

Zusétzlicher Seitenzylinder mit Einzel-Ab- und Zusteuerung.

1 Satz Druckstlicke fur kleinste Rahmen zum Anschrauben an den
Winkelanschlagbalken, damit der Mittelbalken nicht ausgehéangt
werden muB.

Zylinder-Einzel-Ab- und Zusteuerung.
Einhang-Niederhalter mit Mechanik-Spindel.
Hydraulik-Schnellkupplung.

AuBenmaBe

Spannweite + 880 mm + 450 mm
flr Drucktastensteuerung
Spannh&he + 580 mm
Gesamttiefe= 800 mm

BESCHLAG-EINBOHR-GERAT angebaut
oder als Einzelgerat sieche Sonderprospekt.

Hydraulik-Zylinder mit Zylinder-

Schnellverstellung und Selbsteinrastung
mit Gewichtsausgleich .

" eusee

Drucktasten-Steuerung
mit komplettem Aggregat

NEHW

Stufenlose elektrische Zylinder-
verstellung mit Selbsteinrastung
mittels Drucktaste — wahlweise
alle senkrechten Zylinder, oberer,
waagerechter Zylinder

Ergonom, wirtschaftlich und
schnell

»3ie brauchen nicht mehr auf der
Presse herumzuturnen®

Leimangabe-Halbautomat ,,Quick*
fur Zapfen und Schlitze

Zapfen- und Schilitze-Eckverbindungen
wirtschaftlich, sauber und ergonomisch beleimen.
Pneumatik-Betrieb

Type LZS-P 2002 — verfahrbar

Liste 5B - 4/95
Konstruktionsénderungen vorbehalten.




