EINE STABILE PRESSE

FUR UNIVERSELLEN EINSATZ
BEI

GERINGSTEM PLATZBEDARF

Deshalb setzte sie sich durch:
bereits Uber
3000 im EINSATZ!

Stabile und zweckentsprechende
Bauweise

Moderne und problemlose
Bedienung

Winkelgenaue Verpressung

Leistungsstark

Avus den Erfahrungen der Praxis
weitereniwickelt auf den tech-
nisch modernsten Stand.

Starkwandige Rahmenkonstruktion
aus Spezialprofilen - schnell und
leicht verstellbar — kugelgelagert fahr-
bares Element mit zwei leicht verstell-
baren waagerechten Zyiindern und
einem verstellbaren Senkrechtzylin-
der — Winkelfeinregulierung am lin-
ken Senkrecht-Druckbalken — Mittel-

E8ussEl Universal-Pneumatikpresse

druckbalken kugelgelagert leicht ver-
schiebbar — oben einzeln und gesamt
schaltbare wartungsfreie Zylinder —
die Zylinder haben einen geringen
Lufiverbrauch und kénnen an jeden
Kleinkompressor (15 ati) angeschlos-
sen werden — Gesamt-Handventil-
steverung (waagerecht-senkrecht).

Eine ideale
Kombination

Maschinenbau

Werkzeugbau
Spezialmaschinen
fur Holzbearbeitung

RAHMENPRESSE
KANTENANLEIMPRESSE
FUGENVERLEIMPRESSE

1=3

Wirklich geringster Platzbedarf
(Ruhestellung 150 mm Wandabstand)

Wandklappmontage,
Standausfihrung oder fahrbar

Wir bieten optimale Wirtschaftlichkeit!

Die Druckkraft einer schweren Pneu-
matik-Presse bei geringstem Platz-
bedarf zu einem verniinftigen Preis.

Kennen Sie ein besseres Angebot?

Zylinder:

Maximaler Arbeitsdruck 15 ati -
oben einzeln und gesamt schaltbare
Zylinder 100 mm @. 100 mm Hub —
Zylinderdruckkraft 1.100 kp —
Luftverbrauch je Zylinder ca.

0.9 | p. cm Hub - Wartungseinheit
mit Druckregler empfehlenswert —
AnschluB an Kleinkompressor (Kitt-
spritzkompressor) jederzeit méglich —
Normaler Arbeitsdruck bis 10 ati.

MaBe:
Spannhéhe 1750 mm und 2000 mm

Gesamtpressenhdhe
ca. 2450 mm und 2700 mm

P 300 ERP = Spannweite 2500 mm
Gesamtpressenbreite ca. 3400 mm
P 350 ERP = Spannweite 3000 mm
Gesamtpressenbreite ca. 3900 mm
P 400 ERP = Spannweite 3500 mm
Gesamtpressenbreite ca. 4400 mm
P 450 ERP = Spannweite 4000 mm
Gesamtpressenbreite ca. 4900 mm

Aufhéingung: Wandklappmontage
(geringster Platzbedarf).

Die einfache und einmalige Wand-
montage (einschl. Schrauben) ist in
jedem Falle vom K&ufer selbst durch-
zufihren. Es wird eine Bohle in der
Gesamtpressenldnge, ca. 300 mm breit
und ca. 35 mm stark bendtigt. Diese
Bohle wird entsprechend fest an einer
Wand befestigt. Die Befestigungshdhe
vom Boden bis zur Bohlenunterkante
betrégt 2100 mm und 2350 mm. Die
drei mitgelieferten Aufhéngelaschen
werden dann so auf der Bohle be-
festigt, daB die Presse auf allen drei
Laschen genau in der Waage héngt.
Es kann nur einwandfrei gearbeitet
werden, wenn die Aufhéngung ge-
wissenhaft durchgefiihrt ist.




Universal - Pneumatikpresse

Abbildung:

KANTENANLEIMPRESSE
FUGENVERLEIMPRESSE
fahrbar

Einfache STANDAUSFUHRUNG
auf Wunsch

Fohrbare, beiderseits bestiickbare
Ausfihrung, jedoch nur bis Spann-
héhe 1750 mm

KANTENANLEIMPRESSE

und FUGENVERLEIMPRESSE
kann durch weitere Mittelbalken’
einfach erweitert werden.

Mit wenigen Handgriffen kann jede
Rahmenpresse leicht und schnell als
Kantenanleimpresse oder Fugenver-
leimpresse Verwendung finden. Es
wird lediglich ein zweiter Mittelbalken,
Heizschiene und evil. die Heiz-
schienen-Aufhdngung benétigt. Fir
den Einsatz als Bretterverleimpresse
wird die Niederdruckeinhédngevorrich-
tung empfohlen, damit die Werk-
sticke nicht herausspringen kénnen.

Lieferumfang:

Komplette vierseitige UNIVERSAL-
RAHMENPRESSE einschl. 4 Pneumatik-
Zylindern (einzeln und gesamt schalt-
bar), Doppelhandventil-Steverung,
Spezialschléuchen und 2 Einzelventilen,
Wandklappmontagevorrichtung  (Auf-
héngeraster und Klappstiitzen), jedoch
ohne Mittelbalken.

P 300 ERP 2500 mm Spannweite

P 350 ERP 3000 mm Spannweite

P 400 ERP 3500 mm Spannweite

P 450 ERP 4000 mm Spannweite

bei Spannh&he 2000 mm ERP 2000

Zubehér:

PMB  Kompletter Pneumatik-Mittel-
druckbalken einschl. Schlauch kugel-
gelagert verschiebbar. (Fir Verwen-
dung als Kantenanleimpresse oder
Fugenverleimpresse sind zwei Mittel-
balken erforderlich).

RFS Fahrbarer, beiderseits bestiick-
barer Sténder.

ZWE Zylinder-Wartungseinheit
(Filterdruckminderer, Feinnebeldler,
Wasserabscheider, im Schaltkasten).

RHA  Heizschienen-Aufhdngung,
kompl. Satz mit Massivkantenvorwérm-
vorrichtung, Einhangrollen und Ge-
wichten.

RBV  Niederdruckhalter fiir
Bretterverleimung.

HS Heizschienen.

RPN  Pneumatik-Nagler.

SCH Spezialschlauch (nur in Ver-
dinnung tauchen und aufstecken).

STA  Standstitzen kompl. fir
Standausfihrung.

Anlieferung und Zusammenbau:

Um einen einwandfreien Zusammen-
bau zu gewdhrleisten, wird jede Presse
auf Wunsch in der BRD frei Haus an-
geliefert und zusammengebaut. Hier-
for wird ein Kulanz-Pauschalnettopreis
berechnet. Der Betrag ist ohne Abzug
in bar sofort gegen Quittung zahlbar.
Die einfache und einmalige Wand-
montage einschl. der erforderlichen
Schrauben ist vom Kéufer (s. Vorder-
seite) selbst durchzufihren.

LISTE 5 Konstruktionséinderungen vorbehalten = Mafe v. Leistungsangaben unverbindlich — Giltige Preislisten bitte anfordern.



