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Einsatzbereiche

® zum Verpressen von Fensterelementen,
schweren Tiren- und Rahmenteilen

weitere Einsatzmoglichkeiten
® zum Lamellieren

@ zur Massivholzverleimung

® zur Kanten- und Fugenverleimung
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IMASCHINEN & ANLAGEN GMBH |

Konstruktion und Technik

® schwere Rahmen-SchweiBkonstruktion aus starkwandigem Hohlprofil, .
geschliffene An- und Auflageflachen

® MaBskala

® Druckbalken auf Kugellagerfiihrungen leicht verschiebbar

® Prazisionslochraster im Abstand von 50 mm

® vertikale Zylinder incl. Zylinder-Schnellverstellung mit Selbsteinrastung
und Gewichtsausgleich

® Seitendruck-Einrichtung auf Kugellagern verfahr- und in Lochraster arretierbar

® Druckkraft pro Zylinder 3500 kp (35000 N)

® Zylinder-Druckplatten 165 mm breit — 100 mm tief

® Zylinder-Hub senkrechte Zylinder 150 mm

® Zylinder-Hub waagrechte Zylinder 120 mm

® Drucktasten-Sicherheits-Schaltung mit zwei Steuerkreisen,
Druckbegrenzungsventil B

® Hydraulik-Aggregat mit Sitzventilen, Pumpe, Olbehélter, Druckmanometer,
Druckregler, Fullstandsanzeige und automatischer Enddruckabschaltung
400 Volt, 50 Hz, 1,1 kW

® | ackierung — Grundrahmen: Graualuminium - Zylinder: Blau

Grundausstattung

® Grundrahmen (verschraubbar) — keine Transport- und Aufstellungsprobleme
® 1 Seitendruckeinrichtung mit 2 horizontalen Druckzylindern

® 3 vertikale Druckbalken (d. h. incl. Mitteldruckbalken)

® Mitteldruckbalken separat ab- oder zuschaltbar

® Drucktasten-Schaltung

® 5 starre Druckplatten

Ausstattungserweiterung

@ clektrische Zylinderverstellung mit Selbsteinrastung mittels Drucktaste

® zusatzliche Mitteldruckbalken mit Absperr-Kugelhahn

® Zylinder-Hub 200 mm als Sonderausstattung

® zusatzliche Drucksticke zum Verpressen von kleinen Rahmenteilen

® Pendeldruck-Platten mit Druckbalken-Arretierung

® zusitzliche Seitendruckzylinder mit Absperr-Kugelhahn

® Pendeldruckplatten fur Seitenzylinder

® Hydraulik-Schnellkupplung

® Niederhalter-Laufvorrichtungen (beim Einsatz als Massivholz-Verleimpresse)
® Pneumatik-Niederhalter mit je 2 Zylindern (beim Einsatz als Massivholz-Verleimpresse)
® Mechanik-Niederhalter (beim Einsatz als Massivholz-Verleimpresse)

® Heizschienen und Heizschienen-Aufhangung (beim Einsatz als Kantenpresse)

Type Spannmal |f\ E ?re_? ﬂ?ﬁ'ﬁ, f f ?ref rganlzren Gewicht Elektro-An- Bestell-Nr.
mm ohne Schaltkasten | _mit Schaltkasten kg schluBwerte

Moot | 3000x2000 | 55550 | 55800 | eo0 | NW™ | 210560
Mot | 3000x2300 | 5500 | 580" | eso | ME™ | 210600
Moot | 3000x2500 | 3050 | 53080 | w0 | YG™ | 2106
ommei | ss00xz000 | Tgnsss | s | om0 | MG | etos
ool | 3500x2300 | “5g0° | 250 | eso | YRg™ | 2t06t0
ool | 3500x2500 | 03556 | MR | o0 | UE™ | 210650
immotal | 4000x2000 | 3500 | 5550 | eeo | U™ | 210580
Mmosd | 4000x2300 | “S3850° | 55800 | tot0 | VW™ | 210620
Moommot | 4000x2500 | 53050 | 53060 | os0 | YOE™ | 210660
mmoi | 4500x2000 | o0 | “Gogan. | so | YNNG | 21056
Moo | 4500%2300 | *2ga0° | “Nogan- | o0 | UNG™ | 2t06s0
Mo | 4500x2500 | 530" | “Sagso | toro | YW | 2mero

Andere Abmessungen und Sonderausstattungen auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten. Selbstverstandlich werden
unsere Maschinen standig den neuesten
Sicherheitsbestimmungen angepaBt und entsprechen den
europaischen CE-Richtlinien. Technische Daten, MaBe und
Abbildungen unverbindlich.

Empfehlenswerte Komponente:

Leimangabe fiir Zapfen und Schlitze
Beschlagbohrmaschine EB 112
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