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Fiir hochste
Beanspruchung

Mit extremer
Druckkraft

Solide und
moderne
Bauart

Verniinftiger
Preis

Mit obiger ,KOMPAKT"-Rahmenpresse bringen wir eine duBerst stabile und moderne Maschine auf den Markt, welche beson-
ders fur extreme Leistungen geschaffen wurde. Langjéhrige Erfahrung und praktische Erprobung garantieren eine einwandfreie
Funktion. Auch bei dieser POLZER-PRESSE stimmen Leistung und Preis.

Ausfihrung:  Solide kompakte, verwindungssteife Konstruktion unter Verwendung von besonders starken Spezialprofilen fur
héchste Belastbarkeit. Betriebssichere Ausstattung. Winkelgenaue Verpressung. ZweckméBige Bedienungsanordnung. Alle fahr-
baren Teile doppelt kugelgelagert und daher leicht verstellbar. Zentrale Arretierung des Seitendruckbalkens mit Doppeleinra-
stung. Zylinder und Druckplatten auf jeder Gesamtplatte einzeln verstellbar. Obere Gesamtplatten mittels Gewichtsausgleich
mihelos hohenverstellbar. Winkelfeinregulierung an jeder Druckplatte méglich. — Untere Auflagedruckecken sowie obere Zy-
linderdruckecken sind stufenlos verstellbar, so daB auch bei kleinen Rahmen in angenehmer Arbeitshéhe gepreBt werden kann.
Die Presse ist zerlegbar; ihre Einzelteile kénnen auch in kleinere Werkstattrdume hineintransportiert und dort zusammengebaut
werden. — Einfachste Bedienung!

Hydraulik: ~ Zylinder-Maximaldruckkraft 1850 kp je Zylinder. Betriebsdruck bis 100 atii. Schaltpult kompl. mit Druckaggregat,
Endlagensteverung, Olbehélter und Druckmanometer in einer Einheit. — Die Hydraulik-Ausfihrung besteht aus leckfreien Dop-
pelwandzylindern. Durch die neuentwickelte Schiebesteuerung mit dichten Endlagen kann man die Zylinder gefihlvoll schalten.
Die gesamte Steuerung kann in wenigen Minuien ausgebaut werden und ist zusdtzlich mit einer umweltfreundlichen Sicherheits-
Abschaltautomatik ausgestattet.

MaBe: Type Spannweite mm Type Spannweite mm
HKR 35/225 3500 x 2250 mm HKR 35/ 250 3500 x 2500 mm
HKR 40/225 4000 x 2250 mm HKR 40/ 250 4000 x 2500 mm
HKR 45/225 4500 x 2250 mm HKR 45 /250 4500 x 2500 mm
HKR 50/225 5000 x 2250 mm HKR 50 /250 5000 x 2500 mm
Gesamtpressenhéhe = Spannhéhe + ca. 750 mm — Gesamtpressenbreite = Spannweite + ca. 800 mm — Gestelltiefe ca.

900 mm - Gewicht ca. 980 kg.

Normalausfihrung:  Betriebsfertig bis zum Elektroanschlu — 3 Zylinder senkrecht — 2 Zylinder waagrecht — d. h. einschl. Mit-
teldruckbalken — Zylinderhub 120 mm — Hydraulik-Druckkraft pro Zylinder regelbar bis ca. 1850 kp — 100 atii — Betriebsdruck
stufenlos regelbar — Antrieb: 1,8 kW — 220/380 Volt.

Anfuhr und Zusammenbau frei Werkstatt BRD zu einem Kulanzpreis.
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