QuickWood System

Kompakte Holzfinish- und Lackzwischenschliffmaschine

Modell CD2-600
CD2-900
D2-1300

QuickWood System

€D2/1300

® Holzfinish- und Lackzwischenschliff
mit QUICK-Disc Schleiflamelle

¢  Wachsbearbeitung mit Quick-Flex oder
QN-Sisal/Leder Biirste

*  Olbearbeitung mit Quick-Flex

¢ Strukturieren mit QN-Tynex- oder QN-
Metallbiirsten

® Reinigen von folierten Werkstiicken
QN-Sisal/Leder Biirste

Zubehor:
Seitenschleifeinheit

Kompakte, vielseitig einsetzbare Standardmaschine

Schleifbreite 600, 900 oder 1300 mm
e Stufenlose Verstellung der Motoren iiber Frequenzumformer (350-1150 UPM)
e Hohenverstellung 0-100 mm mit Handrad
o Durchgehendes Forderband, optional mit Vakuumband erhltlich
e Vorschubmotor Sm/min. (Auf Wunsch andere Geschwindigkeiten)
e Niederdruckhalter vor, zwischen und nach den Spindeln
e Herausnehmbare Wechselspindel
e Vorbereitet fiir alle QuickWood Schleifsysteme

e Ideale Maschine fiir die Wachs- und Olbearbeitung oder Reinigen von folierten Werkstiicke in verstirkter
Ausfiihrung (gegen Mehrpreis)
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Anderungen, die dem technischen Vorsprung dienen, behalten wir uns vor

QuickWood

QuickWood Vertrieb GmbH

D-89520 Heidenheim-Aufhausen

@ +49 (0) 7321 96188-0
[FAX] +49 (0) 7321 940950
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gqw(@quickwood.de
http://www.quickwood.de
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Modell CD2 600 200 1300
Werkstiickabmessung:
Hohe max. mm 100 100 100
Breite max. mm 600 900 1300
Liange unendlich unendlich  unendlich
Durchlaufgeschwindigkeit m/min 5 5 5
Spindelgeschwindigkeit UPM 350-1150 350-1150 350-1150
Spindellinge mm 600 500 1300
Anzahl der Spindel 2 2 2
Werkzeugdurchmesser max. Mm 300 300 300
QUICK-Disc insgesamt 112 172 220
Hauptmotor kW (Standardausfithrung) 2x 078 2x1,1 2x15
Frequenzumformer Spindel kW 1,5 2.2 3.7
Hauptmotor kW (High power) 2x1,1 2x1,5 2x22
Frequenzumformer Spindel kW (High power) 3 4 5.5
Vorschubmotor kW 0,55 0,75 0,75
Vakuumeinrichtung kW (optional) 3 4 55
Absaugstutzen mm 2x 140 2x 140 2x 170
Absaugvolumen m*h 1000 1700 2500
Nettogewicht kg ca. 600 ca. 850 ca. 950




