Entsorgungstechnik

Las horizontales muy fuertes

Trituradoras de un arbol de las series RLZ, RHZ v RHZ plus

RLZ 400

rentabilidad - resistencia - potencia

Las superresistentes trituradoras horizontales de la serie maguinas de mecanizacion. Los rodillos de arrastre y las
RHZ se emplean en empresas vy talleres de ebanisteria de regletas especiales de estas trituradoras permiten una
mediano tamano para la eliminacién de residuos de madera mejor alimentacién de los materiales y facilitan la carga de la
largos y delgados como, por ejemplo, listones y tablas de magquina. Estas trituradoras garantizan una operacion fiable
poco grosor. Gracias a su construccion compacta y robusta, y rentable con un buen rendimiento.

estas maquinas pueden emplearse directamente al lado de




Trituradoras con cadena de eslabones de arrastre
de la serie 400 - 1300 RHZ plus

Las trituradoras horizontales de la serie
RHZ pueden utilizarse en la trituracion
de residuos de madera largos y cortos,
tableros de particulas, madera en
paquetes y tablillas. Los materiales
pueden introducirse en el rotor de la
magquina también en paguetes mediante
la cadena especial de arrastre. Los
materiales a triturar se cargany se
llevan al rotor a través de un canal
vibratorio que tiene el mismo ancho que
las trituradoras horizontales. La pila de
materiales es atrapada por las correas
de eslabones, comprimida y transporta-
da al rotor.

El mecanismo de avance se controla en
funcion de la carga.

Si se desean niveles mas altos de
rendimiento, se ofrece una version con
rotor de 482 mm de diametro.
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Modelo RHZ plus RHZ plus RHZ plus RHZ plus RHZ plus

400 S 600S 800S 1000 S 1300 S
Abertura de alimentacion (mm): 400 600 800 1000 1300
Rendimiento (aprox. en kg/h)*:  1.800 2.300 3.000 3.500 4.000 * la criba 35 mm /
Diametro del rotor**: 354 354/482 354/482 354/482 354/482 dependiente del
Potencia (KW): 22/30/37/45 37/45/55 45/55/75 45/55/90/110 55/75/90/110 Mmaterial
Cuchillas del rotor (Utiles): 20 30 40/60  50/75 64/96 ** Diametro del rotor
Perforacion de la criba (mm): ~ 20-100  20-100 20-100 20 - 100 20 - 100 482 mm = Serie RHZ
Aspiracién-@ (mm): 250/300 250/300 250/300 250/300 250/300 Gigant plus
Peso (aprox. en kg): 1.800 2.400 3.000 4.000 5.000




La serie RHZ de Reinbold incluye
detalles técnicos ingeniosos: dos
rodillos de arrastre y regletas
especiales permiten una mejor
alimentacion de los materiales y
facilitan la carga de la maquina.

Las nuevas regletas, de disefo
mejorado y més estables, en los rodillos
de arrastre garantizan la 6ptima
alimentacion de los materiales
transportandolos ininterrumpidamente
hacia el rotor. La unidad de arrastre se
controla en funcién de la carga y se
apaga de inmediato en caso de un
volumen excesivo de material. De este
modo, el rotor puede seguir triturando
sin problemas evitando sobrecargas.

Construccion compacta: la serie RHZ 300 - 1300 S
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Modelo RHZ 300 RHZ 400/ RHZ 600/ RHZ RHZ RHZ

400 S 600 S 800 S 1000 S 1300 S
Abertura de alimentacion (mm): 300 400 600 800 1000 1300
Rendimiento (aprox. en kg/h)*: dependiente del material y de la criba
Diametro del rotor*: 252 252/354 252/354 354/482 354/482 354/482
Potencia (kW): 18,5/22 18,5/22/30/37 22/30/37/45 37/45/55/75/90 37/45/55/75/90 45/55/75
Cuchillas del rotor (Utiles): 8 10/20 15/30 40/60 50/75 64/96
Perforacion de la criba (mm): 20 - 100 20 - 100 20 - 100 20 - 100 20 -100 20 - 100
Aspiracién-@ (mm): 250 250/300 250/300 250/300 250/300 250/300
Peso (aprox. en kg): 900 1.000/1.400 1.900 2.300/3.200 2.800/3.200 3.300/4.500

* Diametro del rotor 482 mm = Serie RHZ Gigant plus




Las pequenas trituradoras de listones
de la serie RLZ se caracterizan por su
gran resistencia y tienen un mecanismo
de arrastre inclinado para la eliminacién
de residuos de madera largos y
delgados como, por ejemplo, listones y
tablas de poco grosor, y pueden

utilizarse directamente al lado de
maquinas de mecanizacion. Los
materiales a triturar se cargan a
través de una cavidad de alimentacion
con el ancho del rotor de la RLZ. Los
materiales se transportan al rotor
mediante un rodillo de arrastre.

Trituradoras de listones con arrastre inclinado de

Modelo

Abertura de alimentacion (mm):
Rendimiento (aprox.en kg/h):

RLZ 400

400

El mecanismo de avance opera en
funcion de la carga y se apaga
automaticamente. Este procedimiento
continla hasta la trituracién total del
material.

la serie RLZ 400 - 800

Nuestra pequefa y superresistente
trituradora RLZ es de uso universal y
puede utilizarse, por ejemplo, junto a
una sierra divisora de planchas o
acoplada a una sierra de multiples hojas,
etc. La RLZ también es apropiada para
la trituracion de otros materiales como,
por ejemplo, perfiles y listones de
plastico.

RLZ 600 RLZ 800

x 50 600 x 50 800 x 50

dependiente del material y de la criba

Diametro del rotor (mm): 252 252 252
Revoluciones del rotor (rpm): 200 - 300 200 - 300 200 - 300
Potencia (kW): 15/18,5 22 30
Cuchillas del rotor (Utiles): 10 15 20
Perforacién de la criba (mm): 20-50 20-50 20-50
Aspiracién-@ (mm): 200 200 200
Aire (m/sec): 28 28 28
Peso (aprox. en kg): 1.000 1.300 1.700
A (mm): 2.190 2.190 2.190
B (mm): 965 1.200 1.420
C (mm): 400 600 800

D (mm): 1.100 1.100 1.100
E (mm): 685 685 685

Previo acuerdo, podemos realizar demostraciones y ensayos con su material en nuestro centro piloto.
iPodemos entregar trituradoras de otros tamanos y versiones! Previa solicitud, le daremos detalles sobre las
dimensiones (Todas las dimensiones se indican en milimetros).




Trituradoras de materiales valiosos Reinbold: Fotos de aplicaciones

Con mecanismo de arrastre especial con cadenas y acoplada

a un dispositivo de aspiracion

iCuchillas que reducen sus costes de explotacion

Una de las caracteristicas esenciales
de las trituradoras Reinbold es el
complejo sistema de cuchillas. Este
nuevo adelanto contribuye a reducir los
costes de explotacion. Para lograr
cortes 6ptimos con un escaso consumo
de energia, las cuchillas redondas estan
rectificadas en forma céncava.

Las cuchillas tienen forma redonda con
el fin de conservar una amplia superficie
de atague sobre los materiales a

triturar. Para su proteccion, el sistema
de cuchillas se incorpora en el roton

Es posible girar y dar la vuelta a las
cuchillas redondas sobre el rotor hasta
ocho veces siguiendo unos pocos pasos
hasta que sea necesario recambiarlas.
Los rotores de estas maquinas giran

a aproximadamente 600-S00
revoluciones por minuto y aseguran un
funcionamiento silencioso generando
muy poco polvo.

Rotor version 7

RHZ 1000 plus en accion

El &rbol rotor esté fabricado con acero
macizo y resiste las condiciones mas
extremas. Corta distancia de
separacion entre el rotor vy las
contracuchillas segmentadas y
fresadas oblicuamente. La hendidura de
corte puede reajustarse. Resultados
homogéneos de trituracion sin
formacion de estrias.

Los utiles de corte cdncavos puede
utilizarse hasta 4 veces.




Entsorgungstechnik

Maquinas del programa de Reinbold:

La serie AZR 600, la trituradora
universal para talleres de carpinteria

La serie AZR 800 - 2000 Gigant, la
trituradora de monoeje para la
trituracion profesional de materiales

La serie RMZ 500 - RMZ 1000 de
trituradoras de cuatro ejes, ideal para
triturar piezas largas

La serie RB 80 - RB 300 S Flexible
para briquetear virutas y polvos

La serie RB 20 - RB 60 SV, la pequena
pues fuerte prensa briqueteadora

La serie BRNZ, la trituradora cortadora
para triturar en dos fases hasta un
tamano de corte de > 3 mm

La amplia experiencia en trituracion de materiales y briquetado acreditan a Reinbold con su amplio programa de maquinaria
para proporcionar unas soluciones éptimas para las mas diversas aplicaciones en el triturado y briquetado.
Con mucho gusto ponemaos a su disposicidon nuestro servicio técnico en caso de necesitar cualquier ensayo con sus

materiales.

Reinbold Entsorgungstechnik GmbH
Robert-Mayer-StraBe 5

74360 lisfeld (Alemania)

Teléfono: +49 (0) 7062 / 97885-0
Telefax: +49 (0) 7062 / 97885-50
info@reinbold.de

www. reinbold. de

Su socio distribuidor:
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