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Robland is één van de belangrijkste
fabricanten van houtbewerkingsmachines

ter wereld, en dit reeds sinds méér dan 25
jaar. Dit vertrouwen vanuit het verleden
waarborgt ook nu weer de kwaliteit van de
gecombineerde Robland LX310.

- De LX310 is uitgerust met 3 afzonderlijke
motoren en een freestafelverlenging '
met wegklapbare steun voor het
aandrijffapparaat. Met de zé€r handige,

~ soepel lopende, grote afkorttafel
op telescooparm verandert de machine tot
een kleine paneelzaag met een zaagcapaciteit
van 1290 mm voor de zaag |

De als opties aangéboden draaikrans en
wielstel bieden een nog groter
gebruiksgemak. )

De standaard uitvoering van de gecombineerde machine
is uitgerust met de standaard Kleine afkorttafel en de standaard loopbaren;
de zaagcapaciteit vd6r de zaag is dan 960 mm. Deze machine is verkrijgbaar
in 310 mm (X310) en 260 mm (X260) schaafbreedte. '

Als optie kunt u wel de grote afkorttafel en de lange loopbaren
(zonder telescooparm en tafelverlenging) verkriigen. :
- Voor de X310 en de X260 gelden dlle technische kenmerken van de LX310.



1. Door de schaafgeleiding op
de uitgangsschaaftafel te plaatsen kunt u deze
ook als zaaggeleiding gebruiken.

2. De schuininstelbare geleider op de afkorttafel
laat u toe met verstek te zagen. De geleider is
tevens uitgerust met een stevige excentrische

houtklem en een wegklapbare aanslag.

3. Door de afzuigdarm te verWijderén kunt u
het zaagblad en de bescherming volledig
onder de tafel brengen.

4. De grote afkorttafel, die een zaagcapaciteit
heeft van 1290 mm v66r het zaagblad, loopt op
loopbaren met een diameter van 30 mm. Deze

- kunnen zowel naar voor als naar achter worden
geschoven.

5. De beide schaaftafels kunnen micrometrisch
fijn worden ingesteld; de schaafgeleiding biedt een
onderhoekstelling met aanslagen op 45° en 90°,

6.Door de soepele instelling van de vandiktetafel
kunt u een schaafdikte van 230 mm bereiken.

De ingestelde maat kan precies afgelezen
worden op de maatlat.

7. De topas met een standaard diameter van

30 mm en een bruikbare opnamecapaciteit van

125 mm heeft een hoogteregeling van 140 mm.

De diameter van de tafelopening bedraagt

180 mm. Met een handige, eenvoudig te bedienen
hendel blokkeert u de topas bij het wisselen van -

gereedschap. De bescherming en de houtdrukkers

waarborgen een optimale veiligheid.

8. De boortafel, die gemakkelijk en snel
verwijderbaar is, heeft 2 hendels die eveneens
afneembaar zijn. De boorkop heeft een capaciteit
: - van O tot [6.mm.
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Rohbland

ROBLAND LX-310 - X-310 - X-260

Technische kenmerken

(L)X-310

X-260

SCHAAF

Voltage

Motoren 3-fasig
Motoren mono
Afmetingen tafels
Maximum schaafdikte
Voeding

T/min

Messen

ZAAG

T/min

Zaaghoogte 90°

Zaaghoogte 45°

Zaagtafel| afmetingen

Diameter zaag

Maximum zaaglengte standaard
Maximum zaaglengte LX-310

TOUPIE

T/min driefasig

T/min monofasig

Diameter topas

Opname capaciteit
Hoogteregeling

Afmetingen pennetafel stand.

BOOR

T/min

Afmetingen boortafel
Verpl, dwars, langs, hoogte
Boorkop

CONFIGURATIE
Gewicht in kg
Verpakking LxBxH

220-380 - Mono
3 x 3 pk of 4 pk
3 x 3 pk
310 x 1400 mm
230 mm
6 m/min
4500
3

4000
85 mm
55 mm
800 x 445 mm
250 x 30 mm
960 mm
1290 mm

3000/6000
6000
30 mm
125 mm
140 mm
340 x 370 mm

4500
200 x 425 mm
165 x 140 x 85 mm
0-16 mm

400
1460 x 1120 x 1100

220-380 - Mono
3 x 3 pk of 4 pk
3x 3 pk
260 x 1400 mm
230 mm
6 m/min
4500
3

4000
85 mm
55 mm
800 x 445 mm
250 x 30 mm
960 mm

3000/6000
6000
30 mm
125 mm
140 mm
340 x 370 mm

4500
200 x 425 mm
165 x 140 x 85 mm
0-16 mm

350
1460 x 1120 x 1100
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