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ROBLAND NX/NLX-310

Technical data

Technische Daten

Tension
Motorisation 3 motors
Weight

Dimensions crate (LxVVxH)

(sliding table mounted on machine)
Planer-Thicknesser

Diameter planer shaft

Number of knives

Dimensions planer knives (minimum height knive 20 mm)
Rpm planer shaft

Planer width

Dimensions planer tables

Length infeed planer table

Width thicknesser table

Capactiy thicknesser

Feeding speed thicknesser

Circular saw

Maximum diameter saw blade
Maximum cutting depth (saw blade 300 mm)
Type saw blade (included)

Tilt saw blade

Rpm

Dimensions saw table

Total length saw table with extension
Dimensions cross-cut table

Length sliding table standard
Spindle

Diameter spindle arbor

Vertical stroke

Useful length spindle

Diameter table opening

Maximum diameter tool spindle fence
Rpm

Dimensions spindle table

Dimensions spindle fence plates
Mortiser

Rpm

Type chuck (2 jaws)

Capacity chuck

Dimensions mortiser table

Stroke in/out/up

\ 230/400 - 230 (single phase/wechelstrom)
W 9 (option 4) (single phase 2,2/wechelstrom)
kg 600 (NX)
kg 650 (NLX)
mm 2300x1300x 1000
mm 70
3
mm 310x25x3
Rpm 5200
mm 310
mm 310x1400
mm 700
mm 310
mm 230
m/min 6
mm 300 x 30
mm 100
carbide (K) Hartmetal
90° to 45°
4500
mm | 150x350
mm 1600
mm 1070x500
mm 1250 (Option 1700)
mm 30 (Option 50)
mm 140
mm 125
mm 180 x 95
mm 180
3000/6000 (single phase 6000/wechelstrom)
mm 1146x300
mm 450x150
5200
M 24 x 1,5 LEFT/LINKS
mm 0-16
mm 425x200
mm 165 x 140 x 85

Betriebsspannung
Motoren
Gewicht

Abmessungen Verpackung (LxBxH)
(Besaumschlitten montiert auf Maschine)
Abricht-Dickenhobel

Durchmesser Hobelwelle

Messer

Abmessungen Messer (Minimal Héhe Messer 20 mm)
U/min. Hobelwelle

Hobelbreite

Abmessungen 2 Abrichttische

Lange Aufgabetisch

Breite Dickenhobeltisch

Durchlass Dickenhobel

Vorschub Dickenhobel

Kreissage

Sageblattdurchmesser maximal

Max. Schnitthohe (Sageblatt 300 mm)
Sageblatt Type (Im Lieferumfang einbegriffen)
Schragstellung Sige

U/min.

Abmessungen Sigetisch

Tischlange mit Tischverldngerung
Abmessungen Quertisch

Laufweg Schiebschlitten standard

Frase

Durchmesser Frasdorn
Hoheneinstellung

Aufnahme Frisdorn

Durchmesser Tischoffnung

Aufnahme Frasanschlag maximal

U/min.

Abmessungen Frastisch
Abmessungen Frasanschlagplatten
Langlochbohrvorrichtung
U/min.

Type Bohrfutter (2-Backen)
Aufnahme Bohrfutter
Abmessungen Bohrtisch

Verstellung Quer/Ling/Hhe
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Die Schutzbestimmungen jedes Landes wurden in den Preisen



