


TECHNISCHE KENMERKEN

DONNEES TECHNIQUES

TECHNISCHE DATEN

ROBLAND NZ-3200

TECHNICAL DATA

Paneelzaag

Scie a panneau

Formatkreissiage

Panel saw

Voedingsspanning

Tension d'alimentation

Spannung

Voltage

230/400 - 230 single phase

Motorvermogen zaagmotor standaard

Puissance moteur scie standard

Leistung Hauptsagemotor -

Motor power main saw

5,5 kW' (7.5 pkicvipsihp) (option 10 pklcv/psihp)

Gewicht

Poids

Gewicht

Weight

1050 (NZ3800: 1100 kg)

Afmetingen verpakking (LxBxH) NZ3200

Dimensions d’emballage (LxWWxH) NZ3200

Abmessungen Verpackung (LxVWWxH) NZ3200

Dimensions crate (LxV¥xH) NZ3200

2270x1330x1020

+ 3250x450x200

Afmetingen verpakking (LxBxH) NZ3800

Dimensions d’emballage (Lx\WxH) NZ3800

Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3800

Dimensions crate (LxV¥xH) NZ3800

2270x1330x1020

+ 3850x450x200

Hoofdzaag

Scie Circulaire

Hauptsage

Main saw

Doormeter zaagblad maximaal

Diamétre de la lame maxi

Durchmesser Hauptsageblatt maximal

Diameter saw blade maximum

400

Doormeter zaagblad minimaal

Diamétre de la lame mini

Durchmesser Hauptsageblatt minimal

Diameter saw blade minimum

300

Boring

Alésage

Bohrung

Bore

30

Zaagdiepte maximaal(zaagblad 400 mm) bij 90°

Hauteur de coupe maxi (lame de 400 mm) sur 90°

Schnitthdhe maximal (400 mm Blatt) bei 90°

Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at

125

Zaagdiepte maximaal (zaagblad 400 mm) bij 45°

Hauteur de coupe maxi (lame de 400 mm) sur 45°

Schnitthdhe maximal (400 mm Blatt) bei 45°

Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at 4

100

Draaisnelheid hoofdzaagblad

Vitesse de rotation arbre scie circulaire

Geschwindigkeit Hauptsageblatt

R.PM. main saw blade

3000/4000/5000

Schuinstelling zaagblad

Inclinaison d'arbre

Schrégstellung Sageblatt

Saw blade tilt

90° to 45°

Zaagbreedte rechts van de zaag

Capacité de coupe en paralléle

Schnittbreite am Parallelanschlag

Parallel rip capacity

1525

Zaaglengte

Longueur de coupe

Schnittlinge

Cutting length

3200 (option 3800)

Afmetingen zaagtafel

Dimensions table de sciage

Abmessungen Sagetisch

Dimensions saw table

885x700

Afmetingen zaagtafelverlenging

Dimensions extension table de sciage

Abmessungen Tischverlangerung

Dimensions saw table extension

650x700

Afmetingen tafelverbreding rechts

Dimensions extension table de sciage a droite

Abmessungen Tischverbreiterung

Dimensions right hand table extension

1100x450

Afmetingen rolwagen standaard

Dimensions table de délignage standard

Abmessungen Schiebeschlitten standard

Dimensions sliding table standard

3200x (option 3800)

Afmetingen raamtafel op loopwagen

Dimensions table a trongonner

Abmessungen Quertisch

Dimensions cross-cut table

1420x650

Lengte aanslagbalk op raamtafel

Longueur guide butée a trongonner

Lange Queranschlag

Length cross-cut fence

2100 (telescopes to 3000 mm)

Voorritser

Inciseur

Vorritzer

Scoring saw

Doormeter voorritszaagblad

Diamétre de la lame

Sdgeblatt Durchmesser

Diameter scoring saw blade

120

Boring

Alésage

Bohrung

Bore

20

Ritsdiepte bij doormeter ritszaagblad 120 mm

Profondeur de coupe lame dia. 120 mm

Schnitthohe bei Durchmesser Vorritzblatt 120 mm

Cutting depth with 120 mm diameter blade

3,5

Draaisnelheid

Vitesse de rotation

Geschwindigleit Vorritzsageblatt

R.PM. scoring saw

8200

Schuinstelling voorritszaagblad

Inclinaison d’arbre inciseur

Schrégstellung Vorritzsageblatt

Scoring saw blade tilt

90° to 45°

Vermogen voorritsmotor

Puissance moteur inciseur

Leistung Vorritzmotor

Scoring saw motor power

0,94 kW (1,3 pk/cvipslhp)

Afzuigopeningen op machine en zaagkap

Embouts d'aspiration

Absaugstutzen

Dust suction ports

120 + 80

Elektrische hoogteverplaatsing hoofdzaagblad

Monte et baisse électrique lame de scie

Elektrische Hohenverstellung Hauptsageblatt

Power rise and fall of the main saw blade

standard

Elektrische schuinverstelling hoofdzaagblad

Inclinaison électrique du berceau scie

Elektrische Schragstellung Sageeinheit

Power tilt of the saw unit

standard

Schuinstelbare aanslagbalk gradenboog

Guide butée 4 trongonner inclinable guide d'onglets

Gehrungs-Queranschlag auf Quertisch

Mitre cross-cut fence on the cross-cut table

standard

Gradenboog op loopwagen

Petite table support et guide de délignage supplementaire

Seitliche Tischverbreiterung mit Anschlag

Extra support table and fence

standard

Extra zijdelingse steuntafel met aanslag

Guide d'onglets sur chariot

Gehrungsanschlag auf Schiebeschlitten

Mitre fence and woodclamp on sliding table

standard

Digitale uitlezing op parallelaanslag

Affichage digital sur le guide paralléle

Digitale Ablesung am Parallelanschlag

. Digital read-out on the parallel fence

option

Digitale uitlezing op | aanslag van de aanslagbalk

Affichage digital sur une butée du guide a trongonner

Digitale Ablesung auf | Anschlagreiter Queranschlag

Digital read-out on | flip over stop of the fence

option

Numerisch gestuurde parallelaanslag Tigerstop

Guide parallele numérique Tigerstop

Numerisch gesteuerten Parallelanschlag Tigerstop

Numeric controlled parallel fence Tigerstop

option

Rolbokje

Rouleau servante
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Rollbock

Roller support

option
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