
5

Tel. 0 86 23-70 35 · Fax 0 86 23-70 36
info@feichtner-maschinenbau.de
www.feichtner-maschinenbau.de

R
ah

m
en

p
re

ss
e 

R
P

-3
00

0

RP-3000
Eine Rahmenpresse mit sehr stabilen Grundrahmen aus dickwandigen Hohlprofilen, Pressein-
heiten verzinkt, alle Komponenten sind verschraubt, so dass sich die Presse überall aufstellen 
lässt. Der Grundrahmen hat eine hohe Bauweise, die Winkelgenauigkeit wird durch eine Kreuz-
verspannung garantiert. Die Presseinheiten sind Kugellagergeführt und haben einen 50 mm 
Präzisions lochraster. Als Druckelemente dienen Handhydraulikzylinder mit 60 mm Weg und 2 to 
Druck. Universell einsetzbar für Rahmen, Platten und als Korpuspresse usw.

Einspannmaße: (H x B) 1600 x 2900 mm – bei Rahmen 1600 x 2600 mm

Aufstellmaße: (L x B) 3050 x 750 mm – Höhe ohne Fahrwerk 2120 mm

Zubehör:

•	 Zusätzliche Presseinheit mit Handhydraulikzylinder
•	 Seitendruck mit 2 Zahnstangengetriebe oder 2 Handhydraulikzylinder
•	 Niederhalter
•	 Fahrwerk
•	 Gehrungsverleimvorrichtung
•	 Korpusauflage
•	 Exzenteroberspanner
•	 Schwenkbare Druckschuhe


