Rahmenpresse RPW 3000
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RPW 3000

Eine glinstige Rahmenpresse mit gleicher Bauweise wie RP 3000. Stabiler Grundrahmen aus
dickwandigen Hohlprofilen und verzinkten Presseinheiten mit 50 mm Prazisionslochraster.
Grundrahmen verschraubt, Winkelgenauigkeit wird durch eine Kreuzverspannung garantiert,
die Presseinheiten haben eine Kugellagerflihrung. Universell einsetzbar flir Rahmen, Platten
und als Korpuspresse usw. Als Druckelement dient ein Zahnstangengetriebe mit Schnellhub
von 140 mm und einen Druck von 1000 kg.

EinspannmaBe: (H x B) 1600 x 2900 mm - bei Rahmen 1600 x 2600 mm
AufstellmaBe: (L x B) 3050 x 750 mm — Hohe ohne Fahrwerk 2120 mm

Grundausstattung:
3 Presseinheiten mit Zahnstangengetriebe, 90 Grad Anschlag.

Zubehor:

Zusétzliche Presseinheit mit Zahnstangengetriebe
Seitendruck mit 2 Zahnstangengetriebe
Niederhalter

Fahrwerk

Korpusauflage

Gehrungsverleimvorrichtung

Schwenkbare Druckschuhe
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