,RUCO“ FORMATSAGEN

seit Jahrzehnten bewahrt, garantieren saubere, genaue, winkelrechte
Schnitte — geradfiigig direkt zum Verleimen. Sie gewahrleisten durch ihre
gleichbleibende Schnittgenauigkeit und ihre leichte Handhabung und Be-
dienung eine &usserst rationelle Arbeitsweise.

VORZUGE: Stabile und niedrige Bauart

Der Schiebetisch

ist spielend leicht zu bewegen. Die dabei verwandten, aus verwindungs-
freiem Leichtmetall-Hohlprofil bestehenden Tischholme haben grosse Festig-
keit. Mit angeschraubten Rundstahlfiihrungen, aus hochwertigem Spezial-
stahl, laufen sie lber 8 Kugellager-Prismarollen. Diese sind nachstellbar
und gewéhrleisten somit selbst nach jahrelangem Betrieb noch ein genaues
Arbeiten.

Die Tischfluihrung

ist so konstruiert, dass die Prismarollen an der Innenseite der Tischholme
laufen, wodurch das Eindringen von Séagespénen in die Fihrungsbahnen
vermieden wird.

Das Fiihrungsbett

fur die rechte verstellbare Motorsdge besteht aus 2 stark dimensionierten
Prazisionsblankstahlwellen, die im Maschinenstéander jeweils doppelseitig
gelagert sind.

Schnelle Umstellung

der Schnittlange nach Skala mittels grossem Handrad oder auf Wunsch mit
motorischer Seitenverstellung oder elektronischer Breiteneinstellung.
Leichte und schnelle Hohenverstellung der Sageblatter ist gewahrleistet.
Der Skalazeiger ist je nach Schrank des Sageblattes leicht nachstellbar.

Durch zusatzlichen Einbau

eines zweiten verstellbaren Kreissdgesupports mit Fiihrungsschiene kann
auf unseren Doppelabkilrzsagen in einem Arbeitsgang ein Werkstiick mehr-
fach aufgetrennt werden.

Fiir die Bearbeitung

grosser oder diinner Platten kann ein einfacher Auflagebock oder ein sol-
cher mit mitlaufendem Holm geliefert werden, um ein Durchhangen der
Werkstiicke zu verhindern.

Bei den Modellen RUCO 12, 13, 14, 22, 31 und 32

lassen sich die Kreissagemotoren mittels Handrad bis 45 nach oben und
auf einer Drehplatte bis 90 ° nach unten verstellen. Als Mehrzweckmaschi-
nen eignen sie sich zum Besdumen, Gehrungsschneiden, Besdaumen gebo-
gener Werkstlicke, Nuten und Frésen (vergl. Skizze).
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RUCO 21

TECHNISCHE DATEN

1. Antrieb

2 Motoren 7 und B P8, Drahzahl 3000 n/min

Sterndreieckschaltung mit eder ohne

Maotorschutz

Kreizsageblitter 400 x 2,6 x 50 mm

2. Arbeitsbereich

Schnittgrosse normal 2200 x 2050 mm oder 2200 mm

in Sonderanfertigung Schnittbreite bis 5000 mm
Schnittiafa bis 3200 mm

kleinste Schnittbreite 200 mm

Schnitthohe 100 mm (pei 450 mm Blatt ¢ 125 mm)

Abstand vom 1. zum 2. Sageblatt 740 mm

3. Platzbedari ca. 4100 x 5300 odar 5600 mm
4, Gewicht ca, 1400 kg

5. Seekistenmasse c¢a. 4,35%1,30x1,10m
bruttd seemassid verpackt ca. 1750 kg
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