Holzbearbeitungsmaschinen

Bandsagen



Bandsagen BW

Die SAC-Bandsédgen der Serie BW werden nach modernsten
Techniken gefertigt und sind dadurch &uBerst prizise und

leistungsfahig.

Hervorragende Qualitat sowie kraftige Bauweise, Arbeitssicherheit,
Bedienungsfreundlichkeit und neuestes Design sind, wie bei allen
SAC-Maschinen, selbstverstandlich.

SAC-Kundendienst und
Ersatzteilversorgung

Erfahrene Monteure und ein aus-
gezeichnetes Ersatzteillager sind zur
Stelle, damit lhre SAC-Maschinen
jederzeit zur vollsten Zufriedenheit

arbeiten.

staubgepriift

SAC-Bandsagen werden mit Bandsége-
radern aus hervorragendem GrauguB, die
speziell ausgewuchtet sind, und aufvulkani-
sierten Gummibandagen geliefert.

Dadurch wird ein sehr leiser, praziser Lauf
garantiert.

Die Blattspannung erfolgt Gber ein Handrad
und eine Druckfeder nach der gut sicht
baren Blattspannungsanzeige und erhoht
somit die Lebensdauer der Bandsége-
blatter.

Der Bandségetisch ist ebenfalls aus Grau-
guB, stark verrippt, exakt plangehobelt und
schragstellbar.

Der Langsanschlag ist links und rechts vom
Bandségeblatt zu versetzen.

Technische Daten: BW 500 BW 600 BW 700 BW 800 BW 900
Rollendurchmesser mm 500 600 700 800 900
Drehzahl U/min 900 750 700 600 550
GroBte Schnitthdhe mm 410 470 485 550 600
GroBte Schnittbreite mm 480 580 680 780 880
GroBte Blattlange mm 4100 4600 5230 5720 6300
GroBte Blattabmessung mm 25X 4/10 30 X 5/10 35 X 6/10 40 X 7/10 45 X 8/10
TischgroBe - mm 550 X 700 550 X 835 700 X 1000 760 X 1130 820 X 1260
Tischhéhe mm 850 850 900 950 980
Motoren PS 2 3 4 5 75
Gewicht kg 250 320 480 660 760

Holz-BG-Prafnummer A.HO 901018 staubgeprift

901018 staubgeprift 901018 staubgepruft 901018 staubgepruft

Standardzubehor: Sonderzubehor:
mechanische Hohenverstellung elektrische Motorbremse
Blattspannungsanzeige Fahrwerk

Gummibandagen

untere Dreirollen-Prazisions-Bandséagefiihrung

Tisch schragstellbar

Absaugstutzen

obere Dreirollen-Prazisions-Bandsagefiihrung

Teleskop-Schutzvorrichtung

Motorschutzschalter mit Unterspannungsausléser

Elektrik nach VDE 0113

Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich.
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