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PRESTIGE BASIC

2. Sollevamento ed inclinazione elettrica
 della lama, con visualizzatore digitale
 dell’inclinazione
2. Electrical saw-blade lifting and tilting
 with digital readout of the tilting angle
2. Réglage de hauter et inclinaison  de
  la lame électrique avec afficheur digital
 de l’angle

4. Gruppo lama inclinabile completamente in ghisa,
 realizzata con sistema “a coda di rondine”
4. Cast-iron blade assembly, “dove-tail” tilting system
4. Groupe lame inclinable en fonte, réalisé par systèm
 à queue d’àronde

5. Guida parallela con visualizzatore digitale o programmatore
 elettronico (optional)
5. Rip fence with digital readout or electronic control unit (optional)
5. Guide parallèle avec afficheur digital ou programmateur
 électronique (optional)

6. Protezione a “ponte” con sistema
 di aspirazione integrato
6. Over arm blade protection with
 integrated dust axtraction system
6. Protection de la lame à
 parallélogramme avec system
  d’aspiration intégrè

7. Cambio velocità rotazione lama accessibile
 dal piano
7. Blade speed change accessible from the
 working table
7. Changement de vitesse accessible par la
 table de travail

1. Carro con sistema a barre tonde di acciaio temprate
 e rettificate, garanzia di precisione e linearità di taglio
 centesimale su tutta la corsa (optional)
1. Carriage sliding on hardened and rectified wheels
 and round bars performing high precision and
 cutting linearity along the stroke (optional)
1.1. Chariot avec système de glissement sur des barres
 rondes trempées et rectifiées pour une grande
 précision et linéarité de coupe au centième
 pendant toute sa course (optional)

3. Squadra telaio con n°2 battute
 digitali (optional)
3. Mitre fence with 2 digital stops
 (optional)
3. Equerre avec 2 butées digitales
 (optional)

www.hoechsmann.com



I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi e potranno subire 
variazioni senza preavviso.

Details specified in this catalogue are not binding and may be changed without
notice.
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