AMC

woodworking machines

COMBINATA UNIVERSALE A 6 OPERAZIONI|

@ Pialla a filo @ Pialla a spessore @ Sega ® Toupie @ Cavatrice @ Squadratrice

SECHSFACH KOMBINIERTE UNIVERSAL - MASCHINE
@ Abricht @ Dickenhobel @ Kreissdge @ Frase @ Langlochbohrer @ Rolltisch




C/26

Basamento

Con corpo interno di grande
spessore in ghisa ed acciaio
esente da vibrazioni.

Albero pialla

L’albero € in acciaio forgiato e
rettificato a tre coltelli,

montati su molle con lardoni
di sicurezza a viti laterali.

Pialla a filo

Con piani registrabili e
ribaltabili.

La pialla & provvista di
protezione a ritorno automatico.
Le labbra sono in alluminio
registrabili.

Battute fino a 13 mm.

Pialla a spessore

Il piano & sostenuto da una
robusta colonna in acciaio
rettificato.

La pialla & provvista di
protezione ribaltabile per il
convogliamento dei trucioli e
martelletti antiritorno.

Sega circolare

Di 250 mm. di diametro, & a
scomparsa totale sotto il piano.
E’ provvista di protezione e
coltello divisore.

La guida & inclinabile a 45°.

Toupie

L’albero rettificato di precisione
€ montato su cuscinetti
speciali autolubrificanti ed &

a scomparsa totale sotto il
piano.

Cavatrice

Montata su slitta a coda di
rondine & estremamente
agevole da manovrare.

E’ provvista di bloccaggi per
eseguire cave di varie
dimensioni.

Il mandrino in acciaio del tipo
pinza conica € montato
direttamente sull’albero pialla.

Piano scorrevole

Scorre su una barra di acciaio
trafilato a mezzo cuscinetti
speciali.

E’ dotato di piano di appoggio
e pressatore.

Motori

Un motore da 1,47 KW (HP 2),
fa funzionare toupie e sega,
che & dotata di disinnesto
rapido per il funzionamento
separato.

La pialla e la cavatrice sono
azionate da un secondo motore
da 1,47 KW (HP 2).

Accessori ad esecuzione extra

— Coltelli HSS, su albero pialla

— Mandrino Wescott per
cavatrice

— Motore monofase 1,47 KW
(2 HP)

— Motore trifase 2,20 KW
(3 HP)

— Piano scorrevole

— Motore 1,47 - 2,20 KW
(2/3 HP) senza toupie



C/26 mit Rickschlagklinken als Schiebetisch |

Untergestell

Mit robustem innerem
Gusskorper und
Stahlblechverkleidung in
erschutterungsfreier Ausfliihrung

Hobelwelle

Messerwelle aus geschliffenem
Schmiedestahl mit drei
Messern. Federnde
Messerbefestigung mit
prismatischen Druckleisten und
seitlichen Schrauben.

Abrichthobelmaschine

Mit einstellbaren und
hochklappbaren Auf- und
Abnahmetischen.

Die Abrichthobelmaschine ist
mit einer Schutzvorrichtung
mit automatischer Rickker in
die Ruhestellung ausgestattet.
Tischkanten mit einstellbaren
Aluminiumlippen.

Falzen bis 13 mm.

Dickenhobelmaschine

Der Tisch wird von einer
robusten Hubspindel aus
geschliffenem Stahl abgestitzt.
Die Abrichthobelmaschine ist
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Rickschlagsicherung gegen
zurliickgeschleudertes Holz
ausgestattet.

Kreissage

Sageblattdurchmesser 250 mm.

Sageblatt vollstandig unter den
Tisch versenkbar.

Mit Unfallschutzhaube und
Spaltkeil.

Das Anschlaglineal ist
schragstellbar.

Frasmaschine

Die geschliffene Prazisions-
Frasspindel ist in
selbstschmierenden
Speziallagern gelagert und
kann vdllig unter den
Arbeitstisch versenkt werden.

Langlochbohrmaschine

Die Langlochbohrmaschine ist
auf einen schwalbenschwanz-
féormigen Schiebeschlitten
aufgebaut und ist sehr
bedienungsfreundlich.
Komplett mit Anschlagen zum
Ausfiihren von Langléchern in
verschiedenen Abmessungen.
Das Bohrfutter aus Stahl ist
direkt auf die Welle der
Hobelmaschine montirt.

Der Schiebeschlitten ist auf
einer gezogenen Stahlstange
auf Speziallagern verfahrbar.
Er ist mit einem Auflagetisch
und einer Druckbahn
ausgestattet.

Antriebsmotore

Ein 1,47 KW (2 PS) Motor dient
fur den Antrieb der Fras-
maschine und der Kreissage,
wobei eine Schnellauskupplung
fur den getrennten Betrieb
vorgesehen ist.

Die Hobelmaschine und die
Langlochbohrmaschine werden
von einem weiten 1,47 KW

(2 PS) Motor angetrieben.

Auf Wunsch lieferbares

Sonderzubehor:

— HSS-Messer fir die
Hobelmesserwelle

— Wescott-Futter fiir die
Langlochbohrmaschine

— 1,47 KW Einphasen-Motor
(HP 2)

— 2,20 KW Drehstrommotor
(HP 3)

— Rolltisch

— 2-Geschwindigkeitsmotor
1,47 - 2,20 KW (2/3 PS)
fir Frase




Squadratura di un pannello
con piano scorrevole &

DATI TECNICI
Pialla a filo
Piani

Velocita albero
Battuta

Pialla a spessore
Piano

Max. spessore a piallare
Velocita avanzamento
Sega

Piano

& disco

@ albero

Velocita sega

Max. altezza di taglio

Cavatrice

Piano

Corsa longitudinale
Corsa trasversale
Corsa verticale
Toupie

Diametro

Velocita

Diametro max. utensil.

Motori
Toupie + sega
Peso netto

| dati suindicati sono soggetti a modifiche
per miglioramenti

C/26

1500x260 mm
5500 g/min.
13 mm

260x500 mm
130 mm
7 mt/min

770x420 mm
250 mm
25 mm

4000 g/min.
70 mm

380x210 mm
110 mm
95 mm
80 mm

30 =40——50—
6800 g/min
128 mm

4522

+47-KW (HP-2)-
Pialla 4 bucatrice 547 KW (HP-2)—
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Kg. 470

Besdumen mit Rolltisch

TECHNISCHE DATEN

Abrichthobelmaschine
Tischabmessungen
Messerwellen-Drehzahl
Falzen bis

Dickenhobelmaschine
Tischabmessungen
Grosste Hobelhdhe
Vorschubgeschwindigkeit

Kreissdge
Tischabmessungen
Ségeblattdurchmesser
Sagewellendurchmesser
Ségeblattdrehzahl
Grosste Schnittdicke

Langlochbohrmaschine
Tischabmessungen
Tischlangsbewegung
Tischquerbewegung
Senkrechtbewegung
Frasmaschine
Frasspindeldurchmesser
Frasspindeldrehzahl

Grosster Werkzeugdurchmesser

Antriebsmotoren
Fras- und Kreissagemaschine
Hobel- und Langlochbohrmaschine

Nettogewicht

Konstruktionsverbesserungen vorbehalten
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