NEW! :
The best investment for your woodworking workshop
Die beste Investition fir Ihre Schreinerei
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Kombinierte Sage-Frasmaschine
Bl TR i ’ Worktable dimensions mm 1113x430
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Combined circular saw/spindle moulder ’ Technical specifications - Technische Daten

.

Squaring stroke mm 1630 (mm 2250 *
,,,,,, , B Max. blade diameter with scorer mm 315

Blade tilting deqrees 90° - 45°

Spindle speed rpm 4000

Max. blade projection from worktable mm 103

Cutting width at rip fence mm 900 (mm 1270 *)

Spindle moulder

Max. spindle projection above table mm 155

Max. diameter of tool lowered under table mm 210 |

4 spindle speeds rpm_1400-3500-6000-8000
JaX: Clameterormolldingtoot. . . mme2l0. .- o

Max. diameter of moulding tool mm 210

Max. diameter of tenoning tool mm 275

Motor power

snotorpower. oo e e e e e 2 L
2 three-phase motors 4 HP 3 kW 50 Hz

Dust extraction outlet diameter mm 120

Net weight Kg. 450

Kreissige

Areissage 0000000000000
Tischabmessungen mm 1113x430

Besdumldnge mm 1630 (mm 2250 *)

Max. Sdgeblattdurchmesser mit Vorritzer mm 315

Sdgeblattschwenkung Grad 90° - 45°

A L O N R e

Drehzahl UpM 4000

Max. Sdgeblatthéhe Gber dem Tisch mm 103

Schnittbreite auf Parallelanschlag mm 900 (mm 1270 *)
Tischfrdse

Max. Spindeliiberstand iiber dem Tisch mm 155

Max.Durchmesser des unter den Tisch versenkbaren Friswerkzeuges mm 210

4 Drehzahlen UpM 1400-3500-6000-8000
Max._Profilierwerkzeugdurchmesser mm 210 )
Max. Schlitz-und Zapfenwerkzeugdurchmesser mm 275

Motoren

2 Drehstrommotoren 4 PS 3 kW 50 Hz

Absaugstutzendurchmesser mm 120

Nettogewicht Kg. 450

Optionals 5.5 HP, 4 kW, 50 Hz three-phase motors, 2.5 HP, 1.85 kW, 50 Hz single-phase
motors; scorer, saw carriage with 2250 mm squaring stroke; cutting width at rip fence 1270
mm, tilting spindle moulder, device for angular cutting, tenoning support with hood, reverse
spindle moulder rotation.

Wichtigstes Sonderzubehdr — Drehstrommotoren 5,5 PS 4 kW 50 Hz, Einphasenmotoren 2,5 PS,
1,85 kW, 50 Hz, Vorritzer, Version mit Schiebetisch mit 2250 mm Zuschnittkapazitit auf
Sdgeblattkante, Schnittbreite auf Parallelanschlag mm 1270, schwenkbare Frasspindel, Vorrichtung
fir Winkelschnitte, Tischeinlage und Schutz zum Zapfenschneiden, Drehrichtungsumkehr der
Fréisspindel.

NOISE - DUST GERAUSCH - STAUB
Model Sound emission Sawdust emission
Modell according to IS0/DIS 7960 according to DIN 33893
Shallemission nach Machine working Staubemission nach
I50/DIS 7960 Bearbeitung DIN 33893

Operator position LA eq [dB(A)] 5 . .
Arbeitsplatz LA eq [dB(A)] (mg/m3) Overall dimensions - Maschinenabmessungen
ARCHWRIE - 1oLk U |
89,9 Kreissdge 0,40
Spindle moulder
89,4 Tischfrdse 0,23

Instruction manual Bedienungsanleitung
Certificate of conformity Konformitdtsnachweis

* Optional - Option

Schwenkbare Frésspindel
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Fixed spindle
3365 Feststehende Frisspindel

Fixed spindle
3365 Feststehende Frisspindel
404 Tilting spindle
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