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CHEYENNE: RUSTICATRICE -

ANTICHIZZATRICE

RUSTICATURA A EFFETTO ANTICO

NATURALE

e Macchina antichizzatrice per Semilavorati quali
travatura tavolame e perline

e Diversi modelli di macchine per le pit svariate esigenze
di lavorazione

e Possibilita di escludere le teste o la testa non
necessarie/a alla specifica lavorazione

e Oscillazione delle spazzole al fine di creare sul legno
un effetto di antico naturale

e Struttura portante in acciaio elettrosaldato
abbondantemente dimensionata composta da elementi
in tubolare strutturale ad alta resistenza;

e Spazzole supportate sia anteriormente che
posteriormente, anteriormente un supporto facilmente
sfilabile permette una veloce sostituzione della
spazzola;

e Possibilita di montare spazzole di diversa natura e
grana in funzione dell’'essenza in lavorazione ed allo
stato di finitura superficiale desiderato.

%oljera (MO) ltely

N CHEYENNE: RUSTICATING - ANTIQUING UNIT

m RUSTICATION WITH NATURAL ANTIQUE EFFECT

) e Antiquing machine for semi-finished products such
as beams, boards and matchboards

e Various machine models for a whole range of operating
requirements

e The head/s not required for the specific operation can be
disengaged

e Brushes oscillate to create a natural antique effect on the wood

e Supporting structure in well-sized electrically-welded steel
consisting of extra-strong tubular structural sections;

e Brushes supported at front and back. Easily removable front
support for fast brush change;

e Possibility of fitting brushes of different kinds and grain depending
on the type of wood being worked and the type of surface finish
required.

CHEYENNE: MACHINE A CREER UN EFFET
RUSTIQUE - MACHINE A CREER UN EFFET ANCIEN
MACHINE A CREER UN EFFET RUSTIQUE NATUREL Cheyenne 3T

e Machine a vieillir le bois pour produits semi-finis tels que poutres, planches et lambris

o [l existe plusieurs modéles de machines pour répondre aux exigences les plus diverses

e Possibilité d'exclure les broches de travail ou la broche qui ne sont pas concernées par l'usinage en cours

e Oscillation des brosses afin de créer un effet ancien naturel sur le bois

e Structure portante en acier mécanosoudé, largement dimensionnée, composée d'éléments en tube structural trés résistant;

e Brosses supportées a lavant et a larriére. A lavant, un support, facilement amovible, assure un remplacement rapide de la brosse;
e Possibilité de monter les brosses de différente nature et grain, en fonction du bois usiné et de la finition recherchée en surface

CHEYENNE: RUSTIKALFINISHMASCHINE - ALTERUNGSMASCHINE
RUSTIKALFINISH MIT NATURLICHEM ALTERUNGSEFFEKT

e Alterungsmaschine fiir Halbfertigteile wie Balken, Bretter und Profilholz.

e Verschiedene Maschinenmodelle fiir die unterschiedlichsten Bearbeitungsbediirfnisse.

e Méglichkeit zur AusschlieBung des/der fiir die jeweilige Bearbeitung nicht nétigen Kopfes/Képfe.

e Blirstenschwingung zur Schaffung eines natiirlichen Alterungseffekts.

e Grofziigig dimensionierte Trdgerstruktur aus e-geschweifitem Stahl, bestehend aus hochwiderstandsfdhigen Strukturrohr.

e Vorne sowie hinten gehalterte Biirsten; die vordere, leicht ausziehbare Halterung erlaubt einen schnellen Austausch der Biirsten.

e Méglichkeit zur Anbringung von Biirsten mit je nach zu bearbeitendem Holz und gewiinschtem Oberfldchenfinish unterschiedlicher Beschaffenheit
und Feinheit. f

CHEYENNE: MAQUINA PARA ACABADOS RUSTICOS - ENVEJECEDORA
ACABADO RUSTICO DE EFECTO ANTIGUO NATURAL
e Maquina envejecedora para piezas semielaboradas como envigados, entablados y machihembrados.
e Distintos modelos de maquinas para las mas variadas exigencias.
e Posibilidad de excluir los cabezales o el cabezal que no sea necesario para el especifico trabajo.
e Oscilacién de los cepillos para crear en la madera un efecto rustico natural.
e Estructura portante de acero electrosoldado bien dimensionada, compuesta por elementos en tubular estructural de alta resistencia.
e Cepillos con soporte tanto delantero como trasero, el soporte delantero puede extraerse facilmente para una répida sustitucién del cepillo.
e Posibilidad de montar cepillos de diferente tipo y grano en funcién del tipo de madera que se esté trabajando y del acabado superficial que se
desee obtener.
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CHEYENNE-3F

ANTICHIZZATRICE PER TRAVI. DIMENSIONI MAX. 50X50 CM. RUSTICATURA CONTEMPORANEA SU 3 LATI.

ANTIQUING MACHINE FOR BEAMS, MAX DIMENSIONS 50X50 CM. SIMULTANEOUS RUSTICATION ON 3 SIDES.

MACHINE A VIEILLIR LE BOIS POUR POUTRES. DIMENSIONS MAX.50X50. EFFET RUSTIQUE SIMULTANEMENT SUR 3 COTES

ALTERUNGSMASCHINE FUR BALKEN. HOCHSTMASS 50X50 CM. GLEICHZEITIGES RUSTIKALFINISHING AN 3 SEITEN.

ENVEJECEDORA PARA VIGAS DIMENSIONES MAX. 50X50 CM. ENVEJECIDO SIMULTANEO EN LOS 3 LADOS.




CREVENNE T CRHEVENNEIF CHEYENNE P

'Alg
[I MACHINE A BROSSER POUR PARQUET

CHEYENNE - P

SPAZZOLATRICE PER PARQUET

Macchina spazzolatrice a 4 teste per elementi in legno a profilo costante, quali: tavolame, perline e listoni in legno per pavimenti
(parquet]

BRUSHING UNIT FOR WOOD FLOORS
4-head brushing unit for wood elements with reqular profile, such as: planks, matchboards and wood strips for floors (wood floors)
Machine a brosser & 4 broches pour éléments en bois a profil constant tels que: planches, lambris et lattes en bois pour parquets.

BURSTENMASCHINE FUR PARKETT
4-Kopf-Biirstenmaschine fiir Holzelemente mit konstantem Profil wie: Bretter, Profilholz und Holzdielen fir FuBbdden (Parkett)

CEPILLADORA PARA PARQUET
Méquina cepilladora de 4 cabezales para elementos de madera de perfil constante, tales como entablados, machihembrados y
listones de madera para pavimentos (parquet).

CHEYENNE T CHEYENNE 3F CHEYENNE P

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE ANGABEN /
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Cheyenne T Cheyenne 3F Cheyenne P
- Dimensioni Alt. x Larg. x Lung. 220x160 x320 cm 220x190x300 cm 200x120x170 cm
I] - Larghezza lavoro 50 cm 50 cm 30 cm
- Altezza massima del pezzo 40 cm 50cm 10 cm
- Lunghezza minima del pezzo 60 cm 100 cm 45 cm
- Velocita di avanzamento 8-30 m/min 5-3 m/min 8-30 m/min
- Potenza motori 5,5 KW - 7,5KW 5,5 KW - 7,5KW 3 KW
NI% - Dimensions Hx Wx L. 220x160 x320 cm 220x190x300 cm 200x120x170 cm
v I N - Working width 50cm 50 cm 30 cm
RS - Max piece height 40cm 50cm 10 cm
- Minimum piece length 60cm 100 cm 45¢cm
- Feed speed 8-30 m/min 5-3 m/min 8-30 m/min
- Motor power 5,5 KW-- 7.5KW 55 KW - 7,5KW 3 KW
- Dimensions haut x larg. x long. 220x160 x320 cm 220x190x300 cm 200x120x170 cm
[l - Largeur de travail 50 cm 50 cm 30cm
- Hauteur maximum de la piéce 40cm 50cm 10cm
- Longueur minimum de la piéce 60 cm 100 cm 45cm
- Vitesse d‘avancement 8-30 m/min 5-3 m/min 8-30 m/min
- Puissance moteurs 5,5 KW - 7.5KW 55 KW - 7,5KW 3 KW
- Maf3 HxBxL 220x160 x320 cm 220x190x300 cm 200x120x170 cm
5 - Arbeitsbreite 50 cm 50 cm 30 cm
- Max. Werksttiickhéhe 40cm 50cm 10 cm
- Werkstiick-Mindestldnge 60 cm 100 cm 45cm
- Vorschubgeschwindigkeit 8-30 m/min 5-3m/min 8-30 m/min
- Motorleistung 5,5 KW - 7,5KW 5,5 KW - 7,5KW 3 KW
- Dimensiones Alt. x Anch. x Long. 220x160 x320 cm 220x190x300 cm 200x120x170 cm
= - Anchura de trabajo 50cm 50 cm 30 cm
- Altura maxima de la pieza 40cm 50cm 10 cm
- Longitud minima de la pieza 60 cm 100 cm 45¢cm
- Velocidad de avance 8-30 m/min 5-3 m/min 8-30 m/min
- Potencia motores 5,5 KW - 7,5KW 55 KW - 7,5KW 3 KW
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KIOWA-400/600 S

LEVIGATRICE PER TRAVI

e Levigatrice automatica per elementi in legno da
carpenteria

e Testa di levigatura a nastro abrasivo oscillante

e Slittone superiore autolivellante con il pezzo in
lavorazione

e Automatismo per levigare in entrambi i sensi di
marcia

BEAM SANDING MACHINES

e Automatic sanding machine for wood frame parts

e Oscillating sanding belt sanding head

e Upper slide self-levelling with workpiece

e Automatism for sanding in both directions of movement

PONCEUSES POUR POUTRES

e Ponceuse automatique pour éléments en bois de
charpenterie

e Téte de poncage a bande abrasive oscillante

e Glissiére supérieure auto-nivelante par rapport a la
piéce travaillée

e Automatisme pour poncer dans les deux sens de la
marche

BALKEN-SCHLEIFMASCHINE

e Automatische Schleifmaschine fiir Holzelemente zum
Zimmern

e Schleifkopf mit schwingendem Schleifband

e Oberer, von selbst mit dem Werkstlick austarierender
Schlitten

e Automation zum Schleifen in beiden
Betriebsrichtungen

LIJADORA PARA VIGA

e Lijadora automatica para elementos de madera para
carpinteria

e Cabezal de lijado con cinta abrasiva oscilante

e Corredera superior con autonivelacion respecto a la
pieza

e Automatismo para lijar en ambos sentidos de marcha
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KIOWA-400-S

Dimensioni esterne della macchina Lung. Larg. H

KIOWA-600-S

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE ANGABEN /
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Kiowa-400-S

130 x 140 x 210 cm

Kiowa-600-S

130 x 160 x 210 cm

Larghezza massima del pezzo 40 cm 60 cm

Altezza massima del pezzo 40 cm 60 cm

Spessore minimo del pezzo 1cm Tcm

Lunghezza minima del pezzo 80 cm 100 cm

Potenza motore 15 hp 20 hp
W24 Outer dimensions of machine L W H 130x 140x 210 cm 130x 160 x 210 cm
YEINN  Max piece width 40cm 60 cm

Max piece height 40cm 60 cm

Minimum piece thickness Tcm Tcm

Minimum piece length 80cm 100 cm

Motor power 15 HP20 HP

Dimensions extérieures de la machine Long. Larg. H 130x 140x 210 cm 130 x 160 x 210 cm
[I Largeur maximum de la piéce 40cm 60cm

Hauteur maximum de la piéce 40cm 60cm

Epaisseur minimum de la piece Tcm Tcm

Longueur minimum de la piece 80cm 100 cm

Puissance moteur 15 HP 20 HP

AUSSENMASS DER MASCHINE LXBXH 30X 140X210CM 130X 160 X 210 CM
5 MAX. WERKSTUCKBREITE 40CM 60CM

MAX. WERKSTUCKHGHE 40 CM 60 CM

MINDESTSTARKE DES WERKSTUCKS 1CM 1CM

MINDESTLANGE DES WERKSTUCKS 80 CM 100 CM

MOTORLEISTUNG 151PS 20 PS

Dimensiones externas de la maquina Long. Anch. AL 130x 140 x 210 cm 130x 160 x 210 cm
= Anchura maxima de la pieza 40cm 60cm

Altura maxima de la pieza 40cm 60 cm

Espesor minimo de la pieza Tcm Tcm

Longitud minima de la pieza 80 cm 100 cm

Potencia motor 15 HP 20 HP

Modello: KIOWA-600-D

e Macchina levigatrice per elementi in legno da
carpenteria quali travatura e tavolame, con banco
fisso e doppia testa di levigatura; sotto e sopra.

DOUBLE SANDING UNIT Model: KIOWA-600-D

e Sanding machine for wood section elements such
as beams and planks, with fixed table and double
sanding head; above and below.

PONCEUSE DOUBLE Modéle: KIOWA-600-D

e Ponceuse pour éléments de charpenterie en bois tels
que poutres et planches, avec table fixe et double téte
de poncage, en-dessous et au-dessus.

DOPPELSCHLEIFMASCHINE Modell: KIOWA-600-D

e Schleifmaschine fiir Holzelemente zum Zimmern wie
Balken und Bretter, mit stationdrem Arbeitstisch und
doppeltem Schleifkopf: unten und oben.

LIJADORA DOBLE Modelo: KIOWA-600-D

e Maquina lijadora para elementos de carpinteria de
madera tales como envigados y entablados, con banco
fijo y doble cabezal de lijado en la parte superior e
inferior.




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE/
CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Dimensioni esterne della macchina lung. larg. altezza 150 x 190 x 260 cm
- Larghezza massima del pezzo 60 cm
- Altezza massima del pezzo 60 cm
- Spessore minimo del pezzo 1cm
2 - Lunghezza minima del pezzo 150 cm
- Potenza motore 20 hp.x2
! - Avanzamento 14 mt/min
= - posizionamento testa superiore autolivellante
= - velocita rotazione tela abrasiva inverter
o) - Automatismo lavorazione in avanti e ritorno standard
0 - Inverter velocita avanzamento + plc gestione calcolo e controllo tempi ciclo
@ - Tampone pneumatico inserzione a fotocellule 150
£ WNNZZ - Outer dimensions of machine length width height 150 x 190 x 260 cm
= I - Max piece width 60cm
. - Max piece height é60cm
© x plse 1AL
p o - Minimum piece thickness Tcm
) - Minimum piece length 150 cm
= - Motor power 20 HP x 2
- Feed 14 m/min
- Upper head positioning self-levelling
- Sanding belt rotation speed frequency drive
- Forward and return machining automation standard
- Feed speed frequency drive + PLC for cycle time calculation and control
- Photocell insertion pneumatic pad 150
2 - Dimensions hors tout de la machine Long. Larg. Hauteur 150 x 190 x 260 cm
0 - Largeur maximum de la piéce 60 cm
= - Hauteur maximum de la piece 60 cm
) - Epaisseur minimum de la piéce Tcm
o) - Longueur minimum de la piéce 150 cm
- Puissance moteur 20HP. x 2
E] - Entrainement m/min
Gl - Positionnement de la téte supérieure auto-nivelante
= - Vitesse de rotation de la bande abrasive inverseur
= - Automatisme d'usinage en avant et en arriére standard
@ - Inverseur de la vitesse d‘avance + automate de gestion calcul et contréle temps cycle
— - Patin pneumatique a cellules photo 150
Z - Auflenmal3 der Maschine LxBxH 150 x 190 x 260 cm
5 - Max. Werkstiickbreite 60 cm
- Max. Werkstiickhdhe 60 cm
- Werkstiick-Mindestdicke Tcm
- Werkstiick-Mindestldnge cm
- Motorleistung 200PS x 2
- Vorschub 14 m/Min.
- Positionierung oberer Kopf selbst austarierend
=) - Drehgeschwindigkeit Schleifband Frequenzwandler
0 - Automation fiir Vorwérts- und Riickwértsbearbeitung serienméfBig
= - Frequenzwandler Vorschubgeschwindigkeit + SPS Berechnungsverwaltung und Kontrolle der Zykluszeiten
) - Pneumatischer Schleifschuh mit Einschaltung durch Lichtschranke
o) - Dimensiones externas de la maquina: Long. Anch. Altura 150 x 190 x 260 cm.
0 = - Anchura maxima de la pieza 60 cm
=i - Altura maxima de la pieza cm
== - Espesor minimo de la pieza Tcm
(,ﬁ - Longitud minima de la pieza 150 cm
i - Potencia motor 20 hp. x 2
© - Avance 14 mt/min
[L\-11 - Posicionamiento del cabezal superior con autonivelacion
e - Velocidad de rotacion de la tela abrasiva inversor
- Automatismo para trabajar en ambos sentidos (adelante y atras) estandar
- Inversor de velocidad de avance + plc de gestidn del calculo y de control de los tiempos del ciclo
- Tampdn neumatico insercion por fotocélulas ) 150
OPZIONALI:

- Macchina maggiorata larghezza 80 cm
- Modulo di levigatura laterale altezza 30 cm

OPTIONALS:
- Machine with larger width 80 cm
- Side sanding module height 30 cm

OPTIONS:

- Machine a largeur majorée 80 cm

- Module de poncage latéral hauteur 30 cm
OPTIONEN:

- Maschine mit gréf3erer Breite 80 cm

- Seitliches Schleifmodul Héhe 30 cm

OPCIONALES:
- Maquina ampliada de 80 cm de anchura
- Médulo de lijado lateral de 30 cm de altura

HEZ K =




CHEROKEE

e Superfici trattate in modo perfetto ed uniforme.

e Incastri protetti durante la lavorazione senza residui di prodotto.
e Cofani completamente apribili che permettono una efficace e veloce messa a punto della macchina.
o Sistema di fotocellule che consente la spruzzatura solo quando c'¢ il legno al fine di eliminare eventuali sprechi di prodotto.
o Unita di spazzolatura/spalmatura ribaltabili per agevolare le operazioni di sostituzione/manutenzione delle pagliette.

% Spraying - Spreading unit for wood parts / floors

e Surfaces treated in a perfect and uniform way.
e Daps protected during machining without product residues.
e Fully opening hoods to allow effective and fast machine tuning.
o System of photocells for spraying only when wood is present so as to prevent wasting product.
o Tip-up spraying/spreading unit to make sanding disc replacement/maintenance operations easier.

[l Machine a pulvériser - Machine & étaler pour éléments en bois/parquets

[l Spruzzatrice - Spalmatrice per elementi in legno/pavimenti

o Traitement de surface réalisé de maniére parfaite et uniforme.

o Emboitements protégés pendant le travail, sans résidus de produit.
o Capots entiérement ouvrants pour une mise au point efficace et rapide de la machine.
o Systéme de cellules photo permettant la pulvérisation uniquement en présence du bois pour éviter tout gaspillage de produit.
o Unités de brossage/étalement culbutantes pour faciliter les opérations de remplacement/entretien des paillettes.

Spritzmaschine - Aufstreichmaschine fiir Holzelemente/Bodenbelédge
5 e Perfekt und gleichmafig behandelte Oberflachen.

e Die Spundungen sind wéhrend der Behandlung geschiitzt und es entstehen keine Produktriickstéande.
e Die Hauben lassen sich ganz 6ffnen, damit die Maschine schnell und bestens eingestellt werden kann.
o Lichtschrankensystem, das den Spritzvorgang nur dann erlaubt, wenn Holz vorhanden ist, um die erschwendung des Produkts zu verhindern.
* Kippbare Biirst-/Aufstreicheinheiten erleichtern die Ersetzung/Instandhaltung der Scheiben.

Rociadora - Aplicadora de barnices para elementos de madera/pavimentos
= o Superficies tratadas de modo perfecto y uniforme.

o Encastres protegidos durante el trabajo sin residuos de producto.
o Carteres completamente abribles que permiten una répida y eficaz puesta a punto de la maquina.
o Sistema de fotocélulas que permite el rociado sélo cuando hay madera presente, evitando asi indtiles derroches de producto.
o Unidades de cepillado/aplicacién de barnices abatibles para facilitar el cambio y/o el mantenimiento de los discos.
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Macchine per la lavorazione del legno

Sarmax srl - Via Archimede 75 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) - Italy
Tel. e Fax: +39 059 565465 - web: www.sarmax.it - e-mail: infofdsarmax.it




