' Die universelle Bohrmaschine Tyne BM-3.
Durch herausragende Ergunomie:
Kurze ﬂiistzeiten, ermiidungsfreies Arheiten.

Handrad mit Zahlwerk
fiir die 0,1 mm genaue
Hoheneinstellung.

Zum Bohren in mehreren
Ebenen. :

Uberlegene Technische Daten:

Bohrtisch 760x335 mm
Querverstellung max. 360 mm
Tiefenverstellung max. 170 mm
Hohenverstellung max. 150 mm
Spindeldrehzahlen 1500/3000 U/min

Motorleistung 1,3/1,7 kW
(1,8/2,3 PS)

Gewicht 280 kg

Eingebautes Fahrwerk
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Einsatzmaglichkeiten: Langlochbohren, Rahmendiibeln,
Korpusverbindungen, Beihenhohrungen.

Zwei Bohrtiefenanschldge
sind nach mm-Skala ein-
stellbar und konnen wahl-
weise verwendet werden.

Druckknopfschaltung ; Spannbriicke mit Quer-

§ anschlag oben —
7-Spindelbohrkopf: ' zum flachseitigen Bohren.
Zum rationellen Rahmen- B
diibeln, fiir Reihenbohrungen | Umsteckbarer Rahmen-
und Korpusverbindungen. : = ibelanschlag.

Der Arbeitsbereich mit dem , * G
7-Spindelhbohrkopf betrigt
max. 544 mm!

Der Kreuzsupport lduft in
einer leichtgéangigen
verschleiB- und wartungs-
freien Kugelfiihrung.

Seitenanschlag, umsteckbar
mit Verlangerung bis 2100 mm

Bohrfutter 1-16 mm
auf Wunsch mit Spannzangen
lieferbar.
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