
Das Schelling Flächenlager profitiert von der mehr als 20-jährigen Erfahrung

der Firma Meinert in der Konstruktion und Projektierung von Handlingslösungen. 

Durch die gezielte Aufteilung in drei Produktbaureihen bildet das Schelling 

Flächenlager die ideale Ergänzung zu den Schelling Aufteilsägen.

Die Schelling Lösung 
Schelling Vacuumstorage (8 m / 12 m / 16 m)

Produktreport Flächenlager

www.hoechsmann.com



Schelling	 Anlagenbau GmbH, Gebhard-Schwärzler-Straße 34, 6858 Schwarzach/Austria, T +43(0)5572/396-0, info@schelling.at, www.schelling.com
Schelling	 America Inc., P.O. Box 80367, Raleigh, NC 27623 / USA, T (+1) 919 / 544 04 30, info@schelling.com
Schelling	 UK Ltd., Sandbeck Way, Wetherby West Yorkshire LS22 7DN / England, T (+44) 19 37/58 63 40, info@schelling.co.uk
Schelling	 Asia (S) PTE LTD, Kallang Pudding Road #2, Mactech Industrial Building #05-16, Singapore 349307, T (+65) 6746 9159, office@schelling.sg
Schelling	 Polska, Obrabiarki do drewna sp.zo.o, Ul. Brodowska 32, PL-63000 Sroda Wlkp./Poland, T (+48) 61 286 47 21, biuro@schelling.pl
Schelling	 Changzhou Trading Co., LTD., 16 Keji Avenue, Longhutang Town, New District, Changzhou, Jiangsu 213031, T +86 (0)519 8576 0858, info@schelling.cn
Schelling	 Australia, Unit 3, 66 Kent Way, MALAGA 6090, Western Australia, T +61 (08) 9249 5152, office@schelling.com.au
Schelling	 Anlagenbau GmbH Unita Locale Italia, Via Teano 14, 21052 Busto Arsizio (VA) ITALIA, T 0039 0031 328559, info@it.schelling.com
Schelling	 Moskau, OOO Schelling AWB, Büro # 301, Ul. Eniseiskaya, D. 1, 129344 Moskau, T +7 (495) 63-201-63, info@schelling.ru, www.schelling.ru

Vorteile
•	 Hohe Dynamik durch moderne Servo-Antriebstechnik

•	 Optimale Bedienerfreundlichkeit, maximale Betriebssicherheit und 

höchste Flexibilität durch modere Lagerverwaltungs-Software

•	 Große Sortenvielfalt an Platten bei geringem Platzbedarf verfügbar

•	 Schonende Materialbewegung – keine Beschädigung der Werkstücke

•	 Mannlose Vorkommissionierung

•	 Optimale Disposition durch automatische Bestandskontrolle und -überwachung

•	 Materialeinsparung duch automatisierte Resteverwaltung

Merkmale Flächenlager VS
•	 Doppelschere

•	 Stapelhöhe Standard 2100 mm

•	 Plattengewicht bis 350 kg

•	 Positioniergenauigkeit +/-  2 mm

•	 Separater PC-Schrank

•	 Klimagerät, USV

•	 Raid-System zur Datensicherung

Optionen
•	 Drehachse

•	 Digitale Servo-Antriebe inkl. Energierückgewinnungsmodule

•	 Vakuumlastaufnahmen für verschiedenste Anwendungen
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